MUNICIPIO DE PALMITOS / SC

PREFEITO . DAIR JOCELY ENGE

PROJETO : TERRAPLENAGEM; DRENAGEM PLUVIAL; SINALIZACAO E PAVIMENTACAO EM PEDRAS
IRREGULARES;

LOCAL :  RUA SAO CARLOS — BALNEARIO DE ILHA REDONDA

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente Memorial Descritivo refere-se ao projeto de Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Sinalizacdo e
Pavimentacdo em Pedras Irregulares, localizado na Rua Séao Carlos, Balneario de Ilha Redonda, com uma éarea
total 1.833,85 m2, no municipio de PALMITOS - (SC);

Todos os servigcos executados como também os materiais utilizados e tracos, deverdo seguir a Norma
DNIT 031/2006 - ES.

SERVICOS PRELIMINARES

Placa da obra (padrdo geral de placa de obra)

A placas deverd ser confeccionada de acordo com as cores, medidas, proporcbes e demais orientacBes no
presente manual. Ela devera ser confeccionada em chapa plana, metalica ou galvanizada em material resistente
as intempéries. As informacgdes deverdo estar em material plastico (poliestireno), para a fixagdo ou adesivagao nas
placas, conforme padrédo geral.

A placa devera ser afixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento.

Recomenda-se que a placa seja mantida em um bom estado de conservagéo, inclusive quanta a integridade do
padrdo as cores durante o periodo de execuc¢do da obra.

PROTECAO DE TRANSEUNTES

Deverao ser colocadas placas de sinalizacao de obra, conforme detalhe abaixo. Considerou-se a colocacao de 02
placas em todo o trecho, que deverdo ser posicionados em locais visiveis.

Devera ser providenciada protecdo de transeuntes durante a execucdo da obra através da insergdo de cones,
adaptando-se uma lampada com luz intermitente na parte superior. Os cones devem ser posicionados em uma
lateral da pista, delimitando a area onde os pedestres irdo transitar durante a execugdo dos passeios publicos.

As lampadas serdo alimentadas por corrente elétrica e acima das lampadas deverdo ser posicionados baldes
plasticos na cor vermelho parcialmente transparentes acima das lampadas

Os cones serao posicionados a cada 10 m e interligados com fita zebrada na parte superior;
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Figura 1: Cone
Fonte: Manual de Sinalizacdo Urbana - CET,;

Figura 2: Fita zebrada;
Fonte: Manual de Sinalizagdo Urbana - CET;



Laranfa (Obras)

OBS.: MEDIDAS RECOMENDADAS
MEDIDAS EM MILIMETROS

A-24

Obras

CORES:

Fundo: Laranja

Orla externa: Laranja
Orla intena: Preto
Simbolo: Preto
Verso: Prefo Fosco

LADD MiNMO ORLA EXTERMA | ORLA INTERMA
ViA MALHA {a) MINIMA (1) MilNIMA (]

Wrrana 30 ASD [ak:] 18

Rural (Estrada) 33,34 500 10 20

Rural {(Rodovia)) 40 GO0 12 24
Areas protegidas por

N 20 300 08 12
legislagdo espacial *)

MNota:

“dimensbes”.

(%) relativa a palrimbnio hestarico, atislics, cullural, arquitetdnico, arquealogic o nistural,
Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenbada nurma placa adicional, o lado minimo pode ser de 300mm.

As dimensdes dos sinais deverio ser definidas conforme o tipo de via, especificado no item 4.6

Figura 3: Placa de sinalizac&o de obra;

Fonte: Manual Brasileiro de Sinalizacéo de transito - CONTRAN




ACESSO AS RESIDENCIAS

Durante a execucédo da drenagem pluvial, devera ser prevista a colocacao de pranchas de madeira com 7,5 cm de
espessura, de 12 qualidade para o acesso dos moradores e veiculos. A madeira utilizada devera ser tipo PINUS e
deverao ser inseridas quantas pranchas forem necessarias para o perfeito acesso dos mesmos.

Os acessos quando utilizadas as pranchas de madeira também deverao ser sinalizados com cones, sinal luminoso
e fitas zebradas nas laterais.

ADMINISTRACAO LOCAL

Engenheiro Civil

Para o gerenciamento da obra devera ser mantido na obra um Engenheiro civil que devera ter total dominio da
obra para acompanhamento geral, estar disponivel para qualquer divida que o encarregado da obra solicitar,
além da disponibilidade de contato sempre quando for necessario.

Encarregado de Obra

Serd de extrema importancia um encarregado geral da obra fiscalizando e acompanhando toda e qualquer
execucao de servico expresso em projeto. O encarregado devera estar presente nas decisdes e nas necessidades
do dia a dia dos funcionarios.

ACOMPANHAMENTO E CANTEIRO DE OBRA

Sinalizacédo de Obra (Seguranca)

A sinalizacdo tem a finalidade de fornecer informacdes que permitam aos usuarios das vias adotar
comportamentos adequado, de modo a aumentar a seguranca, ordenar os fluxos de trafego e orientar os usuarios
da via.

A sinalizacdo da obra deve ser classificada tendo as seguintes fungdes:
e Aregulamentar as obrigacges, limitagfes, proibicdes ou restricbes que governam o uso da via.

e Advertir os condutores sobre condicbes com potencial de riscos existentes na via ou nas proximidades,
tais como escolas e passagens de pedestres.

e Indicar dire¢Bes, localizagbes, pontos de interesse turistico ou de servicos e transmitir mensagens
educativas dentre outras, de maneira a ajudar o condutor em seu deslocamento.

(Os sinais possuem formas padronizadas, associadas ao tipo de mensagem que pretendem transmitir
regulamentacdo, adverténcia ou indicacédo, conforme prancha anexo).

Considerou-se para a respectiva obra a instalacéo de placas de sinalizacdo de obras, conforme especificado no
Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito — Volume Il (Sinalizacdo Vertical de Adverténcia) — Modelo A-24.

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

Mobilizacdo compreende o efetivo deslocamento e instalacéo no local onde deveréo ser realizados os servicos, de
todo o pessoal técnico e de apoio, materiais e equipamentos necessarios a execugdo dos mesmos.
Desmobilizacdo compreende a desmontagem do canteiro de obras e conseqiientemente a retirada do local de
todo o efetivo, além dos equipamentos e materiais de propriedade exclusiva da Contratada, entregando a area das
instalacdes devidamente limpa.



Para a obra em questao, a mobilizacdo e desmobilizacdo deverao ser realizadas através de uma carreta prancha
com capacidade de transporte de todos 0s equipamentos necessarios para a execucao do presente projeto, como
terraplenagem e pavimentagdo asfaltica que corresponde a um nimero consideravel de maquinas e equipamentos
pesados conforme considerado na Tabela 1 abaixo.

Equipamento N° de Equipamentos
Escavadeira Hidraulica 01
Motoniveladora 01
Retroescavadeira 01
Rolo Compactador Liso 01

TERRAPLENAGEM

Execucdo de Cortes

As operacgfes de corte compreendem:

a) Escavacgbes de materiais constituintes do terreno natural, até o greide da terraplenagem indicado no
projeto, e 0 seu transporte para aterros e bota fora;

b) Escavacdo, em alguns casos dos materiais constituintes do terreno natural, em espessuras abaixo do
greide de terraplenagem, conforme indicac8es em projeto;

¢) Os materiais correntes nos corte seréo classificados conforme especificado:

i. Material de 12 Categoria: Compreendem os solos em geral, residuais ou sedimentares. Podera
haver a ocorréncia de pedras isoladas com didmetro médio de 0,15 m;

ii. Material de 22 Categoria: Compreendem o0s materiais com resisténcia ao desmonte mecanico
inferior a da rocha néo alterada, cuja extracdo se processe por combinacao de métodos que
obriguem a utilizacdo de escarificacdo pesada. A extracdo eventualmente podera envolver o
uso de processos manuais adequados. Estao incluidos nesta classificagcdo os blocos de rocha
de volume inferior a 1,00 m2 os matacdes, ou pedras de didmetro inferior a 1,00 m;

iii. Materiais de 32 Categoria: Compreendem 0s materiais com resisténcia ao desmonte mecéanico
equivalente a da rocha néo alterada e blocos de rocha com didmetro médio superior a 1,00 m,
ou volume igual ou superior a 1,00 m3, cuja extracdo e reducdo, a fim de possibilitar o
carregamento, se processem somente com o emprego continuo de explosivos;

Execucao de Aterros

As operacdes de aterros compreendem descarga, espalhamento, homogeneizacdo, conveniente umedecimento
ou aeracdo e compactacdo dos materiais destinados a construgdo de camada final de aterro até a cota
correspondente ao greide de terraplenagem, sendo:

a) Materiais selecionados dentre os de 12 e 22 Categoria, atendendo a qualidade e a destinagao
previstas em projeto;



b) Os materiais para aterros provirdo de empréstimos, ou de cortes existentes, devidamente
selecionados. Os solos para aterros deverdo ser isentos de matérias organicas. Turfas e argilas
organicas ndo devem ser empregadas;

c) Na execugdo dos corpos de aterros ndo sera permitido o uso de solos que tenham baixa
capacidade de suporte;

O lancamento do material para a construgéo dos aterros deve ser feito em camadas sucessivas, em toda a largura
da sec¢do transversal e em extensfes tais que permitam seu umedecimento, ou aeragdo, e compactagdo, de
acordo com o previsto. Para o corpo dos aterros, a espessura da camada compactada ndo devera ultrapassar
0,30 m e, para as camadas finas essa espessura nado devera ultrapassar 0,20 m.

Remocao de Cercas

As cercas que se encontram dentro da area dos passeios deverdo ser removidas e reconstruidas de modo que
fiqguem iguais & como estavam.

Critérios de Medicdo - Gerais

No geral cada item devera ser medido conforme especificado nos respectivos subitens abaixo especificados.

PAVIMENTACAO EM PEDRAS DE BASALTO IRREGULARES

PAVIMENTACAO COM PEDRAS DE BASALTO IRREGULARES

A pavimentagcdo sera de pedras de basalto irregular, assentadas sobre camada de argila com uma camada
(espessura) de 15 centimetros, livre de material organico, colocada sobre o leito compactado e regularizado.

O assentamento das pedras devera ser manual, com encaixes perfeitos, apos 0 assentamento sera espalhado pé
de pedra sobre o calgcamento para rejunte e em seguida devera ser feita a compactacéo com rolo liso vibratorio.

As pedras deverao ter uma face superior de assentamento de dimensao no minimo de 9 cm e no maximo de 11
cm e com profundidade de implantagéo de 12 centimetros.

O espacamento entre as pedras ndo deve ficar maior do que 0,01 m, sendo que os vdos maiores deverdo ser
preenchidos com lascas de pedras, com a face de rolamento bem limpa e visivel.

Para o assentamento das pedras serd feito o pigueteamento das canchas com espacamento de 1,00 m no sentido
transversal de 5,00 m até 10,00 m no sentido longitudinal, de modo a conformar o perfil projetado.

O rejuntamento deverd ser realizado com p6 de pedra forcando esse material por meio de vassoura de modo que
0 mesmo preencha os vazios entre as pedras assentadas. Nao sera permitida a colocagdo de argila no lugar de pé
de pedra para rejuntamento.

A compactacgédo do Rolo liso vibratério devera ser executada dos bordos para o centro, paralelamente ao eixo da
pista de modo uniforme, sendo que cada passada devera atingir a metade da passada anterior, até a completa
fixacdo do calcamento, ou seja, quando ndo se observa mais nenhuma movimentacdo da base pela passagem do
rolo.

A compactacdo das partes inacessiveis ao rolo compactador devera ser efetuada por meio de compactadores
manuais adequados.



SINALIZACAO

Sinalizacdes Verticais

A sinalizacao vertical devera ser implantada observando-se os detalhes definidos no projeto e, as placas devem
formar um angulo entre 90° e 95° com o sentido do trafego.

Nas placas de ruas, o nome da rua devera estar em ressalto na placa, sendo do mesmo material da placa. Nao
sera permitido a colagem de adesivo para a identificacdo do nome da rua.

Figura 4: Exemplo de placa de rua — Obs: O
nome é ilustrativo;

Poste em Aco

Para o poste deverd ser utilizado aco galvanizado diametro 75 mm, nas dimens@es especificadas em projeto.

Placas e Acessorios

As chapas para placas de sinalizacdo deverdo ser zincadas (minimo de 270 g de zinco/m?2). As placas terdo uma
face pintada na cor preta semi-fosca, e a outra face nas cores padrdes. Conforme normas e especificacdo em
planta.

Sinalizacdo Horizontal

A superficie de revestimento que ira receber a aplicacdo da sinalizacdo horizontal devera estar seca e isenta de
material solto ou pé. A temperatura ambiente deverd estar compreendida entre 10°C a 40°C. A temperatura do
revestimento ndo devera ser superior a 60°C e a umidade do ar inferior a 90%.0 projeto de sinalizagdo deve
seguir as instrugées do projeto de sinalizacdo, bem como o prescrito no CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO.

Critérios de medicdo da sinalizacdo vertical

As placas de sinalizacé@o seréo medidas em (m?2), conforme executado no local. Os postes para sustentacdo serédo
medidos em unidades executadas.



DRENAGEM PLUVIAL

Escavacdo de valas

A escavacdo em material de 12 Categoria devera ser executada com equipamentos adequados ao servico nas
profundidades de acordo com os projetos e largura minima necessaria. O fundo da vala sera regularizado
manualmente.

Seré determinado o volume escavado para a execuc¢éo do corpo da boca de lobo e da tubulagédo. A profundidade
da vala deve ser tal que apés o reaterro, o tubo fique coberto por 0,60 metro de terra, tomando como parédmetro o
nivel superior da tampa da boca de lobo.

O destino final da tubulacéo no projeto sera em bocas de lobo existentes ou para sangas/rios, conforme mostra na
planimetria em anexo.

A abertura da vala sera para cada diametro de tubulagdo das seguintes medidas:

Tubulacdo de ¢ 40 cm =

— P/Largura: 0,30 (medida folga assentamento) + 0,40 (¢p. do tubo) + 0,30 (medida folga p/ assentamento) = 1,00
m

—P/ a Altura: 0,40 (¢ do tubo) + 0,60 (altura acima do tubo) = 1,00 m
Tubulacdo de ¢ 60 cm =

— P/Largura: 0,30 (medida folga assentamento) + 0,60 (¢. do tubo) + 0,30 (medida folga p/ assentamento) = 1,20
m

—P/ a Altura: 0,60 (¢ do tubo) + 0,60 (altura acima do tubo) = 1,20 m

Tubulacéo

Os tubos de concreto deverdo ser assentados sobre solo perfeitamente nivelado, sempre de jusante para
montante. O rejuntamento serd executado com argamassa de cimento e areia no traco 1:3. N&o serdo aceitos
tubos carunchados, trincados, quebrados ou com armadura a mostra.

No assentamento os tubos deverao ser perfeitamente nivelados e alinhados.
Os tubos a serem utilizados serao os seguintes, conforme referencia do SINAPI:
. TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE -PS1 PB NBR-8890 DN 400 MM P/AGUAS PLUVIAIS
Il. TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - PS1 PB NBR-8890 DN 600 MM P/AGUAS PLUVIAIS
Os tubos deverao ter recobrimento minimo de 0,60 m.
Devera ser analisado a planimetria do projeto especifico para utilizar a tubulacéo correspondente.
Reaterro

A vala deverd ser reaterrada com material da propria escavacao desde que o mesmo seja de boa qualidade, em
camada de no Maximo 0,20 m compactadas mecanicamente com equipamento apropriado. S6 sera necessario
material de jazida se o material da propria escavacao for de méa qualidade.

Compactacdo Mecéanica

Depois de cada etapa da obra estar concluida, inclusive o reaterro, podera ser feita a compactacdo mecanica, que
deverd ser executada em areas limitadas. A compactacdo serd obtida por meio de soquetes mecanicos ou



soquetes de méao apropriados, até que a camada sobre os tubos seja de, no minimo, 0,60 m. O aterro e a
compactacédo deverao ser feitos simultaneamente de ambos os lados, até a mesma altura.

Os equipamentos pesados de terraplenagem e compactacédo ndo deverdo operar a uma distancia inferior a 1,50 m
do tubo, enquanto uma espessura de material equivalente a 0,60 m néo tiver sido colocada sobre o0 mesmo.

As maquinas leves e motoniveladoras poderdo operar dentro dos limites descritos anteriormente, depois que uma
cobertura méxima de 0,30m tenha sido colocada por cima do tubo.

Boca de Lobo

Serdo executadas de acordo com o projeto especifico. Terdo laje de fundo de concreto simples, com FCK 20 Mpa,
com espessura de 10 cm assentada sobre terreno firme e compactado, sempre 10 centimetros mais largo que as
faces externas das paredes da caixa.

As paredes serdo de alvenaria de tijolo macico ou de 21 furos, preferencialmente devera ser utilizado tijolo
cerdmico 21 furos, espessura 22 centimetros, assentadas e rebocadas com argamassa de cimento, cal hidratada
e areia média traco 1:2:8 respectivamente, a caixa coletora sera somente rebocada internamente.

A largura da boca de lobo sera constante, e deverd possuir grelhas de ferro chato soldado, conforme projeto
especifico.

Devera ser previsto um colarinho de concreto com espessura de 10 cm, e a colocacdo da grade de ferro na
alvenaria, conforme projeto em anexo.

A grade da boca de lobo devera ficar cerca de 3 cm abaixo do nivel final da pavimentagéo, de maneira a facilitar o
escoamento da agua.

OBS — Né&o serdo admitidas alteragc6es no tamanho e composicdo dos materiais da boca de lobo.

Caixa de Ligacao

Sera executada conforme mostra na planimetria caixa de ligacdo que servira para ligar a tubulacédo a executar com
a tubulacgéo existente. Devera seguir o projeto especifico em anexo, conforme didametro da tubulagéo.

Caixa Coletora de Pista

Serdo executadas de acordo com o projeto especifico. Terdo laje de fundo de concreto simples, com FCK 20 Mpa,
com espessura de 15 cm assentada sobre terreno firme e compactado, sempre 10 centimetros mais largo que as
faces externas das paredes da caixa.

A caixa deverd ser executada em concreto e ferragens, conforme detalhamento anexo ao projeto. A largura da
caixa coletora serad constante, e devera possuir entrada de agua na lateral e tampa de inspecdo em concreto,
conforme detalhamento.

OBRAS COMPLEMENTARES
Meio-fio
Sera executado meio fio pré-moldado, fck 20 MPa, com dimens@es de 12 cm de largura e 30 cm de altura.

Obs: O Meio fio sera executado no projeto de passeio publico. No presente projeto de Terraplenagem, Drenagem
Pluvial, Pavimentacdo Asféltica e Sinalizacao, ndo compreende a execu¢cao do mesmo.



Critérios de medicdo da drenagem pluvial

A tubulacdo de drenagem pluvial serd mediada em (m) de tubulacdo executada e todos os demais itens
correspondentes serdo medidos conforme a unidade especificada no respectivo orgamento.

LIMPEZA FINAL DA OBRA

Seré realizada a limpeza final da obra nas laterais da via, utilizando equipamentos necessarios e méao de obra
para a remoc¢éo de entulhos deixados pela execu¢do dos servigos de drenagem pluvial, pavimentacdo asféltica e
pintura de sinalizag@o vertical e horizontal, incluindo as placas, telas e instrumentos de segurancga utilizados
durante o periodo de execucéo.

SINALIZACAO DA OBRA

A empresa contratada é responsavel pela sinalizagdo da obra, indicando a movimentacdo de maquinas e pessoal
na pista, ainda a contratada € responsavel por todo e qualquer incidente que aconte¢a, pois é de sua
responsabilidade a correta sinalizacéo, e informacé&o do canteiro de obras.

COMPLEMENTACAO

A obra devera ser entregue com seus equipamentos testados, em bom funcionamento, limpa, livre de entulhos e
pronta para ser utilizada. A empresa compromete-se por cinco anos pelos consertos e reparos necessarios que
forem relacionados a mau funcionamento ocasionado por ma execucao.

OBSERVACOES:

- Todos o0s servigcos e materiais empregados deverdo ser executados e estarem de acordo com as normas do
DNER e ABNT.

- A obra sera fiscalizada pela Assessoria de Fiscalizacdo da AMERIOS.

- Antes de iniciar a obra, a fiscalizacdo da AMERIOS, ou profissional habilitado contratado pela Administracéo,
devera ser avisada para a mesma repassar as informag¢des necessdrias para a Empresa Executora, para a
mesma ficar ciente de que o projeto ndo podera sobre nenhuma alteracéo, s6 serd aceito alteracdo no projeto
mediante aviso prévio com foto, ficando de responsabilidade da empresa todos os custos (projeto, guias etc...)
referentes as alteragdes caso nao faga o aviso prévio.

Maravilha (SC), 16 de MAIO de 2017.

Rafael Cassol Basso

Assessor em Engenharia Civil — Amerios
CREA/SC 112.213-2

CREA Registro Nacional 2510463209
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