PREFEITURA DE PALMITOS
ESTADO DE SANTA CATARINA

MEMORIAL DESCRITIVO - PREVENTIVO
Palmitos/SC, setembro de 2017

O presente memorial visa esclarecer, dar suporte e justificar as agdes tomadas quanto as
especificacOes indicadas em projeto.

O presente memorial segue em total as condi¢Ges dispostas na NSCI do corpo de
Bombeiros:

1. CARACTERISTICAS DA OBRA

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS - SC
Endereco: Rua Parana, Bairro Bagatini s/n, Palmitos — SC
Area Total: 852,53 m?

Desc. da Obra:  Espago Educativo 6 Salas/Projeto FNDE

Resp. técnico: MARCELO ALUINO KNAPP CAU A44.173-2

2. CLASSIFICACAO
A presente obra classifica-se como ESCOLAR GERAL e risco de incéndio LEVE, conforme
Art 27 1.

3. SISTEMAS DE SEGURANCA

3.1. Sistema de Protecao por Extintores
Conforme classificagao, é exigido o Sistema Preventivo por Extintores.

Extintores manuais a serem utilizados: P6 Quimico:- PQS de 4kg : Capacidade extintora
igual a 2A — 20 BC a base de Monofosfato de Amoénia siliconado — 4 unidades;

Em projeto é indicado em planta os extintores, com seus respectivos agentes e cargas.
Conforme especificagdes da NSCI, cada extintor tera um caminhamento mdaximo a ser
percorrido de 30 m.

Sobre os extintores sera colocada uma seta, em vermelho e amarelo indicando o extintor,
guando a visao for lateral devera ser em forma de prisma, quando instalados em coluna,
faixa vermelha com bordas em amarelo, e a letra “E” em negrito, em todas as faces da
coluna.

Também deverd ser instalado sob o extintor, a 20 cm da base do extintor, um circulo com
inscricdo em negrito “PROIBIDO DEPOSITAR MATERIAL”, nas seguintes cores: Branco com
bordas em vermelho; ou Vermelho com Bordas em amarelo; ou Amarelo com bordas em
vermelho.

O ganchos fixadores — suporte — para fixacdo dos extintores devera ser instalado com
previsdo de suportar 2,5 vezes o peso total do aparelho.
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3.2. Saidas de Emergéncia

As saidas de emergéncias serdo sinalizadas por placas indicativas de “SAIDA”,
conforme projeto, devendo possuir iluminacdo prépria em caso de falta de energia
elétrica.
As portas que escoardo o publico em caso de emergéncia deverdo possuir abertura
externa, as quais foram dimensionadas de acordo com tabela F em anexo do NSCI.

3.3. lluminacao de Emergéncia

Luminarias de emergéncia tipo bloco autbnomo, com bateria incorporada. Devera
ser garantido um nivel minimo de iluminamento ao nivel do piso de 5 lux em locais com
desnivel e 3 lux em locais planos.

O nivel de iluminagao devera ser verificado com o uso de um luximetro. No caso
de ndo se conseguir o minimo exigido, por mudancas do tipo de lumindria ou por
influéncia do fator do local em funcdo dos indices de reflexdo médio do teto, piso e
parede, o projetista devera ser consultado para verificar se sera necessario a colocagdo
de mais lumindrias ou a troca por uma mais potente.

As luminarias ndo deverdo estar instaladas acima das aberturas dos ambientes. As
lumindrias autdbnomas de emergéncia e indicadoras de saida deverdo ser fabricadas em
material que resistam a uma temperatura de 70 graus Celsius por um tempo minimo de 1
hora e, seja de material do tipo ndo propagante de chamas, e que sua combustdo nao
provoque emanacao de gases toxicos.

Todo o sistema de iluminacdo de emergéncia deverd ter autonomia de 1 hora no
minimo e estar em flutuagdo permanente através do sistema de energia da
concessionaria local. A comutagdo devera ser automatica.

3.4. Materiais de Acabamento e Revestimentos
Esta descrito no projeto com legendas informativas, seguindo a INO18.

3.5. Sistema Hidraulico Preventivo

O sistema foi desenvolvido conforme INO7, respeitando as particularidades do
projeto.

3.5.1. Caracteristicas do sistema

O sistema sera composto por 01 reservatorios superior em fibra de vidro com
capacidade total de 15.000 litros, 1 hidrantes de paredes.

A aducdo do sistema sera efetuada por gravidade. o consumo de agua da
edificacdo deverd ser tomado pela lateral do reservatério afim de se assegurar a
manutencdo da reserva técnica de incéndio.

A canalizacdo para limpeza do reservatdrio devera ser metdlica, até a altura do
registro, que também devera ser metalico.

3.5.2. CanalizagOes e conexdes:

A canalizagao a ser instalada serd em ago galvanizado sem costura, com diametro
de cada tubulagdo variando conforme indicado em projeto. A canalizagdo tera resisténcia
superior a 15 Kgf/cm? em qualquer situagdo. As canalizagbes quando se apresentarem
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expostas, aéreas ou ndo, deverdo ser pintadas em vermelho. Todos os registros e
conexdes serdao de bronze ou liga de bronze, suportando a mesma pressao prevista para a
canalizacdo.

3.5.3. Hidrante de parede:
O hidrante de parede devera possuir saida singela e ser dotado de registro de
comando (registro angular) no mesmo didmetro da canalizacao.

3.5.4. Abrigos e linhas de mangueiras:

O abrigo terd forma paralelepipedal com as dimensGes indicadas em projeto,
tendo nas portas viseiras de vidro com a inscricdo “INCENDIO” em letras vermelhas nas
dimensdes traco 0,5cm e moldura 3x4cm.

As mangueiras — Tipo 2, serao dotadas de juntas de unido tipo Storz, e deverao
resistir a pressao de trabalho 140m.c.a. Terdo diametro de 40 mm e requinte de 13 mm
de jato sélido. Devem ser flexiveis, de borracha com um reforco téxtil. As mangueiras
deverdo estar acondicionadas no abrigo e desconectadas de hidrante de modo a facilitar
0 seu emprego imediato e conservacgao, evitando eventuais vazamentos na rede, o que
danifica a mangueira conectada.

3.5.5. Hidrante de recalque:

Devera ser locado no terreno, conforme locagdo em planta baixa, e dotado de

valvula angular com didametro de 63 mm e adaptador rosca Storz de 63 mm, com tampao
cego. Este abrigo deverd ser em alvenaria de tijolos ou em concreto, conforme detalhado
em projeto. Sera dotado de dreno ligado a canalizagao de escoamento pluvial ou com
uma camada de 5 cm de brita no fundo, quando a liga¢cdo do dreno com a canalizacdo nao
puder ser efetuada.
A borda superior do hidrante de recalque ndao pode ficar abaixo de 15cm da tampa do
abrigo e o hidrante localizado no seu interior, instalado em uma curva de 459, deve
ocupar uma posi¢ao que facilite o engate da mangueira, ndo provocando quebra com
perda de carga.

3.5.6. Reserva técnica de incéndio e pressdo dinamica minima:

Sera dimensionada de tal forma que forneca ao sistema uma autonomia minima
de 30 minutos, acrescido de 2 minutos por hidrante excedente a quatro, levando em
consideracdo o hidrante mais favoravel da edificacado.

A pressdo dinamica minima, verificada no hidrante hidraulicamente menos
favoravel, medido no requinte, atendera a pressdo dindmica sera de 0,41 Kg/cm? (4,1
m.c.a).

3.6. Instalacoes de Gas Combustivel Canalizado

Sera constituido basicamente de:

Aparelhos de Queima: Serdo servidos por gas centralizado a todos os pontos de
consumo. Os aparelhos de queima técnica serdo os seguintes:
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Fogao tipo industrial ¢/ 06 bocas (dupla) - 01 unidade - O consumo total do aparelho
de queima sera de 336 kcal/min.

Consumo Total de GLP e Abrigo: foi previsto o uso de 02 botijdo de P-45kg , conforme
projeto, ndo ha necessidade da instalacdo da central, conforme a Secdo | do Capitulo llI
das Normas de Seguranca Contra Incéndio, do CAT, sendo feita a troca dos cilindros.

Canalizagdo: A canalizacdo estd dimensionada conforme calculo anexo e serd de cobre.
Os terminais de canalizacdo nos pontos de consumo, serdo afastados da parede ao
lado do pé do fogdo, projetando-se no minimo, 5 cm do piso acabado e 3 cm para fora
da parede, executando-se nestas medidas as roscas e flanges de ligacdo, e terda um
caimento de 0,1% minimo no sentido do ramal geral (prumada).

A tubulagdo que for executada enterrada ou em contato com meio agressivo, deve ser
protegida contra corrosdao ou ataque quimico, envelopando-a em produto isolante e
em concreto. Na passagem pela viga, bem como quando a tubulacdo for embutida em
alvenarias, deve estar totalmente encamisada, para evitar vazios que possam fazer
bolsdes de gas.

Detalhes: Nas dependéncias onde contiver aparelho técnico de queima, serd colocado
uma Ventilagdo Permanente, que se comunique diretamente com o exterior, sendo
uma inferior colocada junto ao piso, com grades venezianas com distancia minima de
0,8 cm entre as aletas. Ver detalhes em projeto.

Teste de estanqueidade: As canaliza¢Ges, principalmente na rede interna, devem ser
sujeitas a um teste de estanqueidade, conforme determina a SECAO VIII, das Normas
de Seguranga Contra Incéndio, do CAT- Corpo de Bombeiros. Antes das tubulagdes
serem cobertas pelas alvenarias e concretos, deverao ser testadas para uma pressao
2,5 vezes a pressdao maxima de trabalho. O teste sera feito com ar comprimido ou gas
inerte por um periodo minimo de 60 minutos sem apresentar vazamentos, utilizando-
se manometro com fundo de escala até 2 vezes a pressao do teste, com sensibilidade
de 20 kPa e diametro de 100 mm.

v’ “Este Projeto foi desenvolvido para atender as instalagdes da edificaco em
questdio, ndo podendo, portanto ser ampliado além das limitagGes impostas neste
memorial ou usado em outras edificagbes sem o consentimento do responsdvel técnico”.

Proprietario:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS

Arquiteto e Urbanista:

MARCELO ALUINO KNAPP
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