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: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
:DAIR JOCELY ENGE

: PASSEIO PUBLICO

: BALNEARIO DE ILHA REDONDA

: AVENIDA CHAPECO

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial descritivo apresentado refere-se a execugdo de Passeio publico na Avenida Chapecé e

com uma area total 613,70m?, no municipio de PALMITOS (SC).

1 —TERRAPLENAGEM:

Os servicos de corte e aterro serdo considerados entre as estacas 0,00 até 3+5,0m, pois o restante ja se encontra
executado em projeto referente a pavimentagdao em pedras de Basalto irregulares no local.

1.1 Servicos Preliminares:

A execucdo dos servicos de terraplenagem serd precedida da execugdo dos servigos preliminares que

compreendem: destocamento e limpeza, visando desimpedir a obra, locais de empréstimos, jazidas e demais

ocorréncias de materiais de construcdo das obstrug¢bes naturais ou artificiais porventura existentes.

a) A limpeza compreende a operagdo de remocdo de camada de solo ou material organico, na
profundidade de 0,20 m, bem como quaisquer outros objetos e materiais indesejaveis;

b) O material proveniente do destocamento e limpeza serd removido para local apropriado, ndo sendo
permitido a permanéncia de entulhos nas adjacéncias da obra e em locais que possam provocar a
obstrugao do sistema de drenagem natural da obra e das areas vizinhas;

¢) Nos cortes, a camada de 0,60 m abaixo do greide de terraplenagem ficara isenta de troncos e raizes;

d) A area minima, na qual as referidas operac¢Ges serdo executadas em sua plenitude, serd compreendida,
na extensdo total da se¢do de rolagem e drea de passeios.

1.2 Cortes:

As operacgdes de corte compreendem:

a)

b)

c)

Escavagdes de materiais constituintes do terreno natural, até o greide da terraplenagem indicado no
projeto, e o seu transporte para aterros e bota forma;

Escavagao, em alguns casos dos materiais constituintes do terreno natural, em espessuras abaixo do
greide de terraplenagem, conforme indicagdes em projeto;

Os materiais correntes nos corte serao clasificados conforme especificado:



i. Material de 12 Categoria: Compreendem os solos em geral, residuais ou
sedimentares. Podera haver a ocorréncia de pedras isoladas com didmetro médio de

0,15 m;

1.3 Aterros:

As operacOes de aterros compreendem descarga, espalhamento, homogeneiza¢do, conveniente
umedecimento ou aerac¢do e compactacdo dos materiais destinados a constru¢do de camada final de aterro até a
cota correspondente ao greide de terraplenagem, sendo:

a) Materiais selecionados dentre os de 12 e 22 Categoria, atendendo a qualidade e a destinagao
previstas em projeto;

b) Os materiais para aterros provirdio de empréstimos, ou de cortes existentes, devidamente
selecionados. Os solos para aterros deverdo ser isentos de matérias organicas. Turfas e argilas
organicas ndo devem ser empregadas;

c) Na execucdo dos corpos de aterros ndo sera permitido o uso de solos que tenham baixa
capacidade de suporte;

O langamento do material para a construcdo dos aterros deve ser feito em camadas sucessivas, em toda a
largura da secdo transversal e em extensdes tais que permitam seu umedecimento, ou aera¢do, e compactagao, de
acordo com o previsto. Para o corpo dos aterros, a espessura da camada compactada ndo devera ultrapassar 0,30 m

e, para as camadas finas essa espessura ndo devera ultrapassar 0,20 m.

2 —PASSEIO PUBLICO

2.1Limpeza do Local:

O local devera ser limpo e desobstruido para inicio dos servigos. Devem ser retiradas todo calgamento
existente como também todas as cal¢adas juntamente com o meio fio, para execugao dos novos passeios.

Obs: Serdo removidas todas as arvores que estiverem localizadas nos passeios, além de devida providéncia
cabivel ao poco artesiano localizado e identificado no Projeto apresentado, para os mesmos, deverdo ser
providenciada a licenga, junto a FATMA e Moradores, tanto para a retirada das arvores que estdo identificadas no
projeto quando ao fechamento do poco artesiano, as mesmas devem ser providenciadas pela Administracdo

Municipal, antes do inicio da execugao.

2.2 Locacdo da Obra:

Para a locagdo da obra, seguir conforme projeto anexo. Apds esta etapa, os pontos deverdo ser conferidos

pelo responsavel da execuc¢do dos servigos.



2.3Regularizacdo/Preenchimento/Compactacio:

2.3.1 Regularizagdo: Nos locais onde serdo executados os passeios, apds a limpeza, deverd ser realizado o
nivelamento do solo.

2.3.2 Preenchimento/Compactagio: Deverd ser providenciado o preenchimento com solo necessario, o solo
deve ser bem compactado, para a execugdo do passeio com lajotas de concreto estirada.

2.3.3 Camada de po de brita: Devera ser executada uma camada de pd de brita, com 3,00 cm de espessura.

2.3.4 Contrapiso 3,00 cm: Deverd ser feito um contrapiso com 3,00 cm de espessura, em toda a drea a ser

pavimentada com lajotas.

3 —LAJOTAS E GUIAS DIRECIONAIS

Os passeios deverao ser executados com lajota de concreto estirada com dimensionamento de 49x49x3,50
cm, a mesma devera ser usada também para os acessos, onde a diferenga sera o contrapiso

As pecas guias alertas deverao ser executadas no 33x33x2,50 cm, para sinalizar situagdes que envolvam
risco de seguranga permanente ou desniveis, sempre perpendicularmente ao sentido de deslocamento. Deve ser
utilizada na identificagao de inicio e termino de rampas, escadas fixas, para indicar risco de queda.

Ja as pecas guias direcionais deverdo ser executadas de 33x33x2,50 cm, e devem ser utilizadas quando da
auséncia ou descontinuidade de linha-guia identificavel, como guia de caminhamento em ambientes internos e
externos, identificados ou ndo, onde seja necessaria a referencia de sentido de deslocamento ou quando houver
caminhos preferenciais de circulagdo e ainda em espagos amplos como pracas e calgadas.

A sinalizacdo tatil no piso é um recurso para promover seguranca, orientacdo e mobilidade a todas as
pessoas, principalmente para pessoas com deficiéncia visual.

As lajotas utilizadas deverdo ser executadas com juntas rigidas, de Cimento comum, e assentadas com
Argamassa ou cimento colante em pd, assentadas sobre contrapiso de 3,00 cm, ja para os acessos de garagem a
diferenca é na utilizagdao de contrapiso de 6,00 cm.

O passeio deve ser executado conforme norma de acessibilidade NBR 9050 e projeto apresentado, com
guias direcionais (linha e alerta) na cor vermelha, e as lajotas de concreto estiradas na cor cinza. As lajotas com
guias alerta e direcionais deverdo ter o mesmo nivelamento, ndo podendo haver diferenca de nivel.

A empresa executora deverd apresentar selo de qualidade das lajotas, a Administracdo Municipal e a
Fiscalizacdo, antes do inicio das pavimentacdes, para que os mesmos posam avaliar a qualidade das pecas a serem
executadas. As mesmas devem atender as caracteristicas de desenho, relevo e dimensoes de acordo com a norma

ABNT 9050/04.



4 -MEIOFIO

Os meios fios serdo todos substituidos, devido a execugdo dos passeios, portanto serdo executados em
concreto pré-moldado com as dimensdes de 10x12x30 centimetros — 1,00 metro, o mesmo deverd possuir
resisténcia (fck minimo de 150 kg /cm2) para n3o perderem as suas principais fun¢des que sdo de evitar o
escorregamento lateral do pavimento, represar e servir de parede de conduc¢do das aguas das chuvas e evitar que
os veiculos invadam o passeio. O topo do meio fio devera ficar 15 centimetros acima da cota final dos bordos da

pavimentacdo. E devera ser rejuntado e pintado na cor branca.

5 =REMOCOES :

As remoc0Oes serdo referentes as arvores no local, onde impedem a execug¢do do passeio, sendo que estes
deverao ser solicitado autorizagdo junto a FATMA.

Para as remog0es de cerca e mureta, os mesmos deverdo ser deslocados somente o necessdrio para a execugao

do passeio e executados novamente em local adequado.

6 SINALIZACAO DA OBRA:

A empresa contratada é responsavel pela sinalizacdo da obra, indicando a movimentag¢do de maquinas e
pessoal na pista, ainda a contratada é responsavel por toda e qualquer incidente que aconteca, pois é de sua

responsabilidade a correta sinalizagdo.

7 - COMPLEMENTACAO:

A obra deverd ser entregue com seus equipamentos testados, em bom funcionamento, limpa, livre de
entulhos e pronta para ser utilizada. A empresa compromete-se por cinco anos pelos consertos e reparos

necessarios que forem relacionados a mau funcionamento ocasionado por ma execugao.

Maravilha (SC), 17 de Maio de 2018.

Leandra Fachini Boita
Engenharia Civil - Amerios
CREA/SC 129.788-3



