MUNICIPIO DE PALMITOS

PREFEITO : DAIR JOCELY ENGE
PROJETO : MURO DE CONTENGAO EM ALVENARIA DE PEDRAS DE BASALTO ARGAMASSADAS
LOCAL : PALMITOS - SC

MEMORIAL DESCRITIVO
O presente Memorial refere-se & execucdo de um muro de contencao localizado na Rua Dom Pedro |, com
comprimento total de 35,13 m, no municipio de PALMITOS - (SC);

SERVICOS PRELIMINARES

Devera ser posicionada no local placa de obra indicando o nome da obra, valor total, proprietario e
responsaveis técnicos. A mesma devera ter dimensao de 1,25m x 2,00m, totalizando 2,50 m2.

TERRAPLENAGEM

O material resultante dos corte podera ser utilizado em aterros, desde que atendam as especificacdes e

qualidade prevista em projeto.

Os aterros deverdo ser efetuados em camadas ndo superiores a 20 centimetros, e compactados

manualmente. O material utilizado nos aterros devera ser isento de matérias organicas.

Os materiais de empréstimo para aterros, que eventualmente tenham que ser transportados de jazida,

devera ser de primeira categoria.

Na lateral da obra, nos locais indicados em projeto, devera ser executado talude com inclinagdo méaxima de

30 %. Durante a execucao devera ser mantida a perfeita compactagéo do aterro.

Apbs a execucdo, devera ser plantada grama em todo o talude, cujo objetivo sera evitar a erosao do solo. As
leivas de grama deverdo ser desmembradas e plantadas a uma distancia de cerca de 30 cm entre cada

muda.



ESTRUTURA MURO DE ARRIMO EM ALVENARIA DE PEDRA DE BASALTO ARGAMASSADA

Inicialmente o murro devera ser locado através da utilizacéo de linhas de Nylon em toda a sua extensao.

Efetuada a locacdo do alinhamento do muro, é executada a escavacdo da area para que o muro fique
alinhado, sendo que essa escavacdo devera ser feita, executando-se um talude de pequeno angulo que
ofereca seguranga a area de trabalho, de maneira que fique disponivel um espa¢o maior para a execugao

dos servicos.

ApOs a escavacao, o fundo das cavas devera ser compactado utilizando equipamento de compactacao tipo

Sapo.

Deverdo ser selecionadas pedras de boa qualidade e graduacdo uniforme, ndo se admitindo o uso de

material em estado de decomposi¢éo ou proveniente de capa de pedreira.
As pedras deverdo ser assentadas com argamassa de cimento, areia e pedrisco no trago 1:2:1;

As pedras serd@o colocadas lado a lado em camadas horizontais e umedecidas em toda a largura e
comprimento do muro, langcando-se em seguida a argamassa sobre a superficie das mesmas, de modo a

possibilitar a aderéncia com a camada subsequente.

O muro sera executado com pedras de basalto com dimensdes médias de 25 x 25 cm, sendo que 0 mesmo
serd apoiado sobre uma base de concreto Fck 25 MPa com 15 cm de espessura. Essa Sapata terd uma

armadura diam. 8 mm ¢/ 20 cm nos dois sentidos, conforme detalhe especifico de projeto.

Os vazios entre as pedras deverdo ser preenchidos com pedras menores sempre que possivel, para
proporcionar uma maior coesao entre elas, aumentando assim a estabilidade do macico. O trechO vazio que
mesmo assim sobrar, devera ser preenchido com argamassa de modo que ndo existe nenhum vazio no

interior do muro em questao.

O mesmo seré executado no formato escalonado, sendo a maior dimenséo na parte inferior e a menor na
parte superior, diminuindo gradativamente no decorrer da altura, conforme detalhado no respectivo projeto
apresentado. O Muro devera ser executado com caimento no sentido do aterro, sendo 0 mesmo indicado

em projeto.

Todas as juntas verticais e horizontais deverdo ser preenchidas com argamassa para garantir a rigidez do

muro.

Atras do muro de pedra devera ser executada uma camada vertical drenante com brita N° 01 e 02 com 20
cm de largura em toda a area que ficara em contato com o aterro. Entre a camada vertical drenante e o
aterro sera colocada manta geotéxtil BIDIN, para facilitar o escoamento da agua e evitar a colmatacéo da

camada drenante.



No inicio do muro (Pé do muro) sera posicionado tubo corrugado diam. 100 mm com caimento para que a
agua seja drenada para fora do mesmo, aliviando assim a pressédo. O final do tubo corrugado devera ser
posicionado fora do muro, com caimento para que a agua possa escoar com facilidade. No final do tubo

devera ser executada uma pequena boca de bueiro, com o objetivo de proteger 0 mesmo;

O Projeto devera ser seguido na integra e qualquer alteracdo que se faca necessaria, devera ser consultado

0 responsével técnico para que dé seu parecer.

SINALIZACAO DA OBRA

A Empresa Executora é responséavel pela sinalizacdo da obra, indicando a movimentagdo de maquinas e
pessoas na pista, ainda, a mesma é responsavel por qualquer incidente que aconteca, pois € de sua

responsabilidade a correta sinalizacdo do local.

COMPLEMENTACAO

A obra devera ser entregue Limpa, com todos os equipamentos testados e em pleno funcionamento, livre de
entulho e pronta para ser utilizada. A Empresa se compromete por 5 (cinco) anos pelos concertos e reparos
gue forem necessarios devido a problemas que possam ocorrer pela mé execucgao dos servigos.
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