COMPOSICAO N2 01

ISUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO E ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 4,50M X 2,35M - 180M

2 . SINAPI /
FUE D DESCRI NIDADE EFICIENTE T L
UES CODIGO SCRICAO UNIDA COEFICIEN FEVEREIRO - 2019 OTA

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO

INSUM 472
SUMO 0 PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 5,2875 RS 79,80 | RS 421,94

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO
4x4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1
COMPOSICAO 5678 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. CHP 0,8404000 RS 96,82 | RS 81,37
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP
DIURNO. AF 06/2014

INSUMO 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 7.917,0000 |RS 0,33 | R$  2.612,61
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000 R$ 19,70 | RS 315,20
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000 R$ 14,66 | RS 234,56

ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO

COMPOSICAO 88628 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2014

M3 3,0619000 |RS 342,43 [ RS 1.048,49

GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA
COMPOSICAO 89995 ESTRUTURAL. AF 01/2015 M3 0,3120000 RS 596,98 | RS 186,26

ARMACAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE

COMPOSICAO 89998 10,0 MM. AF 01/2015

KG 9,6252000 |RS 6,34 | RS 61,02

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A
COMPOSICAO 94115 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO, EM M3 1,1590000 RS 110,00 | RS 127,49
LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF 06/2016

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA

COMPOSICAO 96536 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. M2 3,1200000 RS 54,73 | RS 170,76
AF _06/2017
PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A
COMPOSICAO 97735 100 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3. M3 0,8680000 RS 1.687,62 | RS  1.464,85
AF 01/2018
> TOTAL RS 4.714,17

Palmitos (SC), 12 de Abril de 2019.
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