COMPOSIGCAO N2 04

CONCRETO PRE-MOLDADO 30 MPA FABRICAGAO E MONTAGEM - VIGAS - CONSIDERANDO ARMADURA DE PROJETO

SINAPI /

FUES CcODIGO DESCRIGAO UNIDADE | COEFICIENTE TOTAL
¢ SETEMBRO - 2017
COMPOSICAO 92791 Corte e Dobra de aco CA- 50, didmetro de 5.0 mm Kg 23,71 RS 6,80 [ RS 161,23
COMPOSICAO 92792 Corte e Dobra de aco CA- 50, didmetro de 6.3 mm Kg 20,00 RS 6,34 RS 126,80
COMPOSICAO 92793 Corte e Dobra de ago CA- 50, didmetro de 8.0 mm Kg 27,81 RS 6,81 RS 189,39
COMPOSIGAO 92794 Corte e Dobra de ago CA- 50, didmetro de 10.0 mm 13,67 RS 5,66 RS 77,37
COMPOSICAO 92795 Corte e Dobra de ago CA- 50, didmetro de 12.5 mm Kg 71,64 RS 5,27 RS 377,54
COMPOSIGAO 92796 Corte e Dobra de ago CA- 50, didmetro de 16.0 mm Kg 13,19 RS 5,20 RS 68,59
. CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
COMPOSICAO 94966 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 M3 1,05 RS 329'11 Rs 345'57
N FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
COMPOSTCAO 92266 PLASTIFICADA, E — 18 MM. AF 12/2015 M2 16,90 RS 25,00 | RS 422,50
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6.200 KG, MOMENTO
COMPOSICAO 5928 MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL DE 9,70 M CHE 1,50 RS 131'61 Rs 197’42
= TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA
COMPOSICAO 72840 PAVIMENTADA - Considerado 50 Km KM 250,00 R$ 0,55 | RS 137,50
INSUMOS 4750 PEDREIRO H 2,00 RS 16,81 | RS 33,62
INSUMOS 6111 SERVENTE H 2,00 RS 11,85 | RS 23,70
|Z TOTAL RS 2.161,22
CONCRETO 42,00 m?
ACO
didm. 5.0 mm 996,00 Kg 23,71 Kg/m?
didm. 6.3 mm 20,00 Kg 0,48 Kg/m?

didm. 8 mm

diam. 10 mm

1168,00 Kg 27,81 Kg/m?
574,00 Kg 13,67 Kg/m?




didm. 12.5 mm 3009,00 Kg 71,64 Kg/m?
didm. 16.0 mm 554,00 Kg 13,19 Kg/m?

FORMAS 710,00 m*> 16,90 m*/m?



