COMPOSICAO N2 02

ITELHAMENTO COM TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL E = 0,5MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

| 5=6,0%

. - SINAPI /
FUE DI DESCRICA NIDADE EFICIENTE TOTAL
UES CODIGO SCRICAO U COEFIC TR R (0)
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,096 RS 14,66 | RS 1,41
COMPOSICAO 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,091 RS 19,92 | RS 1,81
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M,
COMPOSICAO 93287 CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF 03/2016 CHE 0,0007 RS 327,71 [ RS 0,23
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M,
COMPOSICAO 93288 CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF 03/2016 CHI 0,001 RS 86,20 | RS 0,09
TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = *40* MM, E = 0,5 MM, SEM
INSUMO 7243 B INTURA M2 1,06 RS 27,20 | RS 28,83
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM
TNSUMO 11029 PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO cJ 4,15 R$ 1’05 RS 4’36
[z ToTAL [R$ 36,73
5,00% Sobreposicao das telhas, considerando largura total = 1032mm e com sobreposigdo em ambos os lados = 988 mm
1,00% Perda das telhas




