MEMORIAL DESCRITIVO

Este memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as condi¢bes que receberdo os usos de materiais,
equipamentos e servicos a serem realizados na execucdo da Obra:

Projeto: SALAO COMUNITARIO

Endereco: DISTRITO SEDE OLDEMBURG — PALMITOS / SC

Area: 1.138,90 m2

CONSIDERACOES:

» As cores para revestimentos ceramicos, azulejos e pinturas em geral ficardo a cargo do Municipio;

» Seguir NBR 15270-1:2005 - Blocos cerédmicos para alvenaria de vedagado - Terminologia e requisitos;
» Seguir NBR 9050:2015 — Norma Técnica de Acessibilidade — Procedimentos;
>

NBR 7229:1993 — Projeto, construcao e operacao de sistemas de tanques sépticos.

PROJETO ESTRUTURAL GERAL
De responsabilidade do Engenheiro Civil da AMERIOS Rafael Cassol Basso.

INSTALACOES ELETRICAS
De responsabilidade do engenheiro Eletricista da AMERIOS Glauber Sartori Gandolfi.

IMPORTANTE: Devera ser realizado corte e aterro no solo do local de acordo com o projeto e as cotas
de nivel, de modo a possibilitar a execucdo da obra, respeitar o nivel definido em projeto para a obra.
Tais servicos deverdo ser realizados ap6s a analise do local (terreno), por parte da empresa vencedora da
licitacdo, de modo a entender os niveis existentes, 0s niveis apds as intervengdes de movimentacdo de
solo, e 0s niveis necessarios para promover a acessibilidade, tendo em vista a existéncia de rampa com
inclinacOes ja previstas e também da escada, ambas com acesso a partir da calga pablica.

1.0 DESCRICAO DOS MATERIAIS PARA A EXECUCAO DA OBRA

PLACA DA OBRA
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A placa de obra devera ser executada com dimensdo minima de 2,40 x 1,20 m, instalada em lugar visivel,
confeccionada em chapa plana, metalica ou galvanizada em material resistente as intempéries. As informacdes
deverdo estar em material plastico (poliestireno), para a fixacdo ou adesivacdo nas placas, conforme padrao geral.

INFORMACOES TECNICAS

Toda médo de obra empregada devera ser especializada, ou receber treinamento adequado de forma a obter
resultados de acabamento de 12 qualidade em todas as etapas da construgéo.

Antes de iniciar a obra, deverd ser realizada uma reunido entre a contratada e a fiscalizagcdo para
esclarecimentos que se fazem necessarios sobre aspectos de execu¢do de obra, conforme orientacdes estabelecidas
em projetos.

A proponente vencedora devera incluir em seu orcamento-proposta todos 0s servigos, materiais mesmo
quando ndo especificada em projeto, mas necessarios para o perfeito acabamento, funcionamento e estabilidade da
edificacdo.

1.1 SERVICOS INICIAIS

Antes de iniciar a obra realizar servi¢os de limpeza, regularizagdo, nivelamento, corte e aterro conforme
necessidade, respeitando as cotas de nivel indicadas no projeto, o nivelamento se dara, sempre que possivel, com o
proprio material retirado durante as escavagdes que se fizerem necessarias durante a obra, devendo ser o material
retirado, reservado para esse fim.

Respeitar as cotas de nivel definidas no projeto, promover o nivelamento conforme o indicado, tendo em vista a
escada e rampa frontal, esta Gltima que devera promover a acessibilidade, logo, devera ser seguido fielmente as
indicacdes feitas no projeto.

A obra deveréa ser locada de acordo com o projeto de Arquitetura. Para a locacdo da obra, o quadro devera
ser executado com guias de madeira de 2,50 x 15 cm ou equivalente, fixados em estacas de madeira firmemente
cravados no solo. ApGs os servigos de locacdo a contratada procedera a afericdo das dimens@es dos alinhamentos,
dos angulos e de quaisquer outras indicagdes constantes do projeto, com as reais condi¢es encontradas no local.
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Imagem a partir dos fundos do terreno Vista frontal do terreno

1.2 ABRIGO DE MATERIAIS

Devera ser providenciado no local uma construgdo temporaria para abrigo de materiais, contendo o
fechamento em madeira, cobertura em fibrocimento e contrapiso polido, nas dimensdes de 3,00m x 3,00m. Em
local previamente identificado para a locagéo do abrigo (que facilite o alcance dos materiais pelos trabalhadores) o
solo devera ser nivelado e compactado para a execucdo do contrapiso, em seguida proceder o fechamento com as
chapas de madeira (prever porta de acesso) e por fim a cobertura com telha em fibrocimento, devera ser previsto
um beiral de no minimo 0,60m em toda a cobertura.

1.3 PISOS E PAVIMENTACAO

O solo devera ser apiloado fortemente com o uso de compactador mecénico e nos pontos em que se
apresentar muito mole, a terra deve ser removida e substituida por material mais resistente, apds esta etapa devera
ser aplicado uma camada de 5 cm de brita graduada. Ambientes frequentemente lavaveis (como banheiros,
cozinhas, copa e similares) devem ser executados com caimento de 0,5% em direcéo ao ralo.
- Na parte onde a obra é sobre pilotis 0 piso sera em laje, dimensionada, quantificada e or¢ada no projeto
estrutural.
1.3.1 Piso em concreto armado e:10cm: Devera ser executado piso com preparo mecénico, 20 MPA de espessura
10cm com malha de ago, incluso juntas pléstica de dilatacdo para pisos na cor cinza, a distancia entre as juntas de
dilatagdo (panos) fica a cargo da empresa executora, seguindo conforme as normas vigentes. O concreto devera ser
langado e espalhado sobre a camada de brita e solo anteriormente nivelado e apiloado, depois de concluidas as
canalizagbes que devam ficar embutidas no solo. A superficie do lastro devera ser plana, porém rugosa, nivelada ou
em declive, conforme indicagdo em projeto para 0s pisos, no caso das inclinagdes ja citadas. O piso nestes locais
sera polido e sem revestimento, mas de forma que fique antiderrapante, sem proporcionar efeito escorregadio.
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1.3.2 Revestimento ceramico (pisos): Nos ambientes indicados no projeto, executar revestimento ceramico de 12
gualidade, 0 mesmo devera conter as seguintes caracteristicas: alta resisténcia, desempenho e perenidade, atender
as normas técnicas NBR 13.818, ter resisténcia a acdo de agentes quimicos como &cidos (RA), coeficiente de atrito
< 0,40, a classe de variacdo de tonalidade devera ser uniforme, onde a diferenca entre as pecas de uma mesma
producéo é minima, absorcdo de 4gua menor igual a 0,1%, o piso devera atender a seguinte recomendacdo para uso:
areas comerciais.

As juntas de assentamento recomendadas serdo de 3 mm e o rejunte devera ser comum, na cor do piso, que
devera ser antiderrapante, em placas de 45x45 cm e assentados em linha reta. A contratada devera utilizar produtos
e méo-de-obra especializada para execugdo do assentamento, rejuntamento e limpeza para que ndo ocorram
machas.

1.4 ESCADAS, RAMPAS, CALCADA e FLOREIRAS

Guia podotétil de alerta (Seguir conforme norma de acessibilidade - Sinalizagdo tatil no piso NBR 16537/2016):

- Na base e no topo da rampa e escada externas executar piso podotatil de alerta em lajota de concreto de
40x40x2,50cm assentadas com argamassa, seguindo os afastamentos conforme indicado em norma e muito bem
alinhadas e niveladas, ndo podendo haver ressaltos quando finalizada a execugé&o;

- Na base e topo da rampa e escada internas, da mesma forma executar piso podotatil de alerta, porém
emborrachado fixado com cola, nas dimensdes de 25x25cm com espessura de 5mm. As pecas deverdo ser aplicadas
com adesivo/selante (cola) de modo que figue nivelado com o piso, muito bem alinhadas entre si e que ndo haja
infiltracdo de agua sob as pegas.

141 Escadas:

Interna: A escada de acesso ao palco sera em concreto armado com 4 degraus de base 0,30m e espelho de 0,16m,
largura de 1,20m executada sobre a laje. O piso da escada sera polido e sem revestimento, mas de forma que fique
antiderrapante, sem proporcionar efeito escorregadio.

Externa: A escada de acesso a edificacdo externamente igualmente serd em concreto armado, com 2 lances de
patamar e dois lances de degraus, totalizando 11 degraus de base 0,30m e espelho de 0,17m para o primeiro lance
de degraus e 0,18m para o segundo lance de degraus. Largura livre da escada/patamares de 1,50m e mureta de
concreto nas dimensfes de 10x10cm em toda sua extensdo (somente serd suprimida onde ha as floreiras em
alvenaria), sobre as quais sera executado o guarda corpo com corrimdo. O piso das escadas sera polido e sem
revestimento, mas de forma que fique antiderrapante, sem proporcionar efeito escorregadio. J& os patamares terdo
revestimento com lajotas de concreto estriadas nas dimensdes de 45x45cm em cor natural, muito bem assentadas
para que os desenhos fiquem compatibilizados e niveladas entre si. O rejunte devera ser comum, na cor do piso,
que deverd ser antiderrapante e assentados em linha reta. A contratada devera utilizar produtos e méo-de-obra
especializada para execugédo do assentamento, rejuntamento e limpeza final.

1.4.2 Rampas:
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Interna: A rampa interna para dar acesso ao palco tera largura de 1,20m e serd em dois segmentos intercalada por
um patamar, devera ser executada em concreto sobre a laje com inclinacdo maxima de 8,33%, conforme mostrado
em projeto, rampa e patamares terdo o piso polido e sem revestimento, mas de forma que figue antiderrapante, sem
proporcionar efeito escorregadio. (Seguir conforme NBR 9050:2015-acessibilidade).

Externa: Primeiramente o local devera ser nivelado, seguindo conforme as cotas do projeto para que se tenha a
inclinacdo correta, e em seguida apiloar o solo de maneira que fique bem compactado. A rampa terd largura
continua de 1,50m e mureta de concreto nas dimensbes de 10x10cm em toda sua extensdo (rampa e patamares), e
sera composta por quatro segmentos de rampa intercalados por patamares, sendo que as rampas terdo inclinagdo de
até 8,33%, conforme mostrado em projeto. Todo o elemento de rampa e patamares serd executado em concreto na
espessura de 7cm e terdo revestimento com lajotas de concreto estriadas nas dimensdes de 45x45cm em cor natural,
muito bem assentadas para que os desenhos fiquem compatibilizados e niveladas entre si. O rejunte devera ser
comum, na cor do piso, que devera ser antiderrapante e assentados em linha reta. A contratada devera utilizar
produtos e mao-de-obra especializada para execucdo do assentamento, rejuntamento e limpeza final. (Seguir
conforme NBR 9050:2015-acessibilidade).

Para as floreiras na fachada da edificacdo, estas serdo em alvenaria revestida e impermeabilizada no lado
interno, na altura de 0,60m. As floreiras frontais, junto a rampa e escada igualmente serdo em alvenaria revestida,
porém na altura média de 0,50m, seguindo os desniveis do terreno. A alvenaria das floreiras devera ser executada
sobre lastro de concreto magro, e este, sobre solo compactado.

1.4.3 Calcada do entorno: Executar a calgada do entorno da edificagdo e na parte frontal em frente as duas portas
menores em piso de concreto na espessura de 6¢cm sobre solo previamente nivelado e compactado, na largura e
local conforme indicado no projeto. A calcada ficard com piso polido e sem revestimento, mas de forma que fique
antiderrapante, sem proporcionar efeito escorregadio.

144 Grama em leiva: Nos locais indicados no projeto (parte frontal), apés finalizadas as intervencdes
construtivas, proceder com a regularizacdo do solo e por Gltimo o plantio de grama em leiva. Para as floreiras,
plantar flores da época ou definidas pelo municipio, sendo as floreiras no entorna da rampa e escada externas e das
floreiras na fachada da edificac&o.

1.5 IMPERMEABILIZACAO

Os servicos de impermeabilizacdo serdo executados sempre que possivel por empresa especializada, que
ofereca garantia dos trabalhos a realizar, obedecendo rigorosamente as normas da NB-279 da ABNT.

15.1 Vigas de baldrame: Apds a cura, serdo aplicadas sobre todas as vigas baldrame, nas duas faces
laterais e face superior, duas demédos cruzadas de tinta betuminosa. Esta etapa é importantissima, uma vez que 0s
baldrames estdo em contato direto com o solo, e as paredes em contato direto com os baldrames.

A impermeabilizacdo das vigas baldrames é feita com tinta asféltica, e € importante que ela seja feita de
maneira correta. A superficie deve estar limpa, livre de pd, graxas, 6leos e desmoldantes. As fissuras e buracos
também devem ser previamente tratados. A aplicacdo do produto impermeabilizante deve ser feita em demaos,
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intervaladas conforme a recomendacao do fabricante. Uma boa impermeabiliza¢do da fundacdo impede que a agua
percole para as paredes futuramente.

1.5.2 Laje da churrasqueira: Proceder com impermeabilizacdo em toda a superficie e nas extremidades, com duas
demaos de argamassa impermeabilizante.

1.6 CORRIMAO E GUARDA CORPO

Os corrimaos e guarda corpos serdo em tubo de aco cromado, altura para o guarda corpo serd de 1,10 me o
corrimdo com duas alturas: 0,70m e 0,92m. Os tubos externos do guarda corpo com diametro médio de 2,5” e 0s
gradis executados com diametro medio de 2cm e espagamento entre eles de até no méximo 1lcm. A execugdo do
gradil devera ser feita verticalmente, conforme item 4.3.3 da NBR 14.718/2001 (Guarda-corpos para Edificacdes).
O corriméo deveréa ter a empunhadura de diametro entre 30mm e 45mm.

Os elementos deverdo ser firmemente fixados de modo a ndo sofrerem danos ou ndo perderem a rigidez

apos a interagdo dos usuarios. As caracteristicas construtivas e a correta execugdo deverdo seguir conforme norma
do corpo de bombeiros (IN 009/DAT/CBMSC) e NBR 9050:2015 (Acessibilidade a edificacBes, mobiliario,
espacos e equipamentos urbanos).
4.6.5 Empunhadura - Objetos como corrimaos e barras de apoio, entre outros, devem estar afastados no minimo
40 mm da parede ou outro obstaculo. Quando o objeto for embutido em nichos, deve-se prever também uma
distancia livre minima de 150 mm, conforme Figura 19. Corrimaos e barras de apoio, entre outros, devem ter
secdo circular com diametro entre 30 mm e 45 mm, ou sec¢ao eliptica, desde que a dimensdo maior seja de 45 mm e
a menor de 30 mm. Sdo admitidos outros formatos de secdo, desde que sua parte superior atenda as condigdes
desta subsecdo. Garantir um arco da se¢do do corrimdo de 270°.

o

CORRIMAO .
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Legenda
1 medida da menor se¢éo do comiméo
2 medida da maior se¢éo do cormiméo s110 I
3 arco da se¢do do comiméo
Figura 19 — Empunhadura e segﬁo do corrimio Figura 2 - Distancia maxima entre perfis de guarda-corpos (gradis)
Figura retirada na NBR 9050/2015 — pag. 22 Figura retirada na NBR 14.718:2001 — pég. 5
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Em ambas as extremidades das escadas executar prote¢do com guarda-corpo e com corrimao, para a rampa
de acesso ao palco, no lado da parede instalar somente corrimdo e no outro lado instalar corrimédo e guarda corpo.
Na rampa externa, igualmente, em todo o percurso e em ambos os lados instalar prote¢cdo com corriméo e guarda
corpo, este Gltimo, devera ser fixado sobre a mureta de concreto e onde houver a alvenaria da floreira, sobre esta, e
o corrimdo sera fixado no guarda corpo.

Todos os corrimaos e guarda-corpos citados deverdo receber pintura, iniciando com o fundo preparador e
em seguida para a pintura utilizar 2 deméaos de tinta esmalte propria para superficies metalicas.

1.7 ALVENARIA / VERGAS e CONTRA-VERGAS / DIVISORIA LEVE

1.7.1 Alvenaria de tijolo (furados na horizontal 9x14x19 - Espessura 14 cm, com bloco deitado): Os tijolos
utilizados serdo de 12 qualidade fabricados de acordo com as normas técnicas vigentes com as faces planas, arestas
vivas e dimensBes uniformes isentos de trincas e demais defeitos visiveis e com textura homogénea. Deverdo
obedecer as posicoes e dimensdes das paredes constantes no projeto arquitetdnico. As paredes serdo em alvenaria
de tijolos ceramicos, assentados com argamassa de cimento, cal e areia média no trago 1:2:8, com juntas de 10mm,
inclusive juntas verticais deverdo ser preenchidas, as fiadas deverdo ser travadas, alinhadas e aprumadas. Na unido
de alvenarias com vigas, lajes e pilares deve ser executado chapisco, para maior aderéncia. TubulacGes elétricas e
hidraulicas, quando embutidas na alvenaria, terdo um recobrimento minimo de 15mm, sem contar o emboco. Serdo
em alvenaria as paredes internas e externas, atentando para as alturas definidas no projeto.

Abrigo para o lixo: Igualmente serd em alvenaria para comportar 2 unidades P-13kg, em dimensdes conforme
indicado no projeto, o piso do abrigo j& estd contado na calcada, tendo em vista que este sera sobre a calgada, em
mesmo nivel da obra.

1.7.2 Alvenaria de tijolo cerdmico macico (5x10x20cm - Espessura 20 cm): As alvenarias para a churrasqueira,
até a abertura (bocal) e nas demais paredes (contorno) até a viga, que é considerada area de queima, executar com
blocos macicos na espessura de 20cm, assentados com argamassa de cimento, cal e areia média no trago 1:2:8, com
juntas de 15mm desencontradas, as fiadas deverdo alinhadas e prumadas de modo a receberam sobre elas os blocos
ceramicos refratarios descritos no item seguinte.

1.7.3  Alvenaria de tijolo cerdmico refratario (2,5x11,4x22,9cm - Espessura 2,5 cm): Para o contorno da area de
queima da churrasqueira (parte interna), realizar a colocacdo de camada de blocos cerdmicos refratarios na
espessura de 2,5cm, assentados com argamassa de cimento, cal e areia média no traco 1:2:8, com juntas de 15mm
desencontradas, as fiadas deverdo alinhadas e prumadas de modo a ficarem perfeitamente assentados sobre os
blocos cerdmicos macigos do contorno da area de queima.

1.7.4 Vergas e contra-vergas: Os vdos de janelas que ndo estiverem sob vigas terdo vergas e contravergas de
concreto armado executadas na largura da alvenaria, com dimens&o horizontal ultrapassando 30cm para cada lado,
assim como 0s vaos da churrasqueira, copa e cozinha. Os vdos das portas que ndo estiverem sob vigas terdo vergas,
nas mesmas caracteristicas ja descritas. As vergas e contra vergas poderdo ser pré-moldadas ou moldadas in loco,
desde que respeitando as dimensdes indicadas no projeto.
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1.7.5 Divisoria leve: Na copa instalar paredes em diviséria leve na altura de 2,10m para servir como local para
venda de fichas, a diviséria devera ser fixada no piso e nas paredes laterais, a porta sera no mesmo material nas
dimensodes de 0,80x2,10m.

1.8 ESQUADRIAS

A madeira utilizada na obra serd fornecida pelo municipio, serdo considerados em orcamento 0s servicos de
beneficiamento, tratamento e instalacdo (méo de obra) dos itens em madeira.

As esquadrias obedecerdo as quantidades, posi¢des e dimensionamento constantes no projeto arquitetonico.
1.8.1 Janelas: Terdo batentes de madeira com moldura (guarnigdo) em ambos os lados da parede na largura de
10cm, firmemente fixados no vao da alvenaria, os elementos para fixagéo dos vidros serdo cromados préprios para
este tipo de fechamento e com puxadores de ago inoxidavel, todas as janelas serdo de vidro liso e temperado fumé
na espessura de 8mm. Para o acabamento final deverd ser utilizado o silicone para evitar infiltragdo de agua de
chuvas.
Maximar: todas as janelas dos sanitarios;
Basculante: Janelas da fachada frontal;
Correr: Demais janelas.
Guilhotina: Vaos das bilheterias, deverdo ter elementos que permitam que a janela fique aberta em torno de 10 a
15cm para a passagem dos papéis.
1.8.2 Portas:
Madeira: As portas indicadas serdo de madeira semi-oca com revestimento laminado em madeira de boa qualidade
e acabamento em verniz com batentes do mesmo material, com todos o0s acessorios de fixag&o, trinco e chaves, ndo
sendo aceito trinco de plastico. A porta da entrada principal (3,80x2,50m) serd em madeira macica trabalhada (com
detalhes na madeira) e batente da mesma madeira, com puxadores em metal. Serdo fixadas ao batente por meio de
trés dobradigas cada e terdo altura de 2,10m. A porta em madeira macicga devera ter atencdo maior com relagdo a
sua fixagdo ao batente e este a alvenaria devido ao seu peso, se necessario reforcar esta parte.

As portas em madeira receberdo pintura com duas demdos em tinta esmalte de primeira qualidade, em
ambos os lados.
Metalicas: As portas indicadas no projeto serdo em material metalico com batentes do mesmo material e com todos
0s acessorios para fixacao/instalacdo seguindo as dimensdes do projeto. Serdo fixadas ao batente por meio de trés
dobradicas cada e terdo altura de 2,10m.

As portas metélicas receberdo pintura esmalte brilhante duas demaos, de primeira qualidade, especifico
para este tipo de material, em ambos os lados.

Portas de aluminio: As portas dos dois sanitarios com chuveiro serdo em aluminio anodizado na cor natural, do
tipo veneziana, com batentes do mesmo material. Sera fixada ao batente por meio de trés dobradicas de 3 2”x 3” e
altura de 2,10m.
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Portas do sanitario adaptado para PCD: As portas para os sanitarios adaptados deverdo seguir conforme o
indicado no item 6.11.2 da NBR 9050/2015:

1.14.1.1- Conforme item 6.11.2 (NBR 9050/2015) - Portas

6.11.2.4 - As portas, quando abertas, devem ter um vao livre, de no minimo 0,80 m de largura e 2,10 m de altura.
Em portas de duas ou mais folhas, pelo menos uma delas deve ter o v&o livre de 0,80 m.

6.11.2.6 - As portas devem ter condi¢Ges de serem abertas com um Gnico movimento, e suas maganetas devem ser
do tipo alavanca, instaladas a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m. Recomenda-se que as portas tenham, na sua parte
inferior, no lado oposto ao lado da abertura da porta, revestimento resistente a impactos provocados por
bengalas, muletas e cadeiras de rodas, até a altura de 0,40 m a partir do piso, conforme Figura 84.

6.11.2.7 - As portas de sanitarios e vestiarios devem ter, no lado oposto ao lado da abertura da porta, um puxador
horizontal, conforme a Figura 84, associado a maganeta. Deve estar localizado a uma disténcia de 0,10 m do eixo
da porta (dobradica) e possuir comprimento minimo de 0,40 m, com didmetro variando de 35 mm a 25 mm,
instalado a 0,90 m do piso. O dispositivo de travamento deve observar o descrito em 4.6.8. Recomenda-se que
estas portas ou batentes tenham cor contrastante com a da parede e do piso de forma a facilitar sua localizagao.

1.9 MADEIRAS UTILIZADAS NA OBRA

A madeira utilizada na obra serd fornecida pelo municipio, serdo considerados em orgamento 0s servicos de
beneficiamento, tratamento e instalacdo (méo de obra) dos itens em madeira.

Toda a madeira utilizada devera ser beneficiada, cortada nas dimensdes indicadas e receber pintura em verniz
brilhante, especifico para madeira.

1.9.1 Palco: A madeira para o palco, tanto na superficie quanto no fechamento frontal sera com tabuas na largura
de 10cm pelo comprimento que as tabuas possuem, terdo a espessura de 2,5cm ou similar, respeitando a altura final
do palco, tendo vista a escada e rampa que d&do acesso a ele, devera ser tomado cuidado na juncdo entre as tabuas,
para que estas sejam perfeitamente niveladas entre si e ndo haja ressaltos. As treligas para a sustentagdo do palco
serdo igualmente em madeira de 5x5cm, deverdo ser instaladas a cada 50cm e enrijecidas entre si, fixadas nas
paredes laterais e com enrijecedores (tirantes) instalados um na parte superior e um na parte inferior das trelicas, ao
centro. Todo o conjunto devera ser muito bem instalado e compatibilizado entre si (estrutura e tabuas), tendo em
vista que a superficie do palco devera ser plana e firme. A madeira devera receber pintura em verniz proprio para
este material, e as tdbuas deverdo ser beneficiadas e lisas, antes da pintura, ndo podendo haver grumos ou saliéncias
na madeira.

1.9.2 Janelas: Terdo batentes de madeira na largura da alvenaria e com moldura (guarni¢do) em ambos os lados
da parede na largura de 10cm, a espessura dos batentes serd em média de 1” e as guarni¢des (moldura) na espessura
média de 1cm.

1.9.3 Porta da entrada principal: A porta da entrada principal sera em madeira macica, na espessura média de
4cm, os batentes igualmente serdo em madeira na largura da alvenaria e espessura média de 3cm ou conforme o
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instalador achar conveniente, devido ao peso da porta. As guarni¢des da porta serdo nas mesmas caracteristicas e
dimensbes que as janelas.
=» Guarni¢bes para portas e janelas. A guarni¢cdo de porta, ou de janela, é a peca que cobre a
parte externa da parede, encaixando entre a extremidade do batente e a parede, funcionando
como uma moldura de quadro.

1.9.4 Detalhamento externo em madeira: Para a fachada da edificacdo, conforme mostrado em projeto, executar
detalhes em pecas de madeira com larguras de 10cm e 15cm, tanto nas paredes do saldo quanto das torres, além das
molduras nas janelas e nos guichés das bilheterias (fachada). As pecas de madeira terdo espessura media de 2cm,
fixadas nas paredes no formato conforme projeto.

Para o forro do beiral das torres, executar com tabuas de madeira na largura de 10cm e espessura média de
1cm, fixadas na estrutura da cobertura.

1.10 GRANITOS NA OBRA

1.10.1 Bancadas:

Casa de carnes, cozinha e copa: terdo bancadas que em granito cinza polido com bordas boleadas e com espessura
minima de 3,0cm, no encontro com a parede as bancadas deverdo receber a “rodapia” na altura média de 10cm para
impedir a infiltracdo de liquidos por tras da bancada, na parte frontal pequena saliéncia na altura de 2cm. As
bancadas deverdo possuir furos para acomodar as cubas que serdo em aco inoxidavel com dimensdo média de
40x40cm-20cm ou equivalente.

Sanitarios: As bancadas dos sanitarios igualmente serdo em granito cinza polido, com cuba redonda em louca
branca, com acabamento conforme as bancadas descritas no item anterior.

- Todas as bancadas deverdo ser instaladas completas com sifdo de PVC, e torneira de mesa cromada;

- Todas as bancadas serdo apoiadas sobre muretas de alvenaria, com revestimento ceramico igual a parede, com
altura de 90 cm do piso acabado;

- As dimensdes das bancadas serdo consideradas no memorial de calculo.

1.10.2 Peitoril das janelas: Os peitoris das janelas deverdo receber acabamento em granito com largura de 15cm e
comprimento de acordo com cada janela, ultrapassando em 5cm cada lado e com uma inclinagdo minima de 2%
para a parte externa para permitir o escoamento das aguas das chuvas.

1.10.3 Peitoril dos guichés e churrasqueira: O peitoril dos vaos das bilheterias, copa e cozinha ser4d em marmore
ou granito na largura de 45cm, espessura de 3cm e comprimento conforme indicado no projeto. O peitoril da
churrasqueira igualmente serd em marmore ou granito, na largura de 20cm, espessura de 3cm e comprimento
conforme indicado no projeto

1.10.4 Divisoria em granito: No sanitario masculino serd instalada barreira visual - divisoria em granito, com as
duas faces polidas, espessura de 3cm, dimensédo de 0,5x1,50m fixada na parede e elevada 0,30m do piso, conforme
demarcacdo no projeto arquiteténico.
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1.11 REVESTIMENTOS e PINTURAS
1.11.1 Revestimento das paredes:
Internamente: Para as paredes internas utilizar revestimento em chapisco com argamassa mista de cimento e areia
no tragco 1:3 e massa Unica em argamassa traco 1:2:8, que devera ser aplicada com camada de espessura uniforme,
com 10 mm, fortemente comprimida, sarrafeada e desempenada para recebimento da pintura, ja as paredes internas
dos cémodos indicados no projeto de arquitetura receberdo chapisco e emboco para recebimento do revestimento
ceramico até o teto, nas dimensdes de 25x 35 cm de 12 qualidade e arestas bem definidas. Os azulejos ndo deverdo
apresentar empenamentos, escamas, fendas, trincas, bolhas ou qualquer outra deformacédo e serdo assentados com
cimento-cola e juntas a prumo. Antes do assentamento dos azulejos, as paredes deverdo ser previamente preparadas
e regularizadas, de modo a garantir a perfeita fixagdo das pegas.

Toda area azulejada devera ser rejuntada com argamassa pré-fabricada (rejunte flexivel), propria para este
servico, na cor cinza (espessura do rejunte 2 a 5 mm).
Externamente: Para as paredes externas utilizar revestimento em chapisco com argamassa mista de cimento e
areia no trago 1:3 e massa Unica em argamassa trago 1:2:8 aditivada com impermeabilizante. A argamassa devera
ser aplicada com camada de espessura uniforme com no maximo 2,5 mm, fortemente comprimida e acabada com
desempenadeira de madeira e filtradas. Aguardar aproximadamente 30 dias para a aplicacdo de pintura.

1.11.2 Pintura das paredes

Internamente: As paredes internas deverdo ser lixadas, exceto os locais que receberdo azulejos, com posterior
aplicacdo de 01 demdo de selador, apds a preparacdo, as paredes deverdo receber 02 demdos de pintura latex
acrilica semi-brilho.

Externamente: As paredes externas deverdo ser lixadas com posterior aplicagdo de 1 demdo de selador, em
seguida deverdo receber 2 demédos de pintura latex acrilica semi-brilho.

1.12 COBERTURA/CAPTACAO DAS AGUAS PLUVIAIS

Estrutura e telhamento: A estrutura metalica e o telhamento do saldo serdo dimensionados e orgados no projeto
estrutural. Da mesma forma, a estrutura em madeira e as telhas ceramicas para as torres e a varanda frontal
serdo dimensionados e or¢ados no projeto estrutural.

1.12.1 Calhas, rufos e condutores para todos os telhados:

Calhas e condutores: Deverdo ser executadas conforme projeto arquitetdnico, calhas em chapas galvanizadas n°
24, desenvolvimento de 50cm, com caimento de 0,5% em direcéo a tubulacdo vertical, de acordo com a localizagdo
feita no telhado, as aguas oriundas das calhas passardo por tubos de PVC @100mm verticalmente, indo para duas
cisternas localizadas nos fundos da edificacdo e também para caixas coletoras localizadas mais para a parte frontal
da edificacdo, e por fim, das caixas coletoras para a sarjeta. No caso das cisternas, quando cheias também ter&o
tubulagdo de PVC @50mm escoar as aguas em excesso para caixas coletoras.
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As calhas deverdo ser colocadas nas duas laterais (extremidades) de descidas das dguas. No caso do
telhado da varanda frontal, igualmente as &guas serdo coletadas por calhas nas extremidades descendo por
condutores de PVC @100mm e indo para as caixas coletoras e por fim para a sarjeta.

Rufos: Nos locais indicados no projeto arquitetbnico executar rufos galvanizados perfeitamente fixados e
impermeabilizados com espessura minima de 0,5mm, para evitar infiltracdes, para os rufos da fachada frontal,
devem ser executados de forma a “envelopar” a parede em sua altura final, descendo até chegar na cobertura.

1.12.2 Cisternas: O telhamento possui as indicacBes das calhas (extremidades), a &gua oriunda das chuvas que
escoar do telhado devera ser captada e destinada aos reservatorios em fibra (cisternas) com capacidade para 5.000
litros cada, agua que podera ser utilizada posteriormente para limpezas em geral, irrigacdo de jardins ou outra
finalidade que se aplique a edificagdo, quando as cisternas estiverem cheias (sobra d’agua) esta sera retira por
tubulacdo de @50mm devendo ser direcionada para boca de lobo ou sarjeta existente no local. As cisternas seréo
instaladas sobre base de concreto a ser executada sobre solo previamente regularizado e compactado. Ver a locagdo
das cisternas e demais componentes relativos a captagéo das guas pluviais no projeto.

1.13  LAJE DA CHURRASQUEIRA e ABRIGO DO GAS

1.13.1 Lajes de concreto armado: A laje da churrasqueira e do abrigo para o gas serdo em concreto armado, com
inclinacdo minima de 2% para escoamento das aguas das chuvas e espessura de 10cm. Utilizar férmas em madeira
para a moldagem das lajes. As dimens@es serdo mostradas no memorial de calculo.

1.14 FORRO EM PVC

Forro em PVC: Nos sanitarios, copa, cozinha, casa de carnes e sobre o palco, na altura do pé direito, instalar forro
em PVC com roda-forro e estrutura de sustentagdo. Os forros deverdo ser perfeitamente nivelados, com
afastamento de apoio conforme o fabricante, de modo que o encaixe fique perfeito, sem deixar espagos entre as
pecas.

1.15 INSTALACOES HIDRAULICAS e SANITARIAS

A execucdo da parte hidrdulica e sanitaria obedecera rigorosamente as normas técnicas vigentes, as
disposic¢des das concessionarias e as especificagbes e detalhes do projeto.

Todo o servico referente a qualquer das instalagBes hidraulico-sanitarias deverd ser executado por
profissional habilitado e as ferramentas deverdo ser apropriadas a cada servico e tipo de material. Também deverdo
ser fornecidos todos 0s materiais e equipamentos que estdo indicados e que ndo facam parte do fornecimento do
fabricante, bem como a mdo de obra para sua instalacéo.

- Com relacdo ao sanitario adaptado para PcD (Pessoa com Deficiéncia), deverd ser seguido norma de
acessibilidade NBR 9050/2015, em todos os itens:

BARRAS DE APOIO: Deverdo ser instaladas no sanitario paras PcD as barras de apoio para bacia sanitaria e
lavatorio, conforme norma de acessibilidade NBR 9050/2015, seguir item 7.6. - Barras de apoio-As barras de apoio
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s80 necessarias para garantir 0 uso com seguranca e autonomia das pessoas com deficiéncia ou mobilidade
reduzida, conforme especificado em 7.7.2.2.

BACIA SANITARIA: Conforme itens da NBR 9050/2015.

7.7.2.1 Altura da bacia: As bacias e assentos sanitarios acessiveis ndo podem ter abertura frontal e devem estar a
uma altura entre 0,43 m e 0,45 m do piso acabado, medidas a partir da borda superior sem o0 assento. Com 0
assento, esta altura deve ser de no maximo 0,46m para as bacias de adulto, conforme figura 103, e 0,36m para as
infantis.

7.7.2.2 - Barras de apoio na bacia sanitaria

7.7.2.2.1-Junto a bacia sanitaria, quando houver parede lateral, devem ser instaladas barras para apoio e
transferéncia. Uma barra reta horizontal com comprimento minimo de 0,80 m, posicionada horizontalmente, a
0,75 m de altura do piso acabado (medidos pelos eixos de fixacdo) a uma distancia de 0,40 m entre o eixo da bacia
e a face da barra e deve estar posicionada a uma distancia de 0,50 m da borda frontal da bacia. Também deve ser
instalada uma barra reta com comprimento minimo de 0,70 m, posicionada verticalmente, a 0,10 m acima da
barra horizontal e 0,30 m da borda frontal da bacia sanitaria, conforme Figuras 105 a 107.

7.7.2.2.2- Junto a bacia sanitaria, na parede do fundo, deve ser instalada uma barra reta com comprimento
minimo de 0,80 m, posicionada horizontalmente, a 0,75 m de altura do piso acabado (medido pelos eixos de
fixagdo), com uma distancia maxima de 0,11 m da sua face externa a parede e estendendo-se 0,30 m além do eixo
da bacia em direcéo a parede lateral, conforme Figuras 105, 106 e 108.

7.7.2.3.3 Bacia com caixa acoplada com barras de apoio ao fundo e a 90° na parede lateral
A Figura 107 ilustra o uso de uma barra de apoio reta fixada ao fundo e duas retas fixadas a 90° na lateral,
quando a bacia com caixa acoplada esta proxima a uma parede.

0,80 min

0,70 min.
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Et o =)
g S——)
@ 5 T T T FEL
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| B com o assento \ < | <
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I
|
I
a) Vista lateral direita b) Vista frontal c) Vista lateral esquerda

d) Vista superior
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Legenda

Cotas Adulto Infantil
m m
A 0,75 0,60
ma:c:mo 0.89 0.72
B 0,40 0,25
C 0,46 0,36
D 0,30 0,15

Vista superior da bacia sanitaria com as barras e vistas frontal e lateral (figura 107)

LAVATORIO: Conforme item 7.8 da NBR 9050/2015 - Instalago de lavatorio e barras de apoio.

Os lavatorios, suas fixagdes e ancoragens devem atender no minimo aos esforgos previstos nas ABNT NBR 15097-
1 e ABNT NBR 15097-2. Sua instalacao deve possibilitar a area de aproximagao de uma pessoa em cadeira de
rodas, quando se tratar do sanitario acessivel, e garantir a aproximacao frontal de uma pessoa em pé, quando se
tratar de um sanitario qualquer, conforme Figura 112,

7.8.2 - Os lavatorios devem ser equipados com torneiras acionadas por alavancas, com esforco maximo de 23 N,
torneiras com sensores eletronicos ou dispositivos equivalentes. Quando utilizada torneira com ciclo automatico,
recomenda-se com o tempo de fechamento de 10 s a 20 s, atendendo a todos os requisitos da ABNT NBR 13713.
Deverdo ser instaladas barras de apoio nas laterais do lavatdrio do Sanitario para PcD, seguindo a NBR
9050/2015.

0,50
Max.
0,20{max.

0,04 min.

0,20 max.

0,40 min.

0,20 max.

0,90

|
|
0,50
max
!
A

0,78a 0,80

3

0,20 max./

a) Vista lateral — b) Vista lateral —

¢) Barras horizontais Barra horizontal Barra vertical

e vertical
Figura 114 — Barra de apoio no lavatério — Vista lateral

Vista superior das barras no lavatério (figura 113) e vista lateral (figura 114)
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(NBR 9050/2015) - 7.7.1 Areas de transferéncia - Para instalagio de bacias sanitarias devem ser previstas areas
de transferéncia lateral, perpendicular e diagonal (A e B), conforme figura 102.

¢) Transferéncia diagonal A d) Transferéncia diagonal B

Figura 102 — Areas de transferéncias para a bacia sanitaria

1.15.1 INSTALACAO HIDRAULICA:

A distribuicdo de agua sera feita a partir de caixa d’agua que sera colocada acima do ambiente da copa,
com capacidade para 5.000 litros em polietileno e com tampa, o abastecimento sera providenciado pelo
municipio/concessionaria local.

As tubulacdes deverdo ser com tubos e conexdes de PVC rigido soldavel nos diametros especificados em
projeto e passardo a distancias convenientes de qualquer baldrame ou fundagéo, a fim de prevenir a ocorréncia de
eventuais recalques. Tubulacfes de agua fria deverdo ser assentadas acima de outras redes, nos casos de
sobreposicao e quando enterradas deverdo ser envelopadas com concreto magro. Todas as extremidades deveréo ser
protegidas e vedadas durante a construcdo, até a instalacdo definitiva dos aparelhos. Os pontos de abastecimento
sdo os lavatdrios, vasos sanitarios, mictérios, pias de bancada, e chuveiros.

Loucas, Metais Sanitarios e Acessorios:

As loucas dos vasos sanitarios serdo na cor branca e com caixa acoplada ao mesmo, tudo de 1% qualidade.
Todas as bacias sanitarias receberdo assento de acordo com o modelo instalado.

Todos os lavatorios de sanitarios serdo instalados completos, com valvulas e sifdes. As torneiras para 0s
lavatorios serdo cromadas, temporizadas.

Os mictorios serdo em louga branca, suspensos, fixados na parede, deve ser instalado juntamente todos seus
pertences para o bom funcionamento.
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O lavatorio do sanitario PCD tera lavatorio em loucga branco, tipo suspenso, instalado na altura conforme
detalhe em projeto.

Os chuveiros sao elétricos comuns de plastico, tipo ducha, a instalagdo deve ser conforme projeto elétrico.

Os locais para instalacdo dos equipamentos deverdo estar de acordo com o projeto arquitetdnico, as
torneiras deverdo ser cromadas ndo podendo ser aceito pela fiscalizacdo da obra torneiras de plastico.
ConsideracBes com relacdo as torneiras de todos 0s equipamentos da edificagdo: conforme LEI N° 13.647, DE 9
DE ABRIL DE 2018, Estabelece a obrigatoriedade da instalacdo de equipamentos para evitar o desperdicio de
agua em banheiros destinados ao publico:
Art. 1° - Todos os banheiros destinados ao publico, localizados em prédios publicos ou privados, que forem
construidos a partir da data de publicacéo desta Lei deverdo conter equipamentos mecanicos ou eletronicos para
evitar o desperdicio de agua.

1.15.2 INSTALACAO SANITARIA:

As instalacOes de esgoto serdo em tubos e conexdes de PVC rigido soldavel de 12 qualidade, de acordo com
recomendacdes das normas técnicas vigentes e diametros especificados em projeto. As emendas deverdo ser
executadas com anéis de borracha e a tubulacdo sera assentada sobre lastro de concreto magro.

Atentar para a tubulacdo que devera descer por tubo de queda até as caixas de inspecdo, devido ao
desnivel entre os pavimentos.

A é4gua de lavagem de piso devera ser recolhida através de caixas sifonadas cilindricas com grelhas na parte
superior em PVC e ralos secos, nos locais indicados no projeto de hidraulico.

Deverdo ser previstos sifoes nas pias, bancadas e lavatdrios, do tipo ajustaveis. Instalar caixas de gordura
simples em PVC para a pia da cozinha, copa e casa de carnes. As caixas de inspecdo serdo em concreto pré
moldado ou similar, com DN de 60cm, com profundidade minima de 60cm e DN da tubulacéo de entrada e saida de
10cm. A escavacdo da vala deveréa ser feita de forma a ficar perfeitamente compactada e nivelada para receber as
caixas.

Prever a instalacdo de coluna de ventilagdo para o escoamento de ar da atmosfera para o interior da rede.

Os esgotamentos das aguas servidas passardo portanto por caixas de gordura e caixas de inspe¢do seguindo
para o tratamento por tanque séptico, filtro anaerdbio e seguindo para sumidouro. O sistema devera estar adequado
conforme norma (NBR 7229:1993 — Projeto, construcao e operagao de sistemas de tanques sépticos).

- O sistema de tratamento deverd estar localizado a uma distancia minima de 1,5m de divisas e da edificacéo, e
15m de fontes d'4gua quando houverem.

Tanque Séptico em fibra (ou Biorreator) / Filtro Anaerdbio em fibra (ou biofiltro): A execucdo do tanque séptico e
do filtro anaerdbio, ambos em fibra e com todos os acessorios para instalagdo, comeca pela escavacdo do buraco
onde ficardo enterrados, o fundo do buraco deve ser compactado e nivelado, retirando-se todo e qualquer objeto
pontiagudo da lateral e fundo da vala para evitar perfuracdo do equipamento. O equipamento dever ser instalado na
vala previamente preparada e procedido com as demais providéncias para a correta execu¢do. Estimou-se uma
capacidade para o sistema de 5.000 litros.
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- Os procedimentos completos de instalacdo deverdo ser seguidos de acordo com a indicacdo do fabricante do
equipamento.

-2 O sistema de tanques sépticos deve preservar a qualidade das aguas superficiais e subterraneas, mediante
estrita observancia das prescrigdes da NBR 7229/1993: Projeto, construcdo e operacéo de sistemas de tanques
sépticos.

Sumidouro: E um elemento do sistema de tratamento sem laje de fundo que permite a penetragio do efluente
oriundo da fossa séptica / filtro, no solo. Os sumidouros devem ser revestidos com tijolos assentes com juntas
livres, convenientemente fundos, e ter enchimento no fundo de cascalho ou pedra britada de pelo menos 0,50 m de
espessura. A laje da cobertura do sumidouro deve ficar no nivel do terreno, de concreto armado e dotada de
abertura de inspecdo com tampdo de fechamento hermético. O sistema de tratamento devera estar localizado a uma
distancia minima de 1,5m de divisas e da edificacdo. A disposicdo desses materiais deve ser tal que permita facil
infiltracdo do liquido no terreno.

Ver detalhe do sistema de tratamento junto ao projeto e o calculo no memorial de célculo.

Os sumidouros devem preservar a qualidade das aguas superficiais e subterraneas, mediante estrita observancia
das prescri¢es da NBR 7229/1993: Projeto, construcao e operacdo de sistemas de tanques sépticos.

# Para Manutencdo e limpeza seguir conforme indica a NBR 7229/1993 (Projeto, construcéo e
operacao de sistemas de tanques sépticos). Item 6.2. Limpezas com intervalo de no maximo 1 (um)
ano, o municipio devera analisar a necessidade de limpezas em menos tempo.

1.16 INSTALACC)ES SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCENDIO
Serdo instalados de acordo com o indicado em projeto especifico, ap6s prévia aprovacdo junto ao Corpo de

Bombeiros Militar, respeitando os locais indicados, alturas e demais consideracdes verificadas no projeto.
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2.0 CONSIDERACOES

Antes de ser iniciada a obra, devera ser comunicado o Setor de Fiscalizacdo da AMERIOS (Associacédo dos
Municipios do Entre Rios) e enviar toda a documentagdo necessaria para 0 mesmo proceder com 0s Servicos;

A obra serd entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo. Deverdo apresentar funcionamento
perfeito todas as instalagbes e equipamentos, com as instalagdes definitivamente ligadas as redes de servigos
publicos (agua, esgoto, luz e forca, etc.);

Durante o desenvolvimento da obra, sera obrigatdria a prote¢do dos pisos ceramicos recém-concluidos, nos
casos em que a duragdo da obra ou a passagem obrigatdria de operarios assim o exigir;

Serdo lavados convenientemente e de acordo com as especificacdes, 0s pisos ceramicos, cimentados, bem
como os revestimentos de azulejos e ainda, aparelhos sanitarios, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos
guaisquer vestigios de tintas, manchas e argamassa;

E terminantemente proibido o uso de 4cido muriatico para lavagem de piso ceramico, azulejos, calgadas em
concreto e pecas de ferro/metélicas;

Inicialmente a contratada enviard uma carta a fiscalizacdo informando estarem concluidas as obras,
declarando, que ela j& executou todas as verificacoes;

Apos o encerramento de todos os servigos da obra, devera ser feita a inspegdo final com a participagdo
conjunta da Contratada e da Fiscalizagdo, produzindo-se o Relatdrio de Inspe¢do Final, no qual serdo apontados
todos os eventuais acertos ou complementos de servigos constantes no contrato;

O profissional responsavel pelo projeto ndo é responsavel pela compra de materiais, encargos sociais e
fiscalizacdo na execucédo da obra.

Palmitos (SC), 12 de abril de 2019.

Clarice Vanete Tumelero Niedermaier
Engenheira Civil - CREA/SC 139.652-1
Associacdo dos Municipios do Entre Rios - AMERIOS
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