MUNICIPIO DE PALMITOS

Prefeito : DAIR JOCELY ENGE

Projeto : TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZACAO, MEIO FIO e CALCAMENTO EM PEDRAS
Local :RUA BARROS CASSAL

AREA  :1.488,95 m?

Memor oscritivo

O presente memorial descritivo apresentado refere-se a Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Sinalizagdo, meio
fio e Calgcamento em Pedras de Basalto Irregular assentadas em Camada de Argila, na RUA BARROS CASSAL, com
uma drea total 1.488,95 m?, no municipio de PALMITOS (SC).

1 - TERRAPLENAGEM:

1.1 Servigos Preliminares:

A execuc¢do dos servicos de terraplenagem serd precedida da execugdo dos servigos preliminares que
compreendem: destocamento e limpeza, visando desimpedir a obra, locais de empréstimos, jazidas e demais
ocorréncias de materiais de construgdo das obstrugdes naturais ou artificiais porventura existentes.

a) A limpeza compreende a operacdo de remog¢do de camada de solo ou material orgénico, na

profundidade de 0,20 m, bem como quaisquer outros objetos e materiais indesejaveis;

b) O material proveniente do destocamento e limpeza serd removido para local apropriado, ndo sendo
permitida a permanéncia de entulhos nas adjacéncias da obra e em locais que possam provocar a
obstrucdo do sistema de drenagem natural da obra e das areas vizinhas;

c) Nos cortes, a camada de 0,60 m abaixo do greide de terraplenagem ficara isenta de troncos e raizes;

d) A area minima, na qual as referidas operagGes serdo executadas em sua plenitude, serd compreendida,
na extensdo total da se¢do de rolagem e area de passeios.

1.2 Cortes:

As operacgdes de corte compreendem:

a) EscavacOes de materiais constituintes do terreno natural, até o greide da terraplenagem indicado no
projeto, e o seu transporte para aterros e bota forma;

b) Escavacdo, em alguns casos dos materiais constituintes do terreno natural, em espessuras abaixo do
greide de terraplenagem, conforme indicagdes em projeto;

¢) Os materiais correntes nos corte serdo clasificados conforme especificado:

i. Material de 12 Categoria: Compreendem os solos em geral, residuais ou
sedimentares. Poderd haver a ocorréncia de pedras isoladas com didmetro médio de
0,15 m;

ii. Material de 22 Categoria: Compreendem os materiais com resisténcia ao desmonte
mecanico inferior a da rocha ndo alterada, cuja extracdo se processe por combinagdo
de métodos que obriguem a utilizagdo de escarificagdo pesada. A extragdo
eventualmente poderd envolver o uso de processos manuais adequados. Estdo
incluidos nesta classificacdo os blocos de rocha de volume inferior a 1,00 m? os
matacdes, ou pedras de diametro inferior a 1,00 m;



iii. Materiais de 32 Categoria: Compreendem os materiais com resisténcia ao desmonte
mecanico equivalente a da rocha ndo alterada e blocos de rocha com diametro médio
superior a 1,00 m, ou volume igual ou superior a 1,00 m3, cuja extracdo e reduc3o, a
fim de possibilitar o carregamento, se processem somente com o emprego continuo
de explosivos;
1.3 Aterros:

As operacbes de aterros compreendem descarga, espalhamento, homogeneizacdo, conveniente
umedecimento ou aeracdo e compactacdo dos materiais destinados a construcdo de camada final de aterro até a
cota correspondente ao greide de terraplenagem, sendo:

a) Materiais selecionados dentre os de 12 e 22 Categoria, atendendo a qualidade e a destinacdo
previstas em projeto;

b) Os materiais para aterros provirdo de empréstimos, ou de cortes existentes, devidamente
selecionados. Os solos para aterros deverdao ser isentos de matérias organicas. Turfas e argilas
organicas ndo devem ser empregadas;

c) Na execucdo dos corpos de aterros ndo serd permitido o uso de solos que tenham baixa
capacidade de suporte;

O langamento do material para a construcdo dos aterros deve ser feito em camadas sucessivas, em toda a
largura da sec¢do transversal e em extensdes tais que permitam seu umedecimento, ou aera¢do, e compactacdo, de
acordo com o previsto. Para o corpo dos aterros, a espessura da camada compactada ndo deverd ultrapassar 0,30 m
e, para as camadas finas essa espessura ndo devera ultrapassar 0,20 m.

2 —DRENAGEM PLUVIAL:

2.1 Escavagao de valas:

A escavacdo em material de 12 Categoria deverd ser executada com equipamentos adequados ao servico
nas profundidades de acordo com os projetos e largura minima necessaria. O fundo da vala serd regularizado
manualmente.

Serd determinado o volume escavado para a execug¢do do corpo da boca de lobo e da tubulagdo. A
profundidade da valeta deve ser tal que apds o reaterro, o tubo fique coberto por 0,60 metro de terra, tomando
como parametro o nivel superior da tampa da boca de lobo.

A abertura da vala serd para cada didmetro de tubulagdo das seguintes medidas:
Tubulacdode $40cm =
- Para a Largura: 0,30 (medida folga p/ assentamento) + 0,40 (¢. do tubo) + 0,30 (medida folga p/
assentamento) = 1,00 m
—>Para a Altura: 0,40 (¢ do tubo) + 0,60 (altura acima do tubo) = 1,00 m
2.2 Tubulagao:
Os tubos de concreto deverdo ser assentados sobre solo perfeitamente nivelado, sempre de jusante para

montante. O rejuntamento serd executado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3. Ndo serdo aceitos tubos
carunchados, trincados, quebrados ou com armadura a mostra, se houver.
No assentamento os tubos deverdo ser perfeitamente nivelados e alinhados.
Os tubos a serem utilizados serdo os seguintes, conforme referencia do SINAPI:
I.  TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE -PS1 PB NBR-8890 DN 400 MM P/AGUAS PLUVIAIS
Os tubos deverdo ter recobrimento minimo de 0,60 m.
Devera ser analisado a planimetria do projeto especifico para utilizar a tubulagdo correspondente.



2.3 Reaterro:

A vala devera ser reaterrada com material da prépria escava¢do desde que o mesmo seja de boa qualidade,
em camada de no Maximo 0,20 m compactadas mecanicamente com equipamento apropriado. S6 sera necessario
material de jazida se o material da prépria escavac¢ao for de ma qualidade.

2.4 Compactagao mecanica:

Depois de cada etapa da obra estar concluida, inclusive o reaterro, podera ser feita a compactacgao
mecanica, que deverd ser executada em areas limitadas. A compactacdo serd obtida por meio de soquetes
mecanicos ou soquetes de mao apropriados, até que a camada sobre os tubos seja de, no minimo, 0,60 m. O aterro
e a compactacdo deverdo ser feitos simultaneamente de ambos os lados, até a mesma altura.

Os equipamentos pesados de terraplenagem e compactacdo ndo deverdo operar a uma distancia inferior a
1,50 m do tubo, enquanto uma espessura de material equivalente a 0,60 m nao tiver sido colocada sobre o mesmo.

As maquinas leves e motoniveladoras poderdo operar dentro dos limites descritos anteriormente, depois
que uma cobertura maxima de 0,30m tenha sido colocada por cima do tubo.

2.5 Boca de lobo:

Serdo executadas de acordo com o projeto especifico. Terdo laje de fundo de concreto simples, com FCK 20
Mpa, com espessura de 10 cm assentada sobre terreno firme e compactado, sempre 10 centimetros mais largo que
as faces externas das paredes da caixa.

As paredes serdo de alvenaria de tijolo macico ou de 21 furos, espessura 22 centimetros, assentadas e
rebocadas com argamassa de cimento, cal hidratada e areia média traco 1:2:8 respectivamente, a caixa coletora
serd somente rebocada internamente.

A largura da boca de lobo serd constante, e deverd possuir grelhas de ferro chato soldado, conforme
projeto especifico.

Deverd ser previsto um colarinho de concreto com espessura de 10 cm, e a colocagdo da grade de ferro na
alvenaria, conforme projeto em anexo.

OBS — Nao serao admitidas alterag6es no tamanho e composi¢ao dos materiais da boca de lobo.

3 —PAVIMENTACAO:

3.1 Meio fio pré-modaldo:
Serdo em concreto pré-moldado com as dimensdes de 12x15x30 cm — 1,00 m, deverd possuir resisténcia
(fck minimo de 150 kg /cm2) para ndo perderem as suas principais fun¢des que sdo de evitar o escorregamento
lateral do pavimento, represar e servir de parede de condugdo das dguas das chuvas e evitar que os veiculos
invadam o passeio. O topo do meio fio devera ficar 15 centimetros acima da cota final dos bordos da pavimentacgao.
E devera ser rejuntado.
No orcamento esta previsto aterro compactado ao longo do meio-fio (atras), para garantir o travamento e
evitar o tombamento, sendo que a calgcada conforme Lei Municipal é de responsabilidade dos municipes.
3.2 Calgamento com pedras irregulares:
-> 3.2.1 Colchao de Argila
Sobre o subleito compactado e regularizado, serd aplicada uma camada de 0,15 m de argila que atenda as
especificagdes para a base de solos estabilizados.
-> 3.2.2 Pedras Irregulares
Serdo de rocha basaltica s3, naturais da regido, deverao ter a face superior de assentamento de dimensao
no minimo de 9 cm e no maximo de 13 cm e com profundidade de implanta¢do de 12 centimetros.
-> 3.2.3 Assentamento



Serdo assentadas sobre colchdo de argila, serd feito o piqueteamento das canchas com espagamento de
1,00 m no sentido transversal e de 5,00 m até 10,00 m no sentido longitudinal, de modo a conformar o perfil
projetado.

As linhas formas um reticulado que evita desvios em relagdo aos elementos do projeto. Sendo que nesta
marcacdo devera ser verificada a declividade transversal e longitudinal.

Apds serd feito o assentamento das pedras com as faces de rolamento cuidadosamente escolhidas,
entrelacadas e bem unidas, de modo que ndo coincidam as juntas vizinhas, ficando as de forma alongada em
sentido ao eixo da pista.

O espagcamento entre as pedras nao deve ficar maior do que 0,01 m, sendo que as maiores serdo
preenchidas com lascas de pedra, com a face de rolamento bem limpa e visivel.

-> 3.2.4 Rejunte

O enchimento das juntas sera feito com pedrisco, esparramando-se uma camada de 0,015 m de espessura
sobre o calcamento e forcando-se este material por meio de vassoura a preencher os vazios entre as pedras
assentadas.

-> 3.2.5 Compactagdo

Logo apds a conclusdo do servico de rejuntamento, o calgamento serd devidamente compactado com rolo
compactador liso de 10 a 12 toneladas.

A rolagem devera progredir dos bordos para o centro, paralelamente ao eixo da pista de modo uniforme,
cada passada atingindo a metade da passada anterior, até completa fixacdo do calcamento, isto &, quando nao se
observar mais nenhuma movimentacgao da base pela passagem do rolo.

Qualquer irregularidade ou depressao que venha a surgir durante a compactac¢do, devera ser prontamente
corrigida, removendo a recolocando as pe¢as com maior ou menor adicdo do material de assentamento, em
quantidade suficiente a completa corre¢ado do defeito verificado.

A compactacdo das partes inacessiveis aos rolos compactadores devera ser efetuada por meio de
compactadores manuais adequados.

4 —PLACAS DE SINALIZACAO DAS RUAS:

4.1 - Sinalizacoes Verticais

A sinalizacdo vertical devera ser implantada observando-se os detalhes definidos no projeto e, as placas
devem formar um angulo entre 90° e 95° com o sentido do trafego.
4.1.1. Poste em Aco

Deverd ser utilizado poste em ago galvanizado, com altura de 3,00 m e didametro de 50 mm.

4.1.2. Placas e Acessorios

As chapas para placas de sinalizacdo deverdo ser zincadas (minimo de 270 g de zinco/m?2). As placas terdo
uma face pintada na cor preta semi-fosca, e a outra face nas cores padrdes. Conforme normas e especificagdo em

planta.



5 —SINALIZACAO DA OBRA:

A empresa contratada é responsavel pela sinalizacdo da obra, indicando a movimentacdo de maquinas e
pessoal na pista, ainda a contratada é responsavel por toda e qualquer incidente que aconteca, pois é de sua
responsabilidade a correta sinalizagao.

6 —COMPLEMENTACAO:

A obra deverd ser entregue com seus equipamentos testados, em bom funcionamento, limpa, livre de
entulhos e pronta para ser utilizada. A empresa compromete-se por cinco anos pelos consertos e reparos
necessarios que forem relacionados a mau funcionamento ocasionado por ma execugdo.

OBSERVAGOES IMPORTANTES:

1) Apés a licitagdo a Prefeitura Municipal devera entregar uma cépia do processo licitatério para o setor de
Fiscalizagdo da AMERIOS, para que o mesmo faga a fiscalizagao da obra e as documentagbes necessdrias pos-
licitagao.

2) Todos os materiais empregados na obra deverdo ser de primeira qualidade e aceitos pela fiscalizagao.

3) Antes de iniciar a obra, a fiscalizagdo da AMERIOS devera ser avisada para a mesma repassar as informagoes
necessarias para a Empresa Executora, para a mesma ficar ciente de que o projeto nao podera sobre nenhuma
alteragao, s6 sera aceito altera¢ées no projeto mediante aviso prévio com foto, ficando de responsabilidade da
empresa todos os custos (projetos, guias etc....) referente as alteracées caso nao faga o aviso prévio.

4) O levantamento topografico foi realizado pela empresa SAT e é de sua responsabilidade os dados repassados

para a realizagdo do projeto.

Maravilha (SC), 10 de Junho de 2019.

CARLINE JOICE HACKENHAAR
Assessora em Engenharia Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0




