CAILX A COMPOSICOES

CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
Composicdo
Sinapi 01 Concreto Armado FCK 25 Mpa para Viga de Acabamento em Calgada Publica m? 1.467,62 1.534,84
CONCRETAGEM DE EDIFICAGOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS
MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSAVEL FCK 20 MPA - LANGAMENTO E
SINAPI 90862 ACABAMENTO. AF_06/2015 M3 1,05 315,62 317,70
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SINAPI 96533 SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_06/2017 M2 10,05 78,46 83,56
SINAPI 92799 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 KG 49,25 7,06 7,34
01/03/2019
Data Responsavel Técnico: Carline Joice Hackenhaar
CREA/CAU: 090.319-0
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