Proprietdrio  : MUNICIPIO DE PALMITOS

Prefeito : DAIR JOCELY ENGE
Projeto : AMPLIACAO DE META - CALCADA PUBLICA.
Local : RUA SAO CARLOS

Memornall de Deseritive - Cal-gameh’f"

O presente memorial descritivo apresentado refere-se ao Projeto de Cal¢ada Publica na Rua S3o Carlos,

com uma area total de Calgada publica com area total de 779,25 m?, no municipio de PALMITOS (SC).

1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 Placa da obra (padrdo geral de placa de obra)

A placas devera ser confeccionada de acordo com as cores, medidas, propor¢Ges e demais orientagdes no
presente manual. Ela deverd ser confeccionada em chapa plana, metdlica ou galvanizada em material resistente as
intempéries. As informagdes deverdo estar em material plastico (poliestireno), para a fixacdo ou adesivagdo nas
placas, conforme padrao geral.

A placa devera ser afixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento.

Recomenda-se que a placa seja mantida em um bom estado de conservagao, inclusive quanta a integridade
do padrdo as cores durante o periodo de execugdo da obra.

A placa de obra, devera ser executada de acordo com o padrdo estabelecido pelo érgao financiador, com

dimensdo minima de 1,20 x 2,40 m:
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1.2 Sinalizac3o de Obra (Seguranca)

A empresa contratada é responsavel pela sinalizacdo da obra, indicando a movimentacdo de maquinas e
pessoal na pista, ainda a contratada é responsavel por toda e qualquer incidente que aconteca, pois é de sua
responsabilidade a correta sinalizagao.

A empresa contratada é responsavel ainda quando necessario pela:

—>Mobilizacdo e desmobilizagao;

—>Canteiro/acampamento e equipamentos de protegdo coletiva (fitas zebradas, telas de protegdo, placas de
sinaliza¢do de obras etc.);
A sinalizagdo de segurancga da obra, devera ser executada com placa especifica, nas intersec¢des de ruas,

sinalizando que a mesma se encontra em obras, conforme modelo abaixo:

Caracteristicas do Sinal A-24

Forma Cor
Fundo Laranja
Simbolo Preta
Orla interna Preta
Orla externa Laranja

Para complementacdo da sinalizacdo de seguranca da obra, e isolamento da Rua a ser executada, esta

devera ser executada com Cone em PVC rigido com faixa Refletiva H= 70/76 cm, conforme modelo anexo:

—>Administragdo local;
-> Transporte de materiais, bota-fora, limpeza final etc

1.3 Administracdo Local

1.3.1 Engenheiro Civil



Para o gerenciamento da obra devera ser mantido na obra um Engenheiro civil que deverd ter total
dominio da obra para acompanhamento geral, estar disponivel para qualquer duvida que o encarregado da obra
solicitar, além da disponibilidade de contato sempre quando for necessario.

1.3.2 Encarregado de Obra

Sera de extrema importancia um encarregado geral da obra fiscalizando e acompanhando toda e qualquer
execucdo de servico expresso em projeto. O encarregado devera estar presente nas decisGes e nas necessidades do

dia a dia dos funcionarios.

2 LOCACAO DA OBRA:

Para a locagdo da obra, seguir conforme projeto anexo. Apds esta etapa, os pontos deverao ser conferidos

pelo responsdvel da execugdo dos servigos.

3 REGULARIZACAQ/PREENCHIMENTO/COMPACTACAOQ:

3.1 Regularizagdao: Nos locais onde serdo executados os passeios, apds a limpeza, deverd ser realizado o
nivelamento do solo.

3.2 Preenchimento/Compactacgdo: Deverd ser providenciado o preenchimento de aproximadamente 3,00 cm,
ficando no nivel, o solo deve ser bem compactado, para a execuc¢do do passeio com lajotas de concreto
estirada.

3.3 Camada de p6 de brita: Devera ser executada uma camada de po de brita, com 3,00 cm de espessura.

3.4 Contrapiso 3,00 cm: Deverd ser feito um contrapiso com 3,00 cm de espessura, em toda a area a ser

pavimentada com lajotas.

4 LAJOTAS E GUIAS DIRECIONAIS

Os passeios deverao ser executados com lajota de concreto estirada com dimensionamento de 49x49x3,50
cm, a mesma deverd ser usada também para os acessos.

As pecas guias alertas deverdo ser executadas no 33x33x2,50 cm, para sinalizar situa¢gdes que envolvam
risco de seguranca permanente ou desniveis, sempre perpendicularmente ao sentido de deslocamento. Deve ser
utilizada na identificacdo de inicio e termino de rampas, escadas fixas, para indicar risco de queda.

Ja as pecas guias direcionais deverdo ser executadas de 33x33x2,50 cm, e devem ser utilizadas quando da
auséncia ou descontinuidade de linha-guia identificavel, como guia de caminhamento em ambientes internos e
externos, identificados ou ndo, onde seja necessdria a referéncia de sentido de deslocamento ou quando houver

caminhos preferenciais de circulagdo e ainda em espagos amplos como pragas e cal¢adas.



A sinalizagdo tatil no piso é um recurso para promover seguranga, orientacdo e mobilidade a todas as
pessoas, principalmente para pessoas com deficiéncia visual.

As lajotas utilizadas deverdo ser executadas com juntas rigidas, de Cimento comum, e assentadas com
Argamassa ou cimento colante em pd, assentadas sobre contrapiso de 3,00 cm.

O passeio deve ser executado conforme norma de acessibilidade NBR 9050/2015, NBR 16537/2016 e
projeto apresentado, com guias direcionais (linha e alerta) na cor vermelha, e as lajotas de concreto estiradas na cor
cinza. As lajotas com guias alerta e direcionais deverao ter o mesmo nivelamento, ndo podendo haver diferenga de
nivel.

A empresa executora deverd apresentar selo de qualidade das lajotas, a Administracdo Municipal e a
Fiscalizagdo, antes do inicio das pavimentagdes, para que os mesmos posam avaliar a qualidade das pecgas a serem
executadas. As mesmas devem atender as caracteristicas de desenho, relevo e dimensdes de acordo com a norma

NBR 9050/2015 e NBR 16537/2016.

5 VIGA DE ACABAMENTO:

Devera ser executada nos locais indicados no projeto, sendo executadas nas bordas da calcada publica,
consistindo em uma viga de acabamento a qual, conforme detalhe, como sera executada faixa de grama nas laterais
do passeio, a viga de acabamento devera ser executada nos dois lados da calcada publica, conforme detalhe 01 e
02, apresentada em projeto anexo, com fungao de contensdo da Calgada e também da grama que serd plantada no
local.

Estd deverd ser executada com concreto com Fck de 25 Mpa, com dimensdo de 10 x 15 cm, armada, conforme

extensdo indicada em projeto.

6 REBAIXAMENTO CALCADA:

Os rebaixamentos de calcada deverdo ser executados conforme figura 93 da NBR 9050/2015, estes deverdo
ser executadas, conforme indicado no projeto e detalhe em anexa. Estes rebaixamentos podem ser utilizados pois a

Calgada Publica com largura de 3,50 m. Sendo que ndo sera utilizada a Faixa livre da Calgada.
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Figura 93 — Rebaixamentos de calgada — Vista superior

7 AREA DE GRAMA:

Devera ser executada uma area de grama em toda a extensdo da Calgada Publica conforme apresentado
em projeto, sendo que nestas areas sera executado o plantio de grama, juntamente com a execu¢do de meio tubo @
60 cm, nos locais indicados na Planimetria, onde serdo plantadas Palmeira Areca, conforme quantidades indicadas

em projeto.

8 MEIO FIO

Os meios fios sdo existentes na obra, sendo que somente serdo substituidos os meios fios que estiverem no
local de rebaixamento, devido a execuc¢do dos passeios, portanto serdo executados em concreto pré-moldado com
as dimensdes de 13x15x30 centimetros — 1,00 metro, o mesmo deverd possuir resisténcia (fck minimo de 150 kg
/cm2) para n3o perderem as suas principais funcdes que sdo de evitar o escorregamento lateral do pavimento,
represar e servir de parede de conduc¢do das aguas das chuvas e evitar que os veiculos invadam o passeio. O topo
do meio fio devera ficar 15 centimetros acima da cota final dos bordos da pavimentagdo. E devera ser rejuntado e

pintado na cor branca.



9 COMPLEMENTACAO:

A obra deverd ser entregue com seus equipamentos testados, em bom funcionamento, limpa, livre de
entulhos e pronta para ser utilizada. A empresa compromete-se por cinco anos pelos consertos e reparos

necessarios que forem relacionados a mau funcionamento ocasionado por ma execugdo.

OBSERVAGOES IMPORTANTES:

1) Todos os materiais empregados na obra deverdo ser de primeira qualidade e aceitos pela fiscaliza¢ao.

2) Antes de iniciar a obra, a fiscalizagdo da AMERIOS devera ser avisada para a mesma repassar as informacgoes
necessarias para a Empresa Executora, para a mesma ficar ciente de que o projeto nao podera sobre nenhuma
alteracdo, so sera aceito alteragGes no projeto mediante aviso prévio com foto, ficando de responsabilidade da
empresa todos os custos (projetos, guias etc....) referente as alteracées caso nao faga o aviso prévio.

3) O levantamento topografico foi realizado pela empresa Geoterra e é de sua responsabilidade os dados

repassados para a realizagao do projeto.

Maravilha (SC), 20 de Maio de 2019.

CARLINE JOICE HACKENHAAR
Assessora em Engenharia Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0




