MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO
PROJETO ELETRICO
PAVILHAO INDUSTRIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOSTE

1 - DADOS DO PROPRIETARIO

Proprietario - Prefeitura Municipal de PalmitosG S

Endereco da Obra — Rua Luiz Alba, 240 — CentrolmiRas - SC

Area total — 3.921,53

Carga instalada — 243,37 kW

Responsavel Técnico — Eng. Eletricista Glaubem8agandolfi
CREA- 103070-7
Fone- (49) 8869-9077 | 3664-0282
E-mail-eletrico@amerios.org.br

glaubergandolfi@hotmail.com

2 - APRESENTACAO

O presente memorial descritivo tem por objetivociisinar o projeto das instalagbes
elétricas necessario para atender um Pavilhao timalus
O mesmo ¢ distribuido conforme o projeto.
Fazem parte deste projeto:
Memorial Técnico Descritivo;
EL 01 — Projeto Elétrico;
EL 02 — Diagrama unifilar e quadro de cargas;
ART - Anotacao de Responsabilidade Técnica;
Orgcamento.

Este projeto foi elaborado observando-se as déssricontidas nas normativas vigentes,
especificamente:

NBR 5410 Instalacfes Elétricas de Baixa Tensao;
NBR 5413 lluminagao de Interiores;

Da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT,

E-321.0001 Padronizacdo de Entrada de Energiaidaléle Unidades Consumidoras de
Baixa Tenséao.

Da concessionaria local CELESC.

3 - INSTALACAO

Trata-se de uma edificacido em alvenaria, com atabde 3.921,53 fncomposta por dois
pavimentos.



A tensdo de fornecimento local é secundaria devdit® fase-neutro e 380 volts fase-fase,
na frequéncia de 60 Hertz.

3.1 — Alimentacao

A alimentacéo é existente no local e comporta diag§w da carga deste projeto.

3.2 — Medicao

A medicao é existente no local e comporta a amgubiaa carga deste projeto.

3.3 — Aterramento

O aterramento é existente no local.

3.4 — Quadro de Distribuicéao

Os quadros de distribuicao seréo fixados internéenem local de livre acesso, com altura
maxima do centro de visao de 1,60m, serao instalddmadros de distribuicéo:

O quadro de distribuicdo QD1 serd alimentado pboae cobre unipolar, isolacdo em
PVC, tens&o de isolamento 0,6/1kV com sec¢&o de 30mm

O quadro de distribuicdo QD2 serd alimentado pboae cobre unipolar, isolacdo em
PVC, tens&o de isolamento 0,6/1kV com sec¢&o de 30mm

O quadro de distribuicdo QD3 ser& alimentado pboae cobre unipolar, isolacdo em
PVC, tens&o de isolamento 0,6/1kV com sec¢&o de 30mm

O quadro de distribuicdo QD4 ser& alimentado pboae cobre unipolar, isolacdo em
PVC, tens&o de isolamento 0,6/1kV com sec¢&o de 30mm

A alimentacdo dos 4 quadros citados acima vira mequadro de distribuicdo geral
existente no local, quadro com capacidade pargdmcdos disjuntores necessarios.

3.5 — Protecao

O quadro de distribuicdo QD1 tera disjuntor gemalpdotecdo, termomagneético, tripolar,
curva C, com corrente nominal de 100A e disjuniérencial residual tetrapolar de 100A com
sensibilidade de 300mA. Serao instalados aindauadrg de distribuicdo dispositivos de protecao
contra surto (DPS) de 275V/40kA, um para cadadas® para 0 neutro.

O quadro de distribuicdo QD2 tera disjuntor gemalpdotecdo, termomagneético, tripolar,
curva C, com corrente nominal de 100A e disjuniérencial residual tetrapolar de 100A com
sensibilidade de 300mA. Serao instalados aindauadrg de distribuicdo dispositivos de protecao
contra surto (DPS) de 275V/40kA, um para cadadas® para 0 neutro.

O quadro de distribuicdo QD3 tera disjuntor gemalpdotecdo, termomagnético, tripolar,
curva C, com corrente nominal de 100A e disjuniérencial residual tetrapolar de 100A com
sensibilidade de 300mA. Serao instalados aindauadrg de distribuicdo dispositivos de protecao
contra surto (DPS) de 275V/40kA, um para cadadas® para o neutro.

O quadro de distribuicao QD4 tera disjuntor gemalpdotecdo, termomagneético, tripolar,
curva C, com corrente nominal de 100A e disjuniéerencial residual tetrapolar de 100A com
sensibilidade de 300mA. Serao instalados aindauadrg de distribuicdo dispositivos de protecao
contra surto (DPS) de 275V/40kA, um para cadadas® para 0 neutro.

Cada circuito terd protecdo individual com disjuntermomagnético, do tipo DIN,
conforme diagrama unifilar apresentado na prancha.



3.6 - Condutores

A tensédo nominal de fornecimento local indicou me&hsionamento dos condutores, tendo
em vista a carga instalada por circuito e a maxjoea de tensédo admissivel.

Os condutores, desde o0 QDG até os pontos termgea#) de cobre, HEPR 90°C 0,6/1kV
e correrdo em eletrocalhas, perfilados e eletredd® PVC rigido, conforme apresentado em
projeto.

3.7 — lluminagéao

A iluminagcdo serd através de lampadas tubulared K@ de 40W, 2,4 metros de
comprimento, distribuidas em 28 linhas e 20 columagavilhdo, e com lampadas tubulares de
LED em luminérias de 2x40W nos banheiros e densdés s

A iluminacdo de todas as areas foi projeta obedkcemwm estabelecido na NBR 5413
lluminacéo de Interiores.

Qualquer alteracdo das lampadas e das luminailedds no projeto afetara o calculo
luminotécnico, sendo necessario assim um novotprppra a adequada iluminacao.

4 - ADVERTENCIA

Quando um disjuntor ou fusivel atua, desligandoiralgircuito ou a instalacao inteira, a
causa pode ser uma sobrecarga ou um curto circDiésligamentos frequentes é sinal de
sobrecarga. Por isso, nunca troque seus disjunboréssiveis por outros de maior corrente (maior
amperagem), simplesmente. Como regra, a troca déisjomtor ou fusivel por outro de maior
corrente requer, antes, a troca dos fios e caBtricek, por outros de maior secéo (bitola).

Da mesma forma, nunca desative ou remova a chawenatica de protecdo contra
choques elétricos (dispositivo DR), mesmo em casaasligamentos sem causa aparente. Se 0s
desligamentos forem freqientes e, principalmemegsstentativas de religar a chave néao tiverem
éxito, isso significa, muito provavelmente, quenstalacdo elétrica apresenta anomalias internas,
que sO podem ser identificadas e corrigidas pofigsionais qualificados. A desativagdo ou
remocao da chave significa a eliminacdo de medideetora contra choques elétricos e risco de
vida para os usuarios da instalagéo.

Os dispositivos de manobra dos circuitos elétridegerao ter indicacdo de Verde- D-
desligado e Vermelho- L- Ligado;

Deverado ser colocadas identificacbes e advertémmasquadros sobre as restricbes de
pessoas ndo autorizadas, terem acesso as instalage

Todas as manutencBes nas instalagcbes deverdo itsexr peeferencialmente com os
circuitos desenergizados, sendo que um circuitergegizado tera que apresentar as seguintes
condigbes:

a) Seccionamento;

b) Impedimento de reenegizacao;

c) Constatacao da auséncia de tensao;

d) Instalacdo de aterramento temporario com ecgmp@lizacdo dos condutores dos
circuitos;

e) Protecdo dos elementos energizados existentes;

f) Instalacéo da sinalizacdo de impedimento deamegracao;

Quando as manutencdes forem efetuadas com asagisal energizadas, as mesmas
deverao ser efetuadas por pessoas autorizada® gaeads mesmos deverdo utilizar vestimentas



adequadas as atividades que contemplem a condi#dsl inflamabilidade e influéncias
eletromagnéticas.

5 - DISPOSICOES GERAIS

Para facilitar a utilizacdo dos disjuntores queggem os circuitos, solicitamos que sejam
colocadas placas de acrilico, com a identificagd® arcuitos e também que seja colocado pelo
lado de dentro da porta o diagrama unifilar do quacbm os disjuntores e carga instalada.
Identificacdo junto aos cabos e fios com anilhasfarme os circuitos. Devera ser colocado um
aviso que nao deverdo ser substituidos os compmmnent outros que nao sejam similares, ver —
Adverténcia no item 04.

Todos os cabos e cabinhos flexiveis deveréo tesuems terminacdes, junto a disjuntores,
barramentos ou tomadas, conectores apropriadosadasbitola.

Todas as emendas deverao ser feitas dentro descae@do que as mesmas deverdo ser
estanhadas até a bitola de 6,00mm2 e acima deser@ilizadas emendas.

Todos os eletrodutos deverdo ser dotados de budiauela de aluminio, junto aos
guadros, caixas de equipamentos ou caixas de gassag

Todas as tubulagbes embutidas em alvenaria ouwestrdeverdo ser do tipo PVC rigido
rosqueavel ou eletroduto flexivel ou aco galvarozadm luvas e curvas apropriadas. Poderao ser
executadas curvas no local do diametro 3/4” de RMGde que ndo haja estrangulamento da sec¢dao,
curva maior que 90° e raio inferior ao da curvarpaidada.

Todos os eletrodutos aparentes deverdo ser deYiforigido ou ago galvanizado.

Todos os eletrodutos deveréo ser ndo propagantssade.

Toda a tubulacdo néo utilizada devera ser providardme guia tipo galvanizado n°. 14.

Todos os furos que por ventura vierem a ser feoscaixas e quadros deverdo ser
executados com serra copo apropriado para o didmasrtubulacdes, dutos e bandejas.

Os trechos continuos de tubulacdo, sem interpogigdgaixas ou equipamentos, nao
devem exceder 15m de comprimento para linhas exesn edificacdes e 30m para linhas em areas
externas as edificacdes, se os trechos forernesigi Se os trechos incluirem curvas, o limite de
15m e o de 30m devem ser reduzidos em 3m paracoagade 90°.

As imperfeicdbes do corte devem ser esmerilhadas &/adas, de forma a evitar
elementos cortantes, bem como imediato reparontarpipara evitar oxidagao.

A fiacdo s6 podera ser executada apos o térmirficalziio, limpeza e secagem das caixas,
guadros, bandejas e dutos e a parte de alvenanipleamente concluida.

Os circuitos reserva devem ser providos de disjaatguando indicado no quadro de
carga ou diagrama unifilar.

Todos os materiais a serem utilizados deveréao etexsdNormas da ABNT pertinentes.

Os eletrodutos nao indicados terdo bitola 3/4".

As eletrocalhas nao indicadas serdo de 50x50mm.

Bitola dos condutores ver diagrama unifilar gefaleguadro de cargas.

Os condutores para fases deverao ter as seguantes:qreto/vermelho/branco.

O condutor neutro devera ter cor azul claro.

O condutor de protecéo devera ter a cor verde.

O condutor de retorno devera ter a cor amarela.

A protecdo contra contatos diretos junto ao cededistribuicdo devera ser conforme
detalhado em projeto, também serao instaladosndisjwiferencial ou interruptores diferenciais
conforme especificado em projeto contra contatdsetos nos locais exigidos pela NBR.

Na montagem dos quadros elétricos todos os dispmsile desligamento e protecdo dos
circuitos elétricos deverao possuir recursos papedimento de reenergizacao, para sinalizagéo de
adverténcia com indicacao da condi¢ao operativa.



Todos os dispositivos de desligamento e protec&ocdouitos elétricos nos quadros de
distribuicdo deveréo ter seccionamento de acaoltéinea, que permita aplicagédo de impedimento
de reenergizacao do circuito.

O projeto elétrico levou em consideragcdo os esps€gsros, quanto ao dimensionamento
e a localizacdo de seus componentes e as inflgexiarnas, quando da operacao e da realizacao
de servigos de construcdo e manutencdo. Cabemeaesc@dores, instaladores, proprietarios e
seus prepostos que mantenham condi¢des técniaamsegianto a acessibilidade a todo o sistema
elétrico da unidade.

Todos o0s circuitos elétricos projetados deverdo mEmntificados e instalados
separadamente por meio de condutos ou eletrocal@s septos nos casos de comunicacéo,
sinalizacao, controle e tracdo elétrica.

Os montadores e instaladores deverao prover memsjuadros elétricos e barramento de
equipotencialidade, para que os mesmos tenhamgdmsdde se efetuar a adocdo de aterramento
temporério.

O projeto das instalacdes elétricas deve ficarspodicdo dos trabalhadores autorizados,
das autoridades competentes e de outras pessaaizalds pela empresa e devera ser mantido
atualizado.

O referido projeto foi elaborado para atender aoe qdispdem as Normas
Regulamentadoras de saude e seguranca no trabedhoegulamentacdes técnicas oficiais
estabelecidas.

Este Memorial Descritivo contem alguns itens deusstga, para tanto o gerenciador,
instalador, proprietario e seus propostos, deveg&aier aos itens estabelecidos no memorial.

Cabem ao gerenciador, instalador, proprietario &s s@repostos, que mantenham as
condicdes aqui estabelecidas no decorrer da exeeuda vida Util destas instalacdes.

Este projeto foi elaborado de acordo com as NodaaSELESC e ABNT.

Qualquer alteracdo na obra divergindo deste progetoera por risco e conta do
Proprietario e/ou Responsavel Técnico pela execucao

Toda alteracéo que for feita durante a execucaopdgsetos deverdo ser documentadas
pelo Responsavel Técnico pela execucao e entraguesoprietario.

Palmitos, julho de 2019.

Prefeitura Municipal de Palmitos Glaubert@aiGandolfi
Proprietéario Engenheirotidista
CREA/SC 103070-7



