
COMPOSIÇÃO Nº 08

INSUMO 38404
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 

1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
M3 0,0706000 305,12R$       21,54R$           

COMPOSICAO 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 

6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 

1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

M3 0,0800000 1,75R$            0,14R$             

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1443000 14,78R$         2,13R$             

COMPOSICAO 90680

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, 

PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA 

INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP 

DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,0345000 220,00R$       7,59R$             

COMPOSICAO 90681

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, 

PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA 

INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI 

DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,0279000 103,89R$       2,90R$             

COMPOSICAO 72900
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO 

PRIMÁRIO, DMT 200 A 400 M
M3 0,1571000 6,01R$            0,94R$             

COMPOSICAO 95967
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE 

FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO
H 0,0624000 115,65R$       7,22R$             

∑ TOTAL 42,46R$           

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR 

CAMINHÃO BETONEIRA

FUES CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
SINAPI / MAIO - 

2019
TOTAL


