PLANILHA PARA CALCULO DA CARGA DE INCENDIO

Proprietario: MUNICIPIO DE PALMITOS
Projeto: PREVENTIVO CONTRA INCENDIO DO PAVILHAO INDUSTRIAL
Local: RUA LUIZ ALBA, N2 240
Area Total da Obra: 3921,53 m?
1 | 2 | 3 4 5 6 7,00 8 9,00
Quant. De Quant. De Area da Carga de Equivaléncia Carga de
Combustiveis Calor por Calor dos Unidade Incéndio em Madeira Incéndio
Combustivel Combustivel S=(m? Especifica (Kcal/kg) Ideal
Poder Calorifico Q= (Kcal) SQ=(Kal) Qe = (Kcal/m?) ou Qi = (kg/m?)
Tipo Peso (KG) (Kcal/kg) ou ou ou (MJ/kg)
ou (MJ/KG) Q=(MJ) >Q=(MJ) Qe = MJ/m?
Pintura em latex 500 10500 5250000
Revestimentos 500 3500 1750000
PVC rigido 3300 4310 14223000
Madeira seca 3000 5000 15000000
Moveis em geral 2000 5000 10000000
Papel 1000 4100 4100000
Plasticos 800 7500 6000000
Fibras 200 4500 900000
Roupas 8000 5000 40000000
97223000 3.921,53 24.792,11 4550 5,45

observagdo: Somente necessario preenchimento nas drea em vermelho, restante calcula automatico

Coluna 1 = Dado de projeto = Tipo de combustivel existentes na edificagdo.

Coluna 2 = Dado de projeto = peso de cada combustivel relacionado na coluna 1
Coluna 3 =N n.2 003 - Anexo B - Poder Calorifico dos combustiveis

Coluna 4 = Coluna 2 x Coluna 3

Coluna 5 = Somatéria da coluna 4 (3coluna4)

Coluna 6 = Dado do projeto = area da edificagdo ou compartimento

Coluna 7 = Coluna 5 / Coluna 6

Coluna 8 = Ver nota no rodapé, do anexo E ou item 4, subitem 4.2.2.5 da IN n.2 003

Coluna 9 = Coluna 7 / Coluna 8

Procedeu-se com o célculo da carga somente no pvto térreo, para
detalhar onde ocorre o acimulo maior de materiais, mas mesmo

assim a carga de incéndio ficou abaixo de 10kg/m?.

CONFORME (IN 003/DAT/CBMSC) I
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