COMPOSICAO N2 11

PISO EM CONCRETO 25 MPA, PREPARO MECANICO, ESPESSURA 10 CM, COM ARMAGAO EM TELA SOLDADA, POLIMENTO MECANIZADO; JUNTA PLASTICA DE

DILATAGAO
A ~ SINAPI / MAIO -
FUES CODIGO DESCRICAO UNIDADE | COEFICIENTE TOTAL
2019
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO
TNSUMO 7156 DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM M2 1,05 R$ 14,86 R$ 15,60
COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02 RS 15,75 | RS 0,32
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,26 RS 15,86 | RS 4,12
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20 Rs 11,82 Rs 14,18
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
COMPOSICAO 94971 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 07/2016 M3 0,10 RS 300,00 | RS 30,00
POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR
COMPOSICAO 95276 ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF 09/2016 CHE 0,50 RS 2,04 RS 1,02
JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA
INSUMO 3671 X ESPESSURR) M 0,34 RS 0,72 | RS 0,24
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP,
COMPOSICAO 91283 COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE H 0,50 RS 4,00 RS 2,00
350MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
|> TOTAL | RS 67,49




