COMPOSICAO N2 07

SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO ASSENTADO DE MODO DEITADO, COM PAREDE DE 30CM E ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO,
CONSIDERANDO 6 SAPATAS DE 70X70X30CM, 6 PILARES DE 30X30CM E VIGAS DE CONTORNO E INTERMEDIARIA DE 20X30CM - DIMENSOES EXTERNAS DE 6,00M
X 10,00M X 1,80M

FUES

cODIGO

DESCRICAO

UNIDADE

COEFICIENTE

SINAPI / MAIO -
2019

TOTAL

COMPOSICAO

83338

ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3

M3

108,00

RS 2,40

RS 259,20

COMPOSIGAO

87475

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M?
SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

AF _06/2014

M2

57,60

RS 60,00

RS 3.456,00

COMPOSIGAO

74202/001

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM,
C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO
(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

M2

60,00

RS 50,00

RS 3.000,00

COMPOSICAO

93360

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE
DACACAMBA: 0,8 M3 / POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGCAO) DE 12 CATEGORIA
EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF _04/2016

M3

RS 12,00

RS 36,00

COMPOSIGAO

95952

EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA
EDIFICACAO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK= 25 MPA.
AF 01/2017

M3

RS 1.100,00

RS 7.095,00

[z ToTAL

| R$ 13.846,20




