COMPOSIGCAO N2 03

CONCRETO PRE-MOLDADO 30 MPA FABRICACAO E MONTAGEM - PILARES + CONSOLES - cONSIDERANDO ARMADURA DE PROJETO

, - SINAPI / MAIO -

FUES CODIGO DESCRICAO UNIDADE | COEFICIENTE 2({19 TOTAL
COMPOSICAO 92792 Corte e Dobra de aco CA- 50, didmetro de 6.3 mm Kg 28,44 RS 5,19 | RS 147,60
COMPOSICAO 92793 Corte e Dobra de ago CA- 50, didmetro de 8.0 mm Kg 4,05 RS 5,59 RS 22,64
COMPOSICAO 92794 Corte e Dobra de aco CA- 50, didmetro de 10.0 mm Kg 10,39 RS 4,63 | RS 48,11
COMPOSICAO 92795 Corte e Dobra de ago CA- 50, didmetro de 12.5 mm Kg 1,94 RS 4,33 RS 8,40
COMPOSICAO 92796 Corte e Dobra de ago CA- 50, diédmetro de 16.0 mm Kg 41,80 RS 4,27 Rs 178,49
COMPOSICAO 92797 Corte e Dobra de ago CA- 50, didmetro de 20.0 mm Kg 98,85 RS 4,07 RS 402,32

o CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
COMPOSICRO 94966 1) - PREPARO MECANICO COM BETONETRA 400 L. AF 07/2016 M3 1,05 RS 260,00 | RS 273,00
R FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE
COMPOSICAO 92264 MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF 12/2015 Mz 9,83 RS 78,00 | RS 766,74
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6.200 KG, MOMENTO
COMPOSICAO 5928 MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL DE 9,70 M ciP 1,50 RS 113,00 | RS 169,50
o TRANSPORTE COMERCTIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA
COMPOSICAO 72840 PAVIMENTADA - Considerado 50 Km TxKM 250,00 RS 0'47 Rs 117'50
INSUMOS 4750 PEDREIRO H 2,00 RS 14,00 | RS 28,00
INSUMOS 6111 SERVENTE H 2,00 RS 10,00 | RS 20,00
|> TOTAL | R$ 2.182,29
CONCRETO 42,75 m3
ACO
didm. 6.3 mm 1216,00 Kg 28,44 Kg/m?
didm. 8 mm 173,00 Kg 4,05 Kg/m3
diam. 10 mm 444,00 Kg 10,39 Kg/m?
didm. 12.5mm 83,00Kg 1,94 Kg/m3

didm. 16.0 mm

1787,00 Kg

41,80 Kg/m?3




didm. 20 mm  4226,00 Kg 98,85 Kg/m?

FORMAS 420,42 m? 9,83 m2/m?



