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INTRODUCAO

O presente memorial tem por finalidade descrever especificagdes dos servigos a serem
realizados para a REFORMA UNIDADE BASICA DE SAUDE IRMANDO SCHAPPO, Bairro
Bagatini, Municipio de Palmitos - SC.

DADOS CADASTRAIS

Obra: REFORMA UNIDADE BASICA DE SAUDE IRMANDO SCHAPPO

Razdo social: Fundo Municipal de Saude — Palmitos/SC

Nome fantasia: Unidade Basica de Saude Irmando Schappo

CNPJ: 11.420.595/0001-50

Proprietario: Municipio de Palmitos

Enderego: Rua Parana, Bairro Bagatini, Palmitos - SC

Finalidade: Melhoria da estrutura fisica, visando o melhor atendimento da populacdo em
geral.

DOCUMENTACAO DO PROJETO
O presente memorial descritivo
Projeto arquitetonico

RRT

Planilha orcamentaria
Memorial de célculo

CONSIDERAGOES GERAIS

a) A obra sera feita rigorosamente de acordo com os projetos. Toda e qualquer
modificagao que se faga necessdria no conjunto de projetos, visando melhorias, devera
ser realizada com autorizagdo por escrito do profissional responsavel Técnico pelos
Projetos ou pela Fiscalizagdo das obras pelo Municipio de Palmitos, devendo ser alterados
no projeto e no memorial descritivo.

b) Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevalecerao sempre as ultimas.

c) A empreiteira ird proceder a instalagdo da obra, de acordo com a NR-18, com previsdao
de depdsitos de materiais e, se necessdrio, vestidrios, alojamentos e refeitério, mantendo
o canteiro de servigos sempre limpo e organizado.

d) Serdao mantidos atualizados no canteiro de obras, Alvaras, Certiddes, Licencas e ART's,
evitando-se interrupgdes por embargo; assim como ter um jogo completo, aprovado e
atualizado dos projetos, memorial descritivo, or¢gamentos e demais elementos que
interessam ao servico.

e) Todo o material empregado na obra devera receber aprovacao da fiscalizacdo antes de
comecar a ser utilizado. No caso da Empreiteira querer substituir materiais e/ou servigos
gue constam nestas especificacOes, deverd apresentar memorial descritivo, memorial
justificativo, orcamento completo, catalogos e receber aprovacao da fiscalizacao.

f) A contratada deverd manter na obra um diario de obra, onde se anotara o andamento
da obra e todas as alteracdes que ocorrerem na obra.

g) Em caso de duvida quanto a interpretacdo do memorial descritivo, do projeto
arquiteténico, devera ser sempre consultada a Fiscalizacdo.
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h) Todos os detalhes de servigos constantes dos desenhos e ndo mencionados nas
especificagdes, serao interpretados como fazendo parte do projeto. Assim como todos os
detalhes de servigos mencionados nas especificagdes, que ndao constam nos desenhos
serao interpretados como fazendo parte do projeto, e deverdao compor o orgamento das
proponentes.

i) Nenhuma alteragdo nos desenhos fornecidos, bem como das especificagdes podera ser
feita sem consulta prévia e consentimento por escrito da Prefeitura.

j) A contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes e
durante a execucao de quaisquer servicos.

k) A fiscalizacdo é assegurada o direito de ordenar a suspensdo das obras e servigos
sempre que estes estiverem em desacordo com o memorial de especifica¢Ges, projeto ou
detalhes.

I) A contratada deverd assumir inteiramente a Responsabilidade Técnica pela execucdo de
toda a obra, ndo s6 quanto aos acabamentos, mas também com relagdo a sua resisténcia
e estabilidade.

m) A contratada deverd dar garantia dos servicos executados por no minimo 5 anos,
ficando responsavel por quaisquer problemas que possam ocorrer.

1. SERVICOS INICIAIS

1.1. Placa de Obra

A placa de obra devera ser implantada junto a obra e devera seguir o modelo padrdo a ser
repassado pelo Municipio em data oportuna. A placa devera ter dimensées 2,00x1,00m
(2,00m?) confeccionada em chapa metélica montada em quadro de madeira.

A placa serad fixada a uma altura minima de 1,20m da sua base em relagao ao nivel do solo
e em local informado pela fiscalizagao.

A arte da placa devera ser impressa diretamente sobre pelicula plastica adesiva para
aplicagdo sobre a chapa metalica.

Ficara a cargo da contratada a responsabilidade pela confec¢dao, instalagio e
manutencao da placa de obra durante a execug¢ao dos servigos.

2. COBERTURA

2.1. Telhas

Serd removido todo telhamento ceramico existente na edificagdo, sendo o mesmo
substituido por telhamento em fibrocimento 6mm.

2.2. Abas

As abas da cobertura terdo sua estrutura demolida e refeita com madeira de boa
gualidade e forro em PVC.

2.3. Varanda

A estrutura metdlica que compdes a cobertura da varanda sera removida e recolocada
com inclinagdo alterada para 15%.

3. PAREDES E PAINEIS EXTERNOS

3.1. Moldura e canteiro

Para melhoria da estética da edificacdo, sera construido uma moldura para demarcar o
acesso a edificacdo, bem como um canteiro para embelezamento da fachada.
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4. PISOS

4.1. Piso pavimento térreo

Todo piso composto por chapa vinilica do pavimento térreo, sera removido e substituido
por piso ceramico.

Serd aplicado piso emborrachado direcional e de alerta seguindo as normas da NBR 9050.

5. ESCADA

A escada existente sera demolida, por ndo apresentar as medidas minimas exigidas pela
RDC50/2002, posteriormente sera construida uma nova escada seguindo os padrdes
exigidos pela legislacdo.

Para que a nova escada possa ser implantada, sera demolida uma pequena parte da laje
de piso, e construida uma laje no espaco livre da antiga escada, para que a farmacia possa
ser ampliada no térreo e seja criado um novo deposito no piso inferior.

6. PAREDES E PAINEIS INTERNOS

6.1. Alvenaria

Sera construida parede em alvenaria para encobrir parede de contencdo existente a fim
de sanar problemas com impermeabilizacdo. A nova parede terd 10cm de espessura e
estard afastada 5 cm da parede existente.

Os banheiros do pavimento térreo serdo totalmente demolidos e reconstruidos para que
se possa atender as exigéncias da NBR 9050/2015 Acessibilidade a edificacGes, mobiliario,
espacos e equipamentos urbanos.

Também sera criada uma nova sala de odontologia, desta vez no piso inferior.

Serd removido foro PVC dos consultdrios, sala de reunides, sala de controle ao tabagismo
e DML, e posteriormente a laje de cobertura desses ambientes serdo rebocadas e
devidamente pintadas segundo as recomendag&es da RDC50/2002

6.2. Roda meio
Serdo aplicados roda meio no espago correspondente a recepgao e circulagdo de ambos
os pavimentos, afim de proteger a pintura das paredes.

7. ELETRICA

Serao refeitas as instalagdes elétricas corresponde aos climatizadores instalados,
substituindo assim a instalagdo sobreposta na parede, por instalagdo embutida, bem
como demais melhorias necessarias.

Também serdo instaladas luminarias externas préoximas a drea da academia, para melhor
aproveitamento do espago e seguranga.

8. HIDROSSANITARIO

Visando melhoria de acessibilidade, os vasos sanitarios referentes aos banheiros
destinados a pessoas com mobilidade reduzida, serdo removidos e realocados visando
melhoria do espaco conforme NBR 9050/2015.
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Também serdo refeitas as instalagdes de agua e esgoto correspondentes a cozinha e
lavanderia e sala de utilidades, bem como a instalagdo de uma pia de despejo com valvula
de descarga e tubulagcdo com tubulagdo minima de &J75mm na sala de utilidades.

9. PAVIMENTAGAO, PASSEIO E JARDIM

O passeio publico e espago destinado ao estacionamento receberao nova pavimentagdo
composta por lajotas em concreto.

A academia serd realocada, seus equipamentos serao reformados e sua pavimentagao
também sera composta de lajotas de concreto.

As lajotas serdo de 40x 40 cm, com impermeabilidade minima de 50% e resisténcia de 35
Mpa, executado como indicado no projeto. A inclinagdao sera conforme a inclinagdo da
rua, e possuira 3% de caimento no sentido do meio fio.

10. ABRIGO DE GAS
Sera constituido basicamente de:

10.1. Aparelho de queima

Serdo servidos de por gas centralizado a todos os pontos de consumo. Os aparelhos de
gueima sao os seguintes:

Fogdo 6 bocas- 1 unidade

- Consumo total de GLP e Abrigo

Foi previsto o uso de 02 botijdo de P-13 kg conforme projeto, ndo ha necessidade da
instalacdo da central, conforme a secdo | do Capitulo Ill das Normas de Seguranca Contra
Incéndio, do CAT, sendo feita a troca dos cilindros.

- Canalizacao

A canalizacdo esta dimensionada conforme calculo anexo e sera de cobre. Os terminais de
canalizacdo nos pontos de consumo, serdo afastados da parede ao lado do pé do fogao,
projetando-se no minimo, 5 cm do piso acabado e 3 cm para da parede, executando-se
nessas medidas as roscas e flanges de ligacdo, e terd um caimento de 0,1% minimo no
sentido do ramal geral (prumada).

A tubulagdo que for executada enterrada ou em contato com meio agressivo, deve ser
protegida contra corrosdao ou ataque quimico, envelopando-a em produto isolante e em
concreto. Na passagem pela viga, bem como quando a tubulagdo for embutida em
alvenarias, deve estar totalmente encamisada, para evitar vazios que possam fazer
bolsGes de gas.

- Detalhes

Nas dependéncias onde contiver aparelho técnico de queima, sera colocado uma
Ventilagdo Permanente, que se comunique diretamente com o exterior, sendo uma
inferior colocada junto ao piso, com grades venezianas com distancia minima de 0,8 cm
entre as aletas. Ver detalhes em projeto.

10.2. Teste de estanqueidade

As canalizagdes, principalmente na rede interna, devem ser sujeitas a um teste de
estanqueidade, conforme determina a SECAO VIII, das Normas de Seguranca Contra
Incéndio, do CAT- Corpo de Bombeiros. Antes das tubulagdes serem cobertas pelas
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alvenarias e concretos, deverdo ser testadas para uma pressdao 2,5 vezes a pressao
maxima de trabalho. O teste sera feito com ar comprimido ou gas inerte por periodo
minimo de 60 minutos sem apresentar vazamentos, utilizando-se man6metro com fundo
de escala até 2 vezes a pressao do teste com a sensibilidade de 20 kPa e diametro de
100mm.

11. ABRIGO DE LIXO

Serd construido um abrigo para lixo em alvenaria, como objetivo de descartar o lixo
contaminado com maior seguranca, ja que estd agora ficara em local fechado e
devidamente trancado. A central também possuirad espaco para o lixo comum em facil
acesso para descarte e recolhimento.

12. ESQUADRIAS

12.1. Portas

Serdo substituidas 18 portas do pavimento térreo, e anexadas outras duas aos sanitarios
masculinos e femininos.

Também serdo anexadas outras 4 portas em determinados ambientes que tiveram uso
alterado, ou notou- se a necessidade das mesmas

A porta de vidro existente no acesso principal do pavimento inferior serd retirada e
recolocada em outro espaco, devido a alteracdo do local de acesso principal.

12.2. Janelas

Serdo instaladas quatro novas janelas, sendo uma com dimensdes 90x160/50 instalada
nos espacos de circulagdao superior. A outras trés janelas possuirdo dimensdes de
90x60/150, e serdo instaladas no sanitdrio correspondente a sala de ginecologia e
obstetria, e nos dois sanitarios acessiveis do térreo.

13. PINTURA

13.1. Pintura e revestimento

Toda a pintura externa da edificagdo sera refeita em duas cores, bem como a aplicagdo de
revestimento ceramico para efeito estético na fachada principal.

Serad refeita a pintura das paredes e teto de todos os ambientes internos do pavimento
superior e inferior.

O abrigo de gds e a central de lixo também receberdo pintura em tinta acrilica duas
dema3os.

Os equipamentos da academia receberdo pintura para metais.

14. EQUIPAMENTOS

14.1. Circulagdo vertical

Para favorecer as acessibilidades do ambiente, bem como fazer bom uso do espaco
disponivel, sera instalado um elevador acessivel ligando os dois pavimentos. Devido a
isso, a porta de acesso do pavimento inferior sera realocada, para melhor funcionamento
do espaco.

15. LIMPEZA DA OBRA
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Apds o término dos servigos, sera feita a limpeza geral do local da obra, devendo ser
removido todo o entulho ou detritos ainda existentes.

16. ESCLARECIMENTOS

A Prefeitura Municipal fiscalizard toda a execu¢do da obra e a ndo observancia deste
memorial, bem como do projeto, implicard no nao pagamento da fatura correspondente.
A empresa proponente em participar da licitagdo deverd apresentar, junto a sua
documentagao técnica, Acervo Técnico que comprove a experiéncia na execugao de obra
semelhante.

A empresa proponente fica obrigada a apresentar um or¢amento quantitativo onde
contem os valores unitarios e totais de cada servico e também um cronograma fisico-
financeiro da obra. Recomenda-se uma visita prévia ao local da obra, para melhor compor
seu orgamento.

IMPORTANTE:

a) No orgamento a ser apresentado pela empresa proponente, o somatdrio dos valores
unitdrios de cada item ofertado ndo poderd ser superior ao somatorio dos referidos
valores constantes no orcamento bdsico, bem como o valor total da obra. Os VALORES
UNITARIOS (mdo-de-obra + materiais) de cada item e o TOTAL DA OBRA sdo VALORES
MAXIMOS ADMITIDOS.

b) Lembramos que a contratada deverd dar garantia dos servicos executados por no
minimo 5 (cinco) anos, ficando responsdvel por quaisquer problemas que possam ocorrer.

¢) Caso ndo possa ser realizado o reboco nas lajes de cobertura do pavimento inferior,
serd realizado um aditivo substituindo o item reboco pelo item gesso.

Palmitos/SC, novembro de 2019.

MARCELO ALUINO KNAPP
Arquiteto e Urbanista / CAU A44.173-2

ADRIANE TEREZINHA ERKMANN AUGUSTIN
Secretaria Municipal da Saude / CPF 022.366.989-09
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