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PLANTA BAIXA ACESSIBILIDADE- INFERIOR

B 2,45 N
AREA 1 75,53m2 Sala de curativos / suturas P.C u ) Hall
e coleta de material (exceto ginecologico) i E_D & 5 HEIEEET
ESC.: 1/75 010 . 1,46 §

—

,30s:

Recepgao e espera

dispositivos ou sistemas presentes no entorno
devem ser locados em planta para a avaliagéo
da interferéncia dos mesmos no passeio, como

ser executado entre canteiros, desde que
respeitando a largura e inclinagdo necessaria, e
0 avango maximo estipulado para o canteiro (70

OBSERVACAO: X min. = 0,25m
X max. = 0,40m

RUA PARANA, N°372, BAIRRO BAGATINI, PALMITOS/ SC.

Hh A= 25,84m? 16
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5 3 agessijvel
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NOTAS E ESPECIFICACOES i 12 CARIMBOS / APROVAGOES
. Qualquer tipo de inclinagdo que comprometa Esgotadas as possibilidades, o Em calgada estreita, onde a largura total do SN—— 0,10
NOTAS E ESPECIFICACOES o deslocamento dos pedestres, especialmente posicionamento da faixa de mobilidade podera passeio ndo for suficiente para acomodar o ® H 11
ESPECIFICAGCAO DE ARBORIZAGCAO: de pessoas portadoras de deficiéncias ou ser alterado, desde que as modificagdes no rebaixamento para pedestres e a faixa livre, com Sala de preparo do paciente S 10
mobilidade reduzidas, nao serdo aceitas. A padréo sejam feitas de acordo com as normas largura minima de 1,20m, devera ser feito o
As arvores a serem plantadas em via inclinagdo transversal maxima permitida sera de vigentes e o alinhamento do piso tatil direcional rebaixamento total da largura da calgada. O 0,10 ESTADO DE SANTA CATARINA
publica, deverdo seguir as espécies 3%, e a inclinagdo longitudinal devera seguir o ao fim do passeio permita sua continuidade nos rebaixo deve ter largura minima de 1,50m e ° .
definidés pelo Setor de Planejamento perfil longitudinal da via lindeira, sendo em casos lotes vizinhos. As modificagdes devem ser rampas lateraiscom inclinagdo minima de 5,00%. = SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
Urbano do Municipio de Maravilha/SC. de’ rampas ou gcessosoa inclinagdo longitudinal apresentadas em projeto junto com justificativa B S 52 GERENCIA REGIONAL DA SAUDE DE XANXERE
maxima permitida de 5% para mais ou para do profissional. ESPECIFICACAO DE MATERIAIS A A A
inclinacsd i o 4 SUPERVISAO DE  VIGILANCIA  SANITARIA
NOTA: menos. Outras inclinagdes superiores a 5% 08 A
’ serao consideradas como rampas. Devem ser indicadas em projeto as cotas Os passeios deverao ser executados com @ % W Supervisdo de Analises de Projetos de Arquitetura
s . ) ~ de niveis, as alturas do meio-fio e a sequéncia paver (compostos de concreto vibro prensados), 29 07 | |
O prop netarlq’t(j’gvera rfgallcziar Rampas para acesso de pedestres ser&o com o passeio dos lotes vizinhos, respeitando nas dimensées de 200x100x60mm, com 06 APROVADO
manutencdes periddicas, afim de manter e necessarias em pontos de travessia (nas a preexisténcia, quando possivel. Em caso de resisténcia & compresséo de 35 MPa, produzidos .
cultivar a arvore em frente ao seu lote. esquinas), onde devera ser executado o n&o haver passeio executado demonstrar em de acordo com as Especificagdes Técnicas da Circulag 98 Vigildncia Sanitaria
Devera ser mantido uma altura minima de rebaixamento das calgadas junto da via. As planta ABNT - Associag&o Brasileira de Normas 04 l: d g
2,10m, como faixa livre de passagem. rampas ndo poderéo ter inclinagdes acima de ' Técnicas ‘: G
: 03 3 o i
i 8,33%, conforme NBR 9050. As especificagbes de arvores e arbustos . o . D? acordo C(im 0§29, Art. 17 da Lei 6.320/83
Faixas de Uso da Calgada o , junto a faixa de servigos, devem ser As faixas podotateis deverao ser compostas C/C as Resolugbes ANVISA RDC 50/02 e RDC 51/11
NBR 9050, p.75, 32 Ed. - Fig. 88 _ O ponto mais baixo da rampa deve ficar com apresentadas em projeto, indicando o porte e de pisos tateis de alerta ou direcional, tipo paver, _
» M09, : : saliéncia de 1,5 cm junto ao meio fio em relagao espécie, para prévia aprovacdo do 6rgdo publico. com resisténcia a compresséo de 35 MPa, Fo = o
- - — — a sarjeta ou piso do estacionamento, permitindo produzidos de acordo com as Especificagdes < PARECER TECN |CO N2 048/XXE/2019
 Em vias de circulagéo onde a declividade orientag&o para pessoas portadoras de DIMENSIONAMENTO DE RAMPAS Técnicas da ABNT - Associagéo Brasileira de Sala de aplicagao A
impossibilitar o atepdlrr]eqto a acessibilidade deficiéncia visual. Normas Técnicas. A faixa podera ter largura de medicamento Farmacia Consultério Xanxeré, 18/11/2019.
universal no passeio publico, poderéo ser As rampas deverao ser calculadas seguindo entre 25 e 40 cm (dimens&o X representada no diferenciado . .
adotadas medidas divergentes ao previsto no Rampas para travessia deverdo ser a equagso: modelo), mantendo sempre o alinhamento 0,10 0.10 Consultério indiferenciado Thlago Winckler
padréo, desde que atendam as normativas de executadas na diregdo do fluxo de pedestres, externo do piso tatil direcional. 0,10 Eng. Civil CREA-SC 068483-0
il ; i i i 0.10 8-
acessibilidade e sejam aprovadas pelo paralelas ao alinhamento da faixa de travessia. c=hx100 _—
Conselho de Desenvolvimento Municipal. i LEGENDA: h‘ Mat. 0962775-8-01
Em casos de mudanga de diregdo nas
calgadas, devera ser utilizado piso tatil alerta ¢ = Comprimento da proiecio horizontal da F=— Piso tatil direcional vermelho: s
para sinalizagéo, conforme ANEXO IV - Padréao rampa. P projeg e =6cm; | =40 cm; c =40cm @
VI (Passeio publico em caso de esquina). h = Altura do meio-fio (desnivel). = e 0.10 I I 5
i = Inclinagdo (em porcentagem). s
As faixas de mobilidade devem ter largura : inagdo (em p gem)
g‘b'j”e';gz gﬁ; 62bosrtnri,|g\r/;eadpeazts)ztgaecnlfllzzscaso haja As rampas para pedestres no poder&o ter Piso tatil alerta vermelho: Depésito H
. . ° - inclinagdo superior a 8,33%. Rampas para e=6cm;|=40cm; c=40cm H de material esterilizado £ 4
pedestres, inseridos na faixa de mobilidade, o acesso de veiculos poderdo ter inclinaces até ’ ’ : — -
pedestres,insercos na faixa s mobildads. scess o veados podrso e ncinacd e : — Ac 4.70m UNIDADE BASICA DE SAUDE
alerta, conforme NBR 9050. desti’nada a servicos o . . 3 irculagéo
- Piso tipo paver cinza intertravado H H I RMAN D HAP P
A existencia de mobiliario urbano e demais O rebaixamento da calcada também pode :tl% _éﬁ "_'7 |——. O SC O
% p e=6cm;|=10cm; c=20cm /
Hall
[

por exemplo postes, bancos, bocas de lobo,
hidrantes, entre outros.

cm e 100 cm, conforme detalhes).

W.C.
Funcionarios

0.10 0,10 PROJETO ~n
pors ARQUITETONICO - reforma
9] (<1 (o] ST 175,53m?
: Cozinha Administragao Consultorio indiferenciado EI l =T (=L T 247,56m?
:D] . EI Sala de utilidades Total...coueieeeeeeee 423,09m?

@)

I“ 0,10
==

NOTA:

-Faixa Livre: Area do passeio, calcada, via ou rota
destinada exclusivamente 4 circulagdo de pedestres.

‘  e—
| PROPRIETARIO

MUNICIPIO DE PALMITOS CNPJ: 85.361.863/0001-47

ALTURA LIVRE MIN. 210

-Faixa de Servigo: Espaco que precisa ter, no minmo

0,70m é onde deverdo ser colocados os mobilidrios PLANTA BA'XA AC ESS' B' Ll DADE - TERREO

urbanos como , arvores, rampas de acesso para \oL AREA: 247 56m?
pessoas com deficiéneia, poste de iluminagao, SIALLGLIAN : ’

R
sinalizagdo de transito,bancos.floreiras,telefones, caixa
de correio e lixeiras.

RESPONSAVEL

ESC.: 1/75 TEenieo MARCELO ALUINO KNAPP

Rua Dom Pedro 11,439 - Sala 01 - centro
CEP 89887-000 - Palmitos/SC

ARQUITETO E URBANISTA - CAU A44.173-2

arquiteto.marcelo@hotmail.com
fone: (49) 3647-0085 / 9997-3294

PR 0 &

CONTEUDO DA FOLHA DES. .
ALINHAMENTO ~ CALGADA CANTEIRO/ LEITO - PLANTA BAIXA ACESSIBILIDADE MAIARA | ARQUIVO  2019_reforma bagatini
PREDIAL MOBILIARIO URB. CARROCAVEL - LEGENDA ESCALA PROJETO FASE  FOLHA TOTAL
" - PASSEIO PUBLICO INDICADA
CORTE AA 1 ARQ|PE|03]|05
ESCALA=1:50 I ——

E PROIBIDA A REPRODUGAO TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO, SEM A AUTORIZAGAO DA EMPRESA PROJETISTA.
LEI N° 5194 DE 24/12/1966 (ART. 17 E 18) / LEI 9610 DE 19/02/98 (ART. 7 INCISO X)
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