
PLANTA BAIXA - TÉRREO- SINALIZAÇÃO TÁTIL

SALA DE AULA
A= 48,00m²

DIREÇÃO
A= 28,77m²

SAN. UNISSEX
A= 3,54m²

SALA DE AULA
A= 24,66m²

SALA DOS PROFESSORES

A= 23,16m²

SAN. FEM.
A= 21,47m²

SALA DE AULA
A= 48,00m²

COZINHA
A=24,33m²

SAN. MASC.
A= 23,44m²
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SALA DE AULA
A= 42,11m²

SALA DE AULA
A= 45,71m²

SALA DE AULA
A= 44,95m²

REFEITÓRIO
A= 172,53m²

07

ELEVADOR

LAVANDERIA
A= 16,03m²

UNISSEX
SAN. PCD.

PISO DE CONCRETO

A= 95,98m²

PISO DE CONCRETO EXISTENTE
A= 155,66m²

Á CONSTRUIR

GUICHÊ

CASA DE BRINCADEIRAS
A= 8,86m²

A= 3,45m²
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Guia podotátIl direcional -
emborrachado colado sobre o
piso

Piso tátil direcional emborrachado vermelho
e=2,5 cm; L=25cm; c=25 cm;

Piso tátil alerta emborrachado vermelho
e=2,5 cm; L=25cm; c=25cm;

LEGENDA DE MATERIAIS

Área piso tátil alerta  A:11,65m²
Área piso tátil direcional A:14,50m²
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Guia podotátil alerta -
emborrachado colado sobre o
piso

SALA DE AULA
A= 47,67m²

SALA DE AULA
A= 51,92m²

ELEVADOR

SALA DE AULA
A= 42,97m²

CIRCULAÇÃO
A= 3,93m²

1.60

0
.2

5

0
.7

7

0
.0

7

0
.8

6

0
.4

2

0
.8

0

0
.2

6

0
.9

5
0

.3
1

1
.3

7

0.25 0.60 0.25

PLANTA BAIXA - PVTO SUPERIOR - SINALIZAÇÃO TÁTIL
ESC.: 1:75

Piso tátil direcional emborrachado vermelho
e=2,5 cm; L=25cm; c=25 cm;

Piso tátil alerta emborrachado vermelho
e=2,5 cm; L=25cm; c=25cm;

LEGENDA DE MATERIAIS

Área piso tátil alerta  A:2,143m²
Área piso tátil direcional A:0,598m²
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Guia podotátIl alerta -
emborrachado colado sobre o
piso Guia podotátIl direcional -

emborrachado colado sobre o
piso

ENDEREÇO:

ASS. RESP. TÉCNICO:

INDICADA
ESCALA:

ASS. DO PREFEITO:

ARQUITETÔNICO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

N° DESENHO:

LOCAL:

DESENHO:

PLANTA BAIXA PAV. SUPERIOR - SINALIZAÇÃO TÁTIL

PROPRIETÁRIO:

ESPECIFICAÇÕES:

FOLHA:

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC

PLANTA BAIXA TÉRREO- SINALIZAÇÃO TÁTIL

ÁREA:

INDICADA

SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS

IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO

BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÊ-CUNHA PORÃ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO

CNPJ 00.961.206/0001-88

89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina
Fone/Fax: (0**49) 3664-0282 - e-mail: amerios@amerios.org.br

Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro

DATA:

01/01

CLARICE V. TUMELERO NIEDERMAIER
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/SC 139652-1  R/N 2515059260

Sandra e Jéssica

OBRA:

PALMITOS - SC
MUNICÍPIO DE

RUA LEOBERTO LEAL, Nº30 - BAIRRO AURORA

D1/2022/PALMITOS/JANEIRO

MUNICÍPIO DE PALMITOS-SC

JANEIRO DE 2022

DAIR JOCELY ENGE

 CENTRO EDUCACIONAL
MUNICIPAL RUDOLPHO

WALTER SCHREINER

SINALIZAÇÃO TÁTIL


	Sheets and Views
	Layout1


		2022-03-14T10:35:12-0300
	CLARICE VANETE TUMELERO NIEDERMAIER:75372339934




