ESCALA DE PLOTAGEM 1:0.1
COD./COR PENA Esp.
0.13
0.20
0.30
0.35
0.40
0.60
0.15
0.20
0.20
0.10
2 0.20
0.25
0.10
0.25
0.25
0.25
0.20
0.20
0.20
0.15
0.15
0.15
0.25
0.25

a1 ©

)
N
NANNNNNNRNNNNNREOON NN N NN
N

REFEITORIO

VER DETALHE NA
PRANCHA 02/02

C§

4UTP4PC6

VER DETALHE NA

(e

o)
[

PATIO

COAXIAL (TV)

—_—

2

VER DETALHE NA 19UTP4PC6
PRANCHA 02/02
14UTP4PC6 22UTPAPCS
= I\ il

. b PRANCHA 02/02
@ ; 4UTP4PC6 .
— l
T - ) - g —
gl -
[ W I @O DD 4UTP4PC6 || 6UTP4PC6
b/
U U
SV T 25
S 2——
—Z,
——
D COAXIAL (TV) '
—
:
- U
1l | O <
_E, =
2UTP4PC6 LEITURA
S 2UTP4PGe 2UTR4PC6
) _
]2 2p E
. | '?j
ABERTU
-

COAXIAL (TV)
SOBE PARA
ANTENA

LABORATORIO
INFORMATICA

RA PARA

CONDICIONADO

CAIXA R1
(EXECUTAR)

PABX

SALA DE
EQUIPAMENTOS

CI50-20

VER DETALHE

ca

&

VAI A ENTRADA DE TELEFONIA

UTP4PC6

17UTP4PC6

"T" VERTICAL DE

DESCIDA

41UTP4PC6

REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E ANTENA DE TV

PAVIMENTO TERREO
ESCALA: 1:50

/
A AV

]/

Is

=

=

=
1

ENA PH TV

/
/

/
N/ 1]
{717
—~

/
. ]
— X

COBERTURA
ESCALA: 1:50

LOCACAO DA ANTENA DE TV

LEGEN

DA

ELETROCALHA EM ACO GALV. A QUENTE, COM VIROLA, LISA, COM TAMPA,

100x50mm.

PERFIL EM ACO GALV. COM TAMPA, TIPO BC, 130x45mm

ELETRODUTO FLEXIVEL EM AGO GALV., REVESTIDO COM PVC, "SEALTUBO"

ELETRODUTO RIGIDO EM AGO GALV. A QUENTE, TIPO PESADO, ROSQUEAVEL

ELETRODUTO SUBTERRANEO - @4" (EXISTENTE)

ELETRODUTO SUBTERRANEO - @4" (A EXECUTAR)

PONTO DE TOMADAS DE DADOS/VOZ, COM N TOMADAS RJ-45,

INSTALAGAO EMBUTIDA A 140cm DO PISO ACABADO

PONTO DE TOMADAS DE DADOS/VOZ, COM N TOMADAS RJ-45,

INSTALAGAO EMBUTIDA A 210cm DO PISO ACABADO

PONTO DE TOMADAS DE DADOS/VOZ, COM N TOMADAS RJ-45,

INSTALAGAO APARENTE A 140cm DO PISO ACABADO

TOMADA COAXIAL TIPO F PARA TV
INSTALAGAO EMBUTIDA A 150cm DO PISO ACABADO

TOMADA COAXIAL TIPO F PARA TV
INSTALAGAO APARENTE A 140cm DO PISO ACABADO

DERIVAGAO PARA ELETRODUTO, EM ELETROCALHA OU PERFILADO

ACESS POINT (REDE SEM FIO - PREVISAO)

SUPORTE DE ELETROCALHA POR MAO FRANCESA

SUPORTE DE ELETROCALHA POR FIXAGAO SUPERIOR

GABINETE RACK 24U X 19" X 670mm COM PORTA DE ACRILICO E TRINCO

CAIXA DE PASSAGEM - R1 (60X35X50cm) - A EXECUTAR
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Ministério
da Educacao

Fundo Nacional

de Desenvolvimento
da Educacgéao

PROINFANCIA — ESPAGCO EDUCATIVO INFANTIL

ENDEREGO:

RUA 26 DE SETEMBRO, S/N
BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA

MUNICIPIO — UF:

PALMITOS - SC

PROPRIETARIO:

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO - FNDE

Eng®. Sérgio Ricardo Paes Rios - CREA: 33.897/D-RJ

AUTORES DO PROJETO :

RESPONSAVEL TECNICO:

Eng. Civil Juliano Pedro Scandolara - CREA/SC 51.858-1 (AS BUIT)
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1 - IDENTIFICACAO DO CABO EM PLANTA BAIXA
4UTP4PC6
EXEMPLO:
2UTP4PC6
SECRETARIA
ORIENTACAO L CABOUTP CATEGORIA 6" - 4 PARES
SUTRABCS o Luteapce QUANTIDADE DE CABOS (ex.- 2 CABOS)
R - 2 - ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADOS : @3/4"
> o SUTPAPCE 3 - PARA AS TUBULACOES APARENTES SOB A LAJE, DEVERA SER OBSERVADA UMA DISTANCIA MiNIMA
DE 20 cm ENTRE ELAS E OS REATORES DAS LAMPADAS DE DESCARGA.
4 - AO LADO DE CADA TOMADA RJ-45, NAS CAIXAS DE SAIDA, DEVERA TER IDENTIFICACAO
~—_ VISIVEL (PLAQUETA DE IDENTIFICACAO) COM A NUMERAGCAO DA TOMADA
2
10UTP4PC6 \\v 5.-TODOS OS CABOS LOGICOS DEVERAO SER IDENTIFICADOS NAS DUAS PONTAS COM ANILHAS.
DIRETORIA Y
“ 6 - AS CAIXAS, ESPELHOS E TOMADAS, DEVERAO SER IDENTIFICADOS COM ETIQUETAS EM POLYESTER,
“ IMPRESSAO INDELEVEL (PROTECAO A IMPRESSAO), MEDINDO 26,92mm DE LARGURA E 19,05mm DE
u DE ALTURA, PELO SISTEMA I.D. PRO PLUS, Fab. BRADY OU SISTEMA EQUIVALENTE.
H 7 - OS PATCH CORDS DEVERAO SER PRE-FABRICADOS.
H
H ] ' '
. H 8 - 0S PERFILADOS DEVERAO SER PRE-FABRICADOS, PRE-ZINCADOS A FOGO, EM CHAPA #18MSG.
|
| |
RECEPCAO NOTAS
2UTP4PC6
OBSERVACAO: O DN DO ELETRODUTO, QUANDO NAO INDICADO, E DE 3/4".
1UTP4PC6
NOTA: QUANDO A INSTALACAO FOR EM DUTOS E COMPARTILHADA COM A REDE DE
| — 4 | ENERGIA ELETRICA, A ALTURA DAS TOMADAS SERAO AS DEFINIDAS NO
A H PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS.
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CORTE BB

PROPRIETARIO

AUTOR DO PROJETO

CREAI AP-1-CREA:!33.897/D-RJ

AUTOR DO PROJETO

CREA1AP—2-CREA!

RESP. TECNICO

CREA

DLFO

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE PALMITOS

Secretaria de Transportes, Obras e Servicos Urbanos
Departamento de Obras e Engenharia

RUA INDEPENDENCIA, 100 — CENTRO — PALMITOS / SC

FONE: (49)3647—9600
www.palmitos.sc.gov.br — engenharia@palmitos.sc.gov.br

CEP: 89.887—-000 -

CREA

RA

PROJETO TIPO B

INSTALACAO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (AS BUIT)

COORDENAGAO
CGEST - Coordenacgéao
Geral de Infra-estrutura

PLANTA DE INSTALACAO
(COTAS EM MILIMETROS)
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