
Equipamentos:
1 Biorreatores de 10.000 L
1 Biofiltro de 10.000 L
1 Clorador de 320 L

Dimensionamento:
Número de ocupantes: 200 pessoas
Carga orgânica diária:  50 L/pessoa.dia
TDH: 1 dia
Volume tratado diariamente: 10.000 L/dia
Tubulação do sistema: 100 mm
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CAP Ø 100 mm

Tubo Ø 100 mm saída Biorreator

Tubo Ø 100 mm captação Biorreator

Defletor tampa 3000 l

Tubo Ø 100 mm sustentação Biorreator

Furos de sucção

Dispersor

Defletor Cônico

Luva Ø 100 mm entrada Biorreator

Tampa PRFV Ø 1860 mm Biorreator

Tubo Ø 100 mm entrada ar Biorreator

09 1 Tubo Ø 100 mm entrada Biorreator

11 1 Tubo Ø 100 mm descida Biorreator

Curva 90º Ø 100 mm Biofiltro

Luva Ø 100 mm saída Biofiltro

Tubo Ø 100 mm saída Biofiltro
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Tubo corrugado Ø 80 mm

Tubo Ø 100 mm captação Biofiltro

Distribuidor de efluente Ø 100 mm

Tubo do Distribuidor Ø 100 mm

          Estrutura  de PRFV Reforçada

          Entrada Biofiltro  Ø 100 mm
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Entrada de ar para
limpeza - Ø 100mm

BIOREATOR BIOFILTRO

Saída de gases - Ø 25mm

Tubo para limpeza -
Ø 100mm

Tubo para limpeza -
Ø 100mm

Saída de gases
Ø 25mm

ENTRADA DO
EFLUENTE

SAÍDA
SEGUE PARA REDE
DE DRENAGEM PLUVIAL

CLORADOR

 BASE DE CONCRETO ARMADO
(5,60X2,60)m - ESP.: 10cm
AÇO CA60 EM  MALHA
(10X10)cm Ø5,0mm SOLDADA

LASTRO DE BRITA N°2
ESP.: 10cm

SOLO REGULARIZADO E
COMPACTADO

Tampa de inspeção
Tampa de inspeção

REATERRO COMPACTADO COM
SOLO ISENTO DE PEDRAS

REATERRO COMPACTADO COM
SOLO ISENTO DE PEDRAS
RECOBRIMENTO MÁX. DE 40cm
SOBREA AS TAMPAS

LAJE DE CONCRETO ARMADO
(7,80X3,40)m - ESP.: 10cm
AÇO CA60 EM MALHA (10X10)cm
Ø5,0mm SOLDADA

APOIAR A LAJE NO
MÍNIMO 20cm SOBRE
SOLO NATURAL NOS
UATRO LADOS

(10.000 L)

BIOFILTRO

REATERRO COMPACTADO COM
SOLO ISENTO DE PEDRAS

GRAMA

CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60cm
EM ALVENARIA E TAMPA DE
CONCRETO
NÃO APOIAR DIRETAMENTE
SOBRE A TAMPA (VER DETALHE)

TUBO PVC Ø25mm PARA SAÍDA
DE GASES. ELEVAR A 50cm
ACIMA DA EDIFICAÇÃO

TUBO PVC Ø25mm
PARA SAÍDA DE GASES.

CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60cm
EM ALVENARIA E TAMPA DE
CONCRETO
NÃO APOIAR DIRETAMENTE
SOBRE A TAMPA (VER DETALHE)

ENTRADA DE AR
PARA LIMPEZA LIMPEZA LIMPEZA

REATERRO COMPACTADO
 COM SOLO ISENTO

DE PEDRAS

SAÍDA
SEGUE PARA REDE
DE DRENAGEM PLUVIAL

TUBO DE APLICAÇÃO DE
PASTILHAS DE CLORO

CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60cm
EM ALVENARIA E TAMPA DE
CONCRETO COM FURO Ø110mm
NÃO APOIAR DIRETAMENTE
SOBRE A TAMPA (VER DETALHE)

ENTRADA
VEM DO PV-1

SOLO REGULARIZADO E
COMPACTADO

REATERRO COMPACTADO COM
SOLO ISENTO DE PEDRAS

Projeção da laje de cobertura
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Projeção da caixa de
inspeção 60x60cm

Projeção da caixa de
inspeção 60x60cm

Projeção da caixa de
inspeção 60x60cm

Projeção da laje de fundo

Projeção da laje de fundo
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TUBO DE APLICAÇÃO DE
PASTILHAS DE CLORO

Detalhe das Tampas do Sistema (10.000 L)

Escala: 1/25

Planta

Perfil

Perspectiva

Detalhe do Distribuidor Ø100mm

Escala: 1/25

Corte BB'

Corte AA'

Escala: 1/25

Planta Baixa (Sistema 10.000 L)

Escala: 1/25

BIOREATOR

(10.000 L)

CLORADOR

(320 L)

Dimensões do Bioreator (10.000 L)

Escala: 1/25

Dimensões do Biofiltro (10.000 L)

Escala: 1/25

2N3-Ø6,3mm(138)3N4-Ø6,3mm(76)

2N4Ø6,3mm(76)

MALHA (10X10)cm
Ø5.0mm (SOLDADA)

N1-Ø5,0C/15

N2-Ø5,0C/15
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16N1-Ø5,0C/15(VAR) 16N2-Ø5,0C/15 (VAR)

8N3-Ø6,3 (138)

20N4-Ø6,3 (76)

ALVENARIA EM
TIJOLO MACIÇO

TAMPA EM
CONCRETO

LAJE DE CONCRETO

TANQUES EM FIBRA
DE VIDRO

N1 E N2N1 E N2

N1 E N2

N1 E N2

N4N4

N4

Detalhes da Armadura de Reforço

Escala: 1/20

Planta

Corte

Proprietário:

Desenho Data

Prancha nº

Conteúdo

Obra

Local

Projeto

DATA

REVISÕES

Nº DESCRIÇÃO

Proprietário:

VISTO

APROVAÇÕES:

Arquivo:

Responsável Técnico:

00 JULIANO P.S.12/01/2015 EMISSÃO ORIGINAL

JULIANO P.S.
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT


