
SALA DE REUNIÕES

CIRCULAÇÃO

RECEPÇÃO

RECEPÇÃO

ESCRITÓRIO

SANITÁRIO

SANITÁRIO

ESC.:    1/100

PREVENTIVO DE INCÊNDIO

ÁREA: 142,33m²
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GARAGEM

ÁREA: 492,68m²

ÁREA TOTAL: 635,01m²
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I - Revestimento de piso: antiaderrapante, incombustível, retardante ou não propagante;

II - Revestimento de parede e divisória:incombustível, retardante ou não propagante;

III - Revestimento de teto e forro:incombustível e retardante;

IV - Material termo acustico: Não propagante e retardante;
V - Material de decoração: Não propagante.

I - Revestimento de piso: Antiaderrapante, incombustível, retardante ou não propagante;

II - Revestimento de parede e divisória: Incombustível, retardante ou não propagante;

III - Revestimento de teto e forro: Incombustível e retardante;

IV - Material termo acustico: Não propagante e retardante;
V - Material de decoração: Não propagante.

Proteção em mureta
Mureta em alvenaria com 

estrutura de sustentação
h= mínima de 0,20m
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DETALHE DO EXTINTOR
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PROIBIDO
DEPOSITAR
MATERIAIS

PAREDE

BUCHA PVC

SUPORTE DO EXTINTOR
CAP. 15Kg

VERMELHO

AMARELO

LETRAS PRETAS

TIPO: AP/AG/PQS/CO2

SUPORTE DE FIXAÇÃO DO EXTINTOR
EM FERRO COM RESISTÊNCIA P/ 15Kg

SELO DE GARANTIA DA ABNT

RÓTULO DO FABRICANTE

VERMELHO

LETRAS PRETAS

BORDA EM AMARELO
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30
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PISO

TÊ AÇO PRETO OU COBRE

15 CONECTADO AO(S) CILINDROS

14 VAI P/ CONSUMO

13 VÁLVULA DE CORTE-FECHO RÁPIDO

12

11 REGULADOR DE ESTÁGIO ÚNICO C/ REGISTRO DE CORTE E FEXO RÁPIDO

10 PORTA METÁLICA-VENEZIANA

9 PISO EM ALVENARIA OU CONCRETO

8 ESTRADO DE MADEIRA

7 TÊ AÇO PRETO OU COBRE

6 MANGUEIRA FLEXÍVEL NBR 8613 (TARJA AMARELA)

5 TETO EM ALVENARIA OU CONCRETO (i=1%)

4 FIXADOR (BRAÇADEIRA)

3 TUBO METÁLICO DE AÇO PRETO OU COBRE 1/2"

2 REGISTRO DE FEXO RÁPIDO

MANGUEIRA FLEXÍVEL NBR 8613 (TARJA AMARELA)1

P/ 02 CILINDROS
DET. LIGAÇÃO
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CORTE TRANSVERSAL

ELEVAÇÃO

PLANTA BAIXA

DETALHE DO ABRIGO DE GÁS 

4- EFETUAR A PINTURA PROTETORA DA TUBULAÇÃO INICIALMENTE
3- VERIFICAR A EXECUÇÃO DA CANALETA-CONSTRUÇÃO-NO PROJETO ESTRUTURAL
2- NÃO DEVERÃO FICAR VAZIOS NOS PONTO DE PASSAGEM DA TUBULAÇÃO

1- O ENCHIMENTO DEVE SER COM AREIA OU ARGAMASSA DE TRAÇO FRACO
APÓS TER EFETUADO O TESTE DE ESTANQUEIDADE:

OBS.:

DET. PASSAGEM TUBULAÇÃO NO PISO

LAJE DE CONCRETO

PISO ACABADOENCHIMENTO

TUBULAÇÃO

DET. TERMINAL DESTINADO AOS APARELHOS DE QUEIMA

CONVENIENTEMENTE TESTADAS.

COBERTAS PELA ALVENARIA DEPOIS DE

AS CANALIZAÇÕES DE GLP SOMENTE PODERÃO SER

NÃO DEIXAR VAZIOS
SER ENCAMISADA DE MODO A
TODA TUBULAÇÃO EMBUTIDA DEVE

COMPRIMENTO (50cm)
CONEXÃO P/ MANG. FLEXÍV. 9,3mm

REGISTRO DE CORTE FECHO RÁPIDO

PISO ACABADO

DET. VENTILAÇÃO PERMANENTE

DISPENSADO O USO DA VENTILAÇÃO SUPERIOR.
EM ÁREAS DE SERVIÇO QUE NÃO HOUVEREM JANELAS, E FOR ABERTO, É
A VENTILAÇÃO SUPERIOR DEVE ESTAR NO MÍNIMO DE 1,50m DO PISO
A VENTILAÇÃO INFERIOR DEVE ESTAR ATÉ NO MÁXIMO DE 80cm DO PISO

ALVENARIA

8mm DE DISTÂNCIA ENTRE PLACAS

AS VENEZIANAS DEVEM TER
OBS.:

TETO

PISO ACABADO

VENEZIANAS (ventilação permanente)

POSICIONADA JUNTO AO PISO

POSICIONADA LOGO ABAIXO DA VIGA
VENEZIANAS (ventilação permanente)
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Quadrado vermelho com bordas em amarelo,

Quadrado vermelho com bordas em branco, ou

Quadrado amarelo com bordas em vermelho.
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LEGENDA

Abrigo de gás - (2 Unidades 13 Kg)

Tubulação de cobre

Extintor (pó químico) - (PQS-4Kg)

EXTINTORES:

*NOTA

- Nenhuma de suas partes fique acima de 1,70m
do piso acabado e nem abaixo de 1,00m.

- A fixação do aparelho deverá ser instalada com
precisão de suportar 2,5 vezes o peso total do

aparelho a ser instalado.

ENDEREÇO:

CNPJ 00.961.206/0001-88

IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO

89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina

Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro

BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CUNHA PORÃ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO

SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS

Fone/Fax: (0**49) 3664-0282 - e-mail: amerios@smo.com.br

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC

OBRA:

PALMITOS - SC
MUNICÍPIO DE

PERÍMETRO URBANO 03/04

ASSINATURA DO PREFEITO(A):

MUNICÍPIO DE PALMITOS-SC

LOCAL:

PROPRIETÁRIO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ESPECIFICAÇÕES:

ASS. RESP. TÉCNICO:

FOLHA:

PREVENTIVO DE INCÊNDIO E DETALHES

DATA:

 SANDRA GARCIA 
DESENHO: N° DESENHO:

INDICADA
ESCALA:

ARQUITETA E URBANISTA
CAU/RN: A 23967-4

ÁREA TOTAL

INDICADA

NORBERTO GONZATTI

SANDRA/2014/PALMITOS/AGOSTO NOVEMBRO/ 2014

MARLIZE C. KLAMT TODESCATTO

PAVILHÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,

TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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