MUNICÍPIO DE PALMITOS
Prefeito

: NORBERTO PAULO GONZATTI
Projeto

: Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Sinalização, e Pavimentação em Pedras de Basalto Irregulares
Local

: RUA OSVALDO CRUZ; RUA ANITA GARIBALDI (Trecho I), RUA ANTONIO FIORESE, RUA HUMAITÁ / PALMITOS - SC
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
Os quantitativos abaixo discriminados referem-se aos itens necessários para a conclusão da obra cujo contrato foi interrompido;
RUA OSVALDO CRUZ
Nesta rua deverá ser concertado um trecho de pavimentação que está danificada, sendo cerca de 50,00 m², também deverão ser executadas as placas de sinalização que não foram executadas na licitação anterior.
0.0 PLACA DA OBRA

0.1 – Placa da Obra em Aço Galvanizado (1,25 x 2,00)

= 2,50 m²
1.0 PAVIMENTAÇÃO

1.1 – Remoção de Calçamento 




= 50,00 m²
1.2 – Área a ser Pavimentada 




= 50,00 m²
2.0 SINALIZAÇÃO

2.1
Placa de VELOCIDADE 40 Km/h 


= 0,28 m²
2.1.1
Poste em aço para Placa de Velocidade 

= 1,00 und 
2.2
Placa de PARE





= 0,32 m²
2.2.1
Poste em aço para Placa de PARE 


= 1,00 und 
2.3
Placa de NOME DE RUA 



= 0,16 m²
2.3.1
Poste em aço para Placa de NOME DE RUA

= 1,00 und 
RUA ANITA GARIBALDI (TRECHO I)
Neste trecho falta ainda ser executado uma parte da pavimentação em pedras irregulares, meio fio, drenagem pluvial e sinalização vertical, conforme abaixo quantificado.
3.0 TERRAPLENAGEM

- Corte da Estaca 00 a 4,00: = 0,30 + 1,10 = 1,40 m² x 11,00 m = 15,40 m³

- Aterro da Estaca 00 a 4,00: 2,80 + 1,10 = 3,90 m² x 11,00 m = 42,90 m³
3.1 – Compactação aterro 




= 42,90 m³
3.2 – Esc./Carga transp. 1ª categ.70%



= 10,78 m³
3.3 – Esc./Carga transp. 2ª categ.30%



= 4,62 m³
3.4 – Material para aterro




= 32,12 m³
4.0 DRENAGEM PLUVIAL

4.1 - Tubulação de diâm. 40cm




= 83,00 m
4.4 - Boca de Lobo diâm. 40cm  



= 5,00 und
4.5 - Reforma de Boca de Lobo

4.5.1 – Retirada de Alvenaria 100 x 100 para encaixe tub. Diâm 40 

= 0,20 m³
4.5.2 – Alvenaria de Tijolo maciço ou 21 furos, fechamento novamente 
= 0,86 m²
Para tubulação de 40 cm = 40 cm (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,00 metros.

· Escavação das Valas tubos diâm. 40 = 1,00 x 1,00 x 83,00 = 83,00 m³
Para tubulação de 60 cm = 60 cm (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,20 metros.

· Escavação das Valas tubos diâm. 60 = 1,20 x 1,20 x 00,00 = 00,00 m³
∑ Total
 






= 88,00 m³
TOTAL: 

4.5 – Escavação de valas 1ª categ.



= 88,00 m³
4.6 – Reaterro e Apiolamento 




= 41,50 m³


5.0 PAVIMENTAÇÃO

5.1 – Área a ser Pavimentada 




= 557,45 m²
5.2 – Colchão em Argila para assentamento

· Área a ser pavimentada

= 557,45 m²

· Espessura argila (profundidade) 
= 15,00 cm

· Volume em m³


= 557,45 x 0,15 = 83,62 m³
6.0 MEIO FIO
6.1 Meio Fio 






= 159,00 m
6.2 Reaterro (159,00 m x 1,50 m x 0,15 m) 


= 35,77 m³ 
7.0 SINALIZAÇÃO
7.1
Placa de VELOCIDADE 40 Km/h 


= 0,56 m²
7.1.1
Poste em aço para Placa de Velocidade 

= 2,00 und 
7.2
Placa de PARE





= 0,32  m²
7.2.1
Poste em aço para Placa de PARE 


= 1,00 und 
7.3
Placa de NOME DE RUA 



= 0,16  m²
7.3.1
Poste em aço para Placa de NOME DE RUA

= 1,00 und 
RUA ANTÔNIO FIORESE
Falta a execução dos meios fios nas esquinas, que não foram executadas na licitação anterior.
8.0 MEIO FIO / REATERRO
8.1 Meio Fio 






= 14,00 m
8.2 Reaterro (14,00 m x 2,00 m x 0,15 m) 


= 4,20 m³ 
RUA HUMAITÁ
A Boca de Lobo que encontra-se danificada deverá ser concertada, de maneira que fique de acordo com as especificações de projeto.
9.0 SINALIZAÇÃO
9.3
Placa de NOME DE RUA 



= 0,16 m²
9.3.1
Poste em aço para Placa de NOME DE RUA

= 1,00 und 
10 DRENAGEM PLUVIAL

10.1 – Reforma de Boca de Lobo diâm. 40cm  


= 1,00 und
Maravilha (SC), 13 de Abril de 2015.
_____________________________
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