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Caracteristicas do quadro de distribui¢ao: DM
- Os circuitos devem ser identificados conforme sua finalidade, devendo ter em seu interior o diagrama
unifilar da instalacao.
- O quadro deve possuir barramento de cobre com capacidade de 150A, barramento de neutro e protegao.
- Todos os circuitos devem possuir condutor de prote¢gdo, com seg&o nominal minima igual ao condutor fase. . ~ Instalar na porta do quadro
- O quadro deve ter capacidade de reserva de espaco de no minimo 30% dos disjuntores. U_m 3._”m Q m m_._ncm@mo P a
- Os disjuntores serdo do tipo DIN, curva B para os circuitos de cargas resistivas e curva C para os demais.
- O barramento de terra e de neutro deve ter furagbes conforme o numero dos circuitos, com reserva de 30%, ESCALA: 1/250

com parafusos e arruelas de pressao, bitola minima de 3/16" pra os circuitos terminais e de 3/8" para o ' ' ~ A '
condutor do circuito principal de terra e de neutro. ﬂ_mom Qm m_ jm_ _Nmﬂmo m >Q<m q.._“mjo_m
- O quadro deve ser montado atendendo aos requisitos de segurancga, com sinalizagdo de adverténcia e
orientacao sobre 0 uso e barreira que impega o acesso a partes energizadas.

- Todos os elementos metalico (massas) devem ser interligados eletricamente ao barramento de terra,
como os quadros e eletrocalhas e carcacas de climatizadores.

Dimesodes minimas de 148x105mm

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
Espaco reservado para carimbos de aprovagdes e observagdes
Este projeto deve ser executado considerando também as informagbes
1 contidas no memorial descritivo.
DETALHE DO QUADRO DE COMANDO DO CONDOMINIO - SUBSOLO
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— ——1r/ SEGUE PARA MALHA O QUADRO DE DISTRIBUIGAO DEVEM SER ENTREGUE COM A SEGUINTE ADVERTENCIA:
CAIXA DE INSP. DE ATERRAMENTO .
ATERRAMENTO CABO COBRE #35mm? NU ADVERTENCIA Eng. Eletricista Itamar Otavio Tesseroli Siqueira CREA 027.031-5
Odmmﬁ<mmm0“ UO>W_W>>ODmm§ 30x30x40cm - Quando um disjuntor ou fusivel atua desligando algum circuito ou a instalagéo elétrica inteira, a causa PROPRIETARIO
pode ser uma sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusiveis por outro de maior corrente
O desenhos destacados na cor MAGENTA refe-se a 65x41x80cm requer antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por outros de maior seco(bitola).
instalagdes a serem executadas. TAMPA DE FERRO Prefeitura Municipal de Palmitos
0O tante do d ¢ h t3 PRETO f - Da mesma forma NUNCA desative ou remova a chave automatica de protegado contra choques
restante do desenno que esta em FRE 1V se retere elétricos(dispositvo DR), mesmo em caso de desligamento sem causa aparente. DETALHE .

a parte existente. Se os desligamentos forem frequentes e principalmente se as tentativas de religar a chave nao tiverem Detalhes da Entrada de Energia o
éxito isso significa muito provalmente que a instalagéo elétrica apresenta anomalias internas, que sé podem Detalhes Construtivos, _zu_momm.am Sinalizagéo e Adverténcia
ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados. Planta de Situagao e Diagrama Unifiliar do QD

- - = PROJETO AREA PRANCHA
. A DESATIVAGAO OU REMOGAO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAGAO DE MEDIDA PROTETORA Adequagao Elétrica do Palco da Praga Municipal 267 65m?

DETALHE DA ENTRADA DE ENERGIA E PRUMADA - DU Condominio CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS DA INSTALAGAO.
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