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CIRCULACAO

DETALHE DA DISTRIBUICAO DO CONDOMINIO - PALCO PISO SUPERIOR

SEM ESCALA

SERVICOS A EXECUTAR NO PALCO - PISO SUPERIOR:

1 - Revisar painel de entrada de energia e destinar uma medigédo somente para o Palco.

2 - Instalar circuitos terminais com condutores novos, conforme diagrama unifilar, observando secao e coloragéo.

3 - Instalar luminarias novas conforme especificagao.

4 - Montar, instalar e identificar quadro de distribuicédo e disjuntores referentes ao Palco da praga.
5 - Na area do palco deve ser executada tubulagéo aparente no teto em PVC rigido, e fiagdo do sistema de iluminagéo.

6 - Fazer testes finais junto com o cliente.
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1 DETALHE DE MONTAGEM DA LUMINARIA DO PALCO

SEM ESCALA

NOTA: A ALIMENTACAO ELETRICA DAS LUMINARIAS SERA FEITA POR CIRCUITO EXCLUSIVO CONFORME
INDICADO NO PROJETO ELETRICO.

Caracteristicas dos condutores:

Tipo 1: Cabo de cobre rigido (encordoamento classe 4) com isolagdo de EPR/XLPE nio propagante a chama ou
de gases toxicos, classe de isolagdo 600/1000V, 90°C;

Aplicagcao: Alimentadores dos quadros de distribuicdo em instalagoes subterrdneas e em eletrocalhas.

Tipo 2: Cabo de cobre nu, eletrolitico, 99% de pureza, tempera dura, encordoamento simples classe 2A.

PRACA

Aplicagao: Malha de aterramento e aterramento dos componentes elétricos.
gases toxicos, classe de isolagao 450/750V;
chama ou de gases téxicos, classe de isolagdo 450/750V, 70°.

Aplicacao: alimentadores dos climatizadores.
Ref: Prysmian, Induscabos, Alcoa.

Tipo 3: cabos de cobre flexiveis (encordoamento classe 4) com isolagdo de PVC ndo propagante a chama ou de

Aplicagao: Circuitos de distribuigado internos, aterramentos e nas interligagbes entre barras de terra dos quadros.
Tipo 4: cabos de cobre flexiveis multipolar (encordoamento classe 4) com isolagdo de PVC n&o propagante a
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DETALHE DA DISTRIBUICAO DAS LUMINARIAS - PALCO PISO SUPERIOR
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Projegéo

NOTAS:

- A secdo minima para eletroduto é 3/4".
- A segdo minima para condutores de energia é #2,5mm?2.
- Todos os circuitos e pontos terminais devem possuir condutor de protegéo (aterramento.)
- Deve ser usado as seguintes convengdes de cores para os condutores:
Fase (A - preta, B - vermelha, C - branco) Neutro - azul claro,
Terra - verde ou verde e amarelo, Retorno - outras cores.
- Os condutores seréo de cobre flexivel, PVC, 750V nas tubulagdes embutidas e
de PVC 1000V nas instalagdes subterraneas.
- Nos circuitos terminais para os climatizadores devem ser utilizados condutores tripolares
tipo Cordoplast e condutores unipolares nos circuitos de alimentagao dos quadros de distribuigéo.
- O executor deve confirmar com a fiscalizagéo do cliente a posicéao de instalagéo dos pontos de
climatizagao antes do inicio das instalagdes elétricas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS

Espaco reservado para carimbos de aprovagdes e observagdes

Este projeto deve ser executado considerando também as informagbes
contidas no memorial descritivo.

A. S. Junior

Fone (49) 36211128 asjunior@asjunior.com.br

RESPONSAVEL TECNICO

Eng. Eletricista Itamar Otavio Tesseroli Siqueira CREA 027.031-5

PROPRIETARIO

Prefeitura Municipal de Palmitos

DETALHE

Detalhe da Distribuicdo das Luminarias - Palco
Prumada, Legenda e Notas
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