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Fixacao: chumbada em concreto abaixo do piso
Pintura (tratamento): duas demaos de esmalte
brilhante na cor preta, inclusive protecao de
zarcao (uma demao)

ESPESSURA 0,03 A 0,045

Fig. 86 - Prolongamento do corrimao em escada. Conforme ABNT NBR 9050
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Fixacao: chumbada em concreto abaixo do piso
Pintura (tratamento): duas demaos de esmalte
brilhante na cor preta, inclusive protecao de
zarcao (uma demao)
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Fig. 86 - Prolongamento do corrimao em rampa. Conforme ABNT NBR 9050
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Fixacao: chumbada em concreto abaixo do piso
Pintura (tratamento): duas demaos de esmalte
brilhante na cor preta, inclusive protecao de
zarcao (uma demao)

Fig. 86 - Prolongamento do corrimao em rampa. Conforme ABNT NBR 9050

Fixacao: chumbada em concreto abaixo do piso
Pintura (tratamento): duas demaos de esmalte
brilhante na cor preta, inclusive protecao de
zarcao (uma demao)

Fig. 86 - Prolongamento do corrimao em escada. Conforme ABNT NBR 9050
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Fixacao: chumbada em concreto abaixo do piso
Pintura (tratamento): duas demaos de esmalte
brilhante na cor preta, inclusive protecao de
zarcao (uma demao)

Fig. 86 - Prolongamento do corrimao em escada. Conforme ABNT NBR 9050
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Fixacao: chumbada em concreto abaixo do piso

Pintura (tratamento): duas demaos de esmalte
brilhante na cor preta, inclusive protecao de

zarcao (uma demao)

Fig. 86 - Prolongamento do corrimao em escada. Conforme ABNT NBR 9050
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DETALHE DE CORRIMAO EM RAMPA
ESC.: 1/25
Altura internamente minimo 1,10m. Conforme IN 009/DAT/CBMSC. Subsigcao IV, art. 32.
Dimensao do tudo 0,10 — Tubo

— Grade em ferro (

— Dimensao do espagcamento 0,10

. :

1.10m
guarda-corpo

—Dimensao do tudo 0,02

DETALHE DO GUARDA-CORPO

ESC.: 1/25

—Dimensao do tubo 0,10

ESC.: 1/25
(Imagem ampliada) ESC.: 1/25 (Imagem ampliada) ESC.: 1/25
(Imagem ampliada)
Rampa lateral
Conforme ABNT NBR 9050 — .
Fig. 100 - Rebaixamento A - Composicao de sinalizagao tatil de alerta e direcional nos rebaixamentos das calcadas Conforme ABNT NBR 9050 Inclinagao max. 8,33%
Fig. 100 - Rebaixamento D - Exemplo de rebaixamentos de calcada Alinhamento
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ESC:1/25 DE CALCADA - VISTA SUPERIOR
ESC:1/25
ASSOCIAQAO DOS MUNICIPIOS DO ENTRE RIOS-SC
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