MEMORIAL DESCRITIVO

Este memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as condições que receberão os usos de materiais, equipamentos e serviços à serem realizados na execução do projeto de URBANIZAÇÃO E REFORMA NA PRAÇA CARLOS CULMEY localizado na Praça Municipal, localizado na Avenida Brasil, no Perímetro Urbano, no município de Palmitos - SC, com as seguintes áreas.
 Placa da Obra:
Em lugar visível, em frente a obra deverá ser fixada as seguintes placas:

- Da Identificação do Programa: Deverá ser fixada a placa do programa, no dimensionamento de 2,00 m x 1,25 m. 
Obs: Esta placa não poderá estar menor que as demais placas da obra – caso não for via financiamento esta deverá ser descontada.   
Projeto Estrutural Geral

O projeto estrutural está sendo fornecido em anexo e encaminhar 2 vias do projeto, juntamente com a art de responsabilidade técnica para a Prefeitura Municipal de Palmitos – SC. 

1.0- Retirada de Passeio e Meio-Fio – Av. Brasil

Deverá ser feito a remoção de parte do passeio (frente ao palco) juntamente com o meio-fio. Todo recolhimento do entulho é de responsabilidade da empresa executora da obra e a indicação do destino do mesmo  é de responsabilidade do município de Palmitos / SC.

Obs: Para a retirada do passeio público: somente a empresa fará a retirada do passeio em frente ao palco (33,06 ml ) e restante do passeio que será executado a remoção do existente é de responsabilidade da Administração do município (158,58 ml – 534,20 m2).
2.0 – Escavação / Impermeabilização

- Escavação: Pelo lado do passeio deverá ser feito os serviços de escavação para que tenha acesso a parede da parte inferior da obra para que seja realizado os serviços de impermeabilização das paredes.

- Impermeabilização: A empresa deverá executar os serviços de impermeabilização na parede da obra. Esta impermeabilização deverá ser perfeitamente executada para evitar infiltração. Após a impermeabilização deverá ser colocada uma lona preta para após ser feito o processo de reaterro que deverá ser perfeitamente compactado. Deverá ser realizada a impermeabilização com manta asfáltica espessura de 3 mm e com lona preta.
3.0 – Regularização de Piso e Lajota para o Palco e Acessos

- Regularização: Deverá ser feito o processo de regularização para o piso do palco bem como para os seus acessos uma regularização argamassada com espessura de 2 cm. 
– Lajotas: As lajotas utilizadas para o passeio público serão em lajotas conforme detalhe em anexo, juntas rígidas, com argamassa no traço de 1:4 (cimento e areia) assentados sobre o contrapiso. 
Deverá também ser executada juntamente com os passeios as guias direcionais (Alerta e Direcional) conforme NBR 9050 / 2004.

Não será aceito pela fiscalização, peças com processo de decomposição ou qualquer outra falha derivada de material ou fabricação. 
4.0 –  Remoção / Novos: Guarda-Corpo e Corrimão


- Remoção: Deverá ser realizada a remoção pela Administração do Município antes de ser iniciada a obra. O município é responsável pelo destinação final do material.
- Novos Guarda-Corpos / Corrimões: Deverão ser instalados novos guarda-corpos e corrimões em todos os pontos destacados em projeto anexo. Detalhes em anexo, conforme normas de corpo de bombeiros de Sc e NBR 9050.
- Dimensionamento: 

- Corrimão: Utilizar corrimão em estrutura tubular em ferro conforme detalhamento em projeto anexo. Conforme NBR 9050 e Corpo de Bombeiros.
- Guarda-Corpos: Utilizar guarda-corpos em estrutura tubular em ferro, conforme dimensionamento em projeto anexo. Conforme NBR 9050 e Corpo de Bombeiros.

- Fixação: A fixação deverá ser chumbada em concreto abaixo do piso conforme detalhe em anexo. Aplicar fundo antioxidante.
- Pintura (tratamento) dos Guarda-corpos e de corrimões: Utilizar pintura com 2 demãos de esmalte brilhante na cor preta, inclusive proteção com zarcão ( 1 demão). 

- Todos os dispositivos de segurança (guarda-corpo e corrimão) serão executados em conformidade com as legislações vigentes do Corpo de Bombeiros e NBR 9050. 

5.0 – Canteiro

- Remoção de todas as plantas e terra existente: Deverá ser feito a remoção de todas as plantas e terra existente. Todo recolhimento do entulho é de responsabilidade da empresa executora da obra e a indicação do destino do mesmo  é de responsabilidade do município de Palmitos / SC.
-   Impermeabilização do Canteiro: Deverá ser feito o serviço de impermeabilização de todo os canteiros, atentando para uma perfeita impermeabilização. Deverá ser realizada a impermeabilização com manta asfáltica espessura de 3 mm.

- Novo Aterro: Deverá ser procedido um novo aterro para este canteiro. Utilizar terra adubada e preparada.
- Planta: Para esta etapa deverá ser somente realizado o plantio de grama em leiva. 

6.0 – Passeio Público

6.1 – Regularização: Nos locais onde será feito o passeio, após a limpeza nos locais, deverá ser nivelado no local,  para que fique de acordo para o início dos serviços. 

6.2 – Preenchimento / Compactação: Deverá ser providenciado um preenchimento de aproximadamente 5 cm de terra, ficando no nível para a execução do passeio com as lajotas após deverá ser feito a compactação manual. 

6.3 – Pó-de-Brita: Deverá primeiramente ser executado uma camada de pó-de-brita, com 3 cm de espessura para que se possa locar as lajotas. 
6.4 – Contrapiso 7 cm com malha:  Na parte frontal do palco, onde foi feito a escavação, deverá ser executado um contrapiso com 7 cm com malha estrutural. Sendo que não poderá haver degrau ou saliência em toda a extensão do passeio. 

6.5 – Lastro de Concreto: Na Parte Lateral direita do palco deverá ser executado um lastro de concreto, espessura 3,5 cm, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante.

6.6 – Lajotas: As lajotas utilizadas para o passeio público serão em lajotas conforme detalhe em anexo, juntas rígidas, com argamassa no traço de 1:4 (cimento e areia) assentados sobre o contrapiso. 
Deverá também ser executada juntamente com os passeios as guias direcionais (Alerta e Direcional) conforme NBR 9050 / 2004.
Não será aceito pela fiscalização, peças com processo de decomposição ou qualquer outra falha derivada de material ou fabricação. 
Obs: 

- O passeio deve ser executado conforme norma de acessibilidade NBR 9050, com guias direcionais (alerta e direcional) na cor vermelha.
- As lajotas com guias direcionais deverão ter o mesmo nivelamento, não podendo haver diferença de nível.

- A empresa executora deverá apresentar selo de qualidade das lajotas.

7.0 – Meio-Fio Pré- Moldado

Serão em concreto pré-moldado com as dimensões de 12 x 15x 30 centímetros – 1,00 metro, deverá possuir resistência (fck mínimo de 150 kg /cm2) para não perderem as suas principais funções que são de evitar o escorregamento lateral do pavimento, represar e servir de parede de condução das águas das chuvas e evitar que os veículos invadam o passeio. O topo do meio fio deverá ficar 15 centímetros acima da cota final dos bordos da pavimentação (Vias). E deverá ser rejuntado.

8.0 – Estrutura em Concreto Armado / Estrutura Metálica / Cobertura / Captação de Água

Fundação e Pilares: Toda a parte da fundação e todos os pilares deverão ser executadas em estrutura de concreto armado, conforme o projeto estrutural em anexo. OBs: Ver em Corte AA que até a altura do palco deverá ser executada a estrutura de pilares em estrutura de concreto armado. Conforme projeto estrutural e seu memorial descritivo em anexo.

Obs: Lembrando que a localização dos pilares deverá estar junto com os pilares existentes da obra.

Formas e Escoramento: As formas deverão ser de madeira de boa qualidade, isenta de nós e, adequadas para o concreto. 


Antes do lançamento do concreto, conferir as ferragens, verificar o nivelamento, o prumo, o alinhamento, a estanquiedade, as dimensões e proceder a limpeza. Molhar as formas para promover a saturação para evitar a absorção da água do concreto.


Estrutura de Cobertura / Telhas: A estrutura de cobertura deverá ser executada em estrutura metálica, conforme projeto estrutural e seu memorial em anexo. 

Para as telhas serão utilizadas chapas de policarbonato coloridas ( cor azul) na espessura de 8 mm fixadas nas terças, conforme projeto estrutural em anexo.

Obs: A escolha da cor é de responsabilidade da Administração Municipal de Palmitos / SC.

Captação de Água: Será realizado através de calhas e coletores verticais.

As calhas serão em chapas metálicas galvanizadas conforme dimensão em projeto estrutural anexo.

OBS: informações conforme o projeto estrutural e o projeto de captação de águas pluviais. 

9.0 – Instalação Elétrica

Seguir conforme projeto do Engenheiro Elétrico contratado pela Administração Municipal de Palmitos / SC, juntamente com as normas da CELESC e da ABNT.
10.0 – Instalação Preventivo Contra – Incêndio


Seguir conforme memorial descritivo em anexo, juntamente com parte do projeto do engenheiro elétrico e Normas do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina.
11.0 – Grama em Leiva


Para o canteiro interno na praça, conforme mostra em planta baixa em anexo deverá ser feito a remoção da grama existente. 
- Esta remoção de grama deverá ser realizada pela Administração do município antes do início da obra, conforme declaração.

- Após a remoção da grama realizar o preparo do solo e o plantio de grama em leiva.

12.0 - Limpeza

A obra deve ser entregue rigorosamente limpa e pronta para o uso, não se admitindo respingos de tintas, restos de argamassas e cimento em qualquer das partes.
13.0 – Barracão de Obra Para alojamento / Escritório

Deverá ser executado um barracão de obra para alojamento / escritório, piso em pinho 3 A, paredes em compensado 10 mm, cobertura em telhas amianto 6 mm, incluso instalação elétrica e esquadrias.

14.0 – Placas de Sinalização de Obra


 Deverão ser instaladas 2 placas de sinalização de indicação de alerta sobre a obra  ( em cada lado da frente da praça) com dimensionamento de 0,70 m x 1,00 m.
15.0 – Consideração Final
15.1 - Qualquer alteração do projeto tem que ter prévia autorização do responsável. A empresa executora deverá avisar previamente a Administração Municipal e o responsável pela Fiscalização da devida necessidade de alteração, caso não for comunicado e tiver alteração na obra, os custos serão de responsabilidade da empresa executora da obra.
15.2 - O profissional responsável pelo projeto, não é responsável pela compra de materiais, encargos sociais e fiscalização na execução da obra.
15.3 – Antes de ser iniciada a obra deverá ser comunicado o Setor de Fiscalização da Amerios (Associação dos Municípios do Entre Rios) e enviar toda a documentação necessária para o mesmo proceder aos serviços.  
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