PAGE  
3

MEMORIAL PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO 
Proprietário
: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS / SC
Projeto: PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO – REFORMA DO PALCO (somente o superior)
Área da Obra: 223,00 m2 M2

Descrição da Obra



A Edificação se trata de um PALCO com estrutura em concreto armado e cobertura metálica. 
Sendo:

- Área do palco – Térreo:  223,00 m2

TOTAL DE ÁREA.........................................................223,00 m2
Dados 

Edificação

: Reunião de Público com Concentração
Classe de Risco
: RISCO LEVE
Será necessário para a Adequação o seguinte sistema exigido segundo a Norma do CORPO DE BOMBEIROS:

1) Proteção por Extintores;

2) Saídas de Emergência; Não se faz necessário porque a frente já está toda aberta. 
3) Instalações de gás combustível; Não possui aparelho de queima
4) Iluminação de Emergência e Sinalização para Abandono do Local; Eng. Elétrico
5) Material de Decoração: Não possui.
6) Plano de Emergência: É de responsabilidade do proprietário a Apresentação do plano de Emergência. 
7) Sistema Hidráulico Preventivo> Obra inferior a 750,00 m2
1 - Sistema Preventivo Por Extintores
O presente memorial tem por objetivo determinar as unidades extintoras necessárias na obra, obedecendo ao capítulo V e conforme Art. 1º (IN 006/DAT/CBMSC) – Esta Instrução Normativa tem por objetivo estabelecer e padronizar critérios de concepção, dimensionamento e padrão mínimo de apresentação de projetos de segurança contra incêndios do sistema de Proteção por Extintores, dos processos analisados e fiscalizados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina – CBMSC.

Conforme o Art. 15 (IN 006/DAT/CBMSC) – Para cada Unidade Extintora protege uma área máxima de:

I – Risco leve – 500 m²;

II – Risco Médio e Elevado – 250 m².

E Art. 16 (IN 006/DAT/CBMSC) – Os extintores deve ser dispostos de maneira eqüidistantes e distribuídos de forma a cobrir a área de risco (classe de risco de incêndio), de modo que o operador percorra, do extintor até o ponto mais afastado, um caminhamento máximo de:

I – Risco Leve – 20 m;

II – Risco Médio – 15 m;

III – Risco Elevado – 10 m.

Portanto para o Projeto Preventivo de Incêndio da Quadra Coberta, ele está classificado como risco Leve cada unidade extintora deverá proteger uma área de no máximo 500,00 m² obedecendo ao caminhamento de 20,00 m, sendo que desta forma teremos:

Logo a área de 223,00 m² / 500 = 0,45 = 1,00 Unidade extintora
Portanto para que o artigo acima seja respeitado, o extintor deverá ser instalado no local abaixo descrito:

· Uma unidade Extintora - fixada no pilar,  na lateral esquerda do palco Pó Químico Seco – PQS = 4 Kg;

Conforme Art. 18 (IN 006/DAT/CBMSC) – A localização e a sinalização dos extintores obedecerão aos seguintes requisitos:

I – A probabilidade do fogo bloquear o seu acesso ser a menor possível;

II – Boa visibilidade e acesso desimpedido;

III – Sua Localização não será permitida nas escadas (junto aos degraus) e nem em seus patamares.

Os mesmos devem ser instalados juntamente com a sinalização, que deve obedecer o Art. 19 (IN 006/DAT/CBMSC) – Com exceção das edificações residenciais multifamiliar ou quando os extintores forem instalados no hall de circulação comum, deverão possuir as seguintes sinalizações:

I – Sobre os aparelhos, seta ou circulo vermelho com bordas em amarelo, e quando a visão for lateral deverá ser em forma de prisma;

II – Sobre os extintores, quando instalados em colunas, faixa vermelha com bordas em amarelo, e a letra “E” em negrito, em todas as faces da coluna;

III – Com exceção das edificações residenciais multifamiliares, deverá ser instalado sob o extintor, a 20 cm da base do extintor, circulo com a inscrição em negrito “PROIBIDO DEPOSITAR MATERIAL”, nas seguintes cores:

a) Branco com bordas em vermelho;

b) Vermelho com bordas em amarelo;

c) Amarelo com bordas em vermelho;

IV – Nas edificações industriais, depósitos,  garagens, galpões, postos de combustíveis, oficinas e similares, sob o extintor, no piso acabado, deverá ser pintado um quadrado com 1 m de lado, sendo 10 cm de bordas, nas seguintes cores:

a) Quadrado vermelho com borda em amarelo;

b) Quadrado vermelho com borda em branco.
c) Quadrado amarelo com borda em vermelho.
2) Sistema Gás Centralizado (Abrigo De Gás)

OBS: Não será utilizado aparelho de queima, caso foi utilizado a administração deverá regularizar junto ao corpo de bombeiros de Palmitos / SC.

3) Sistema De Saída De Emergência e Sinalização de Abandono do Local
A parte superior (palco) é toda aberta na parte frontal e na parte dos fundos tem as proteções conforme projeto anexo.

Considerações Finais
Obs – O PROPRIETÁRIO SERÁ RESPONSÁVEL PELA CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO, OU SEJA, MANTENDO EM PERFEITO ESTADO, PARA QUE, QUANDO SOLICITADO POSSAM APRESENTAR PELO FUNCIONAMENTO.

- CASO O PROPRIETÁRIO ALTERE OU AMPLIE A OBRA, DEVERÁ O MESMO REGULARIZAR JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS;

- CASO O PROPRIETÁRIO FIZER ALGUMA ATIVIDADE FORA DAS PERMITIDAS PARA O USO, DEVE REGULARIZAR TAMBÉM O PREVENTIVO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS.
PALMITOS (SC), 05 de MARÇO de 2015.

_____________________________________________________________
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PALMITOS / SC

Prefeito Sr. Norberto Paulo Gonzatti 
Proprietário

______________________________________________________________

Marlize Cristiane Klamt Todescatto
Assessora em Arquitetura & Urbanismo – CAU/RN A23967-4
Amerios (Associação dos Municípios do Entre Rios)
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