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MEMORIAL PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO 
Proprietário
: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS / SC
Projeto: PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO – REFORMA DO PALCO
Área da Obra: 555,53 m2 M2

Descrição da Obra



A Edificação se trata de um PALCO COBERTO  e em seu subsolo salas e sanitários em Alvenaria com estrutura em concreto armado e cobertura metálica. 
- Salão, sanitários, cozinha e copa.

Sendo:

- Área do palco – Térreo:  267,65 m2

- Área do Subsolo: 287,88 m2

TOTAL DE ÁREA.........................................................555,53 m2
Dados 

Edificação

:  REUNIÃO DE PÚBLICO
Classe de Risco
:  RISCO LEVE

Será necessário para a Adequação o seguinte sistema exigido segundo a Norma do CORPO DE BOMBEIROS :

1) Sistema Preventivo por Extintores;

2) Sistema Hidráulico Preventivo; ( Não é necessário, obra inferior de 750,00 m2).

3) Sistema de Abrigo de Gás; (Não Será utilizado aparelho de queima)
4) Saídas de Emergência;
5) Sistema que auxilie o Abandono do Local; 
6) Sistema de Projeção Contra Descargas Atmosféricas;  (Não é necessário, obra inferior de 750,00 m2).

7) Sistema de  Iluminação de Emergência (Contratação deste serviço de responsabilidade da Administração Municipal de Bom Jesus do Oeste)

8) Sistema de Detector de Incêndio e Sistema de alarme; (( Não é necessário, obra inferior de 750,00 m2).

1 - Sistema Preventivo Por Extintores
O presente memorial tem por objetivo determinar as unidades extintoras necessárias na obra, obedecendo ao capítulo V e deverão ser locados conforme detalhe em anexo.


Conforme o Artigo 33 e 34, para o risco Leve cada unidade extintora deverá proteger uma área de no máximo 500,00 m2 obedecendo ao caminhamento de 20,00 m, sendo que desta forma teremos:
- Foi realizado o cálculo por pavimento – devido o pavimento térreo do palco ser todo fechado.

- Pavimento Térreo (a frente é toda aberta) 

Logo a área de 267,64 / 500 = 0,54 =  1 unidade, deverá portanto ser executado 1 (Uma) unidade extintora de PQS 4 kg.

- Localização da unidade extintora: Uma  unidade na lateral esquerda do palco.

- Pavimento Subsolo 

Logo a área de 287,88 / 500 = 0,58 =  1 unidade, deverá portanto ser executado 1 (Uma) unidade extintora de PQS 4 kg.


- Localização da unidade extintora: Uma  unidade na circulação do pavimento.
2) Sistema Gás Centralizado (Abrigo De Gás)

OBS: Não será utilizado aparelho de queima, caso foi utilizado a administração deverá regularizar junto ao corpo de bombeiros de Palmitos / SC.

3) Sistema De Saída De Emergência e Sinalização de Abandono do Local

Conforme prescreve o Artigo 202 foram consideradas saídas de emergência 3 portas grandes que dão acesso diretamente para a parte externa da edificação. 
- Obs: O Pavimento térreo não será considerado porque sua frente é toda aberta.

- Pavimento Subsolo:  

- Serão consideradas todas as portas das salas de atendimento e a varanda será toda aberta.

- 3,40 m + 2,10 m + 2,00 m)= Totalizando uma passagem de 7,50 ml

Para atender o Artigo 209, todas as portas para a área externa deverão ter abertura para fora, ou que sejam de correr, facilitando o fluxo da saída.

Consideração da tabela do ANEXO F (pág. 139)


N = P / Ca


N = número de unidade de passagem


P = número de pessoas do pavimento de maior lotação.


Ca = Capacidade de acesso


Anexo F --- 1 pessoa/ m2  de área bruta
Logo: Área do  Pavimento Térreo = 287,88 m2 x 1 / m2 = 287,00 pessoas
Ca = 75 (Portas) para saídas

N = 287,00/75 = 3,83 

N corresponde a uma unidade de passagem (0,55 m) Artigo 203 desta forma necessitamos de 3,83 x 0,55 = 2,11 metros de saída  de emergência  

Totalizando uma passagem de 7,50 metros





Obs – Atendendo portando as exigências de 2,11 metros.

Considerações Finais
Obs – O PROPRIETÁRIO SERÁ RESPONSÁVEL PELA CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO, OU SEJA, MANTENDO EM PERFEITO ESTADO, PARA QUE, QUANDO SOLICITADO POSSAM APRESENTAR PELO FUNCIONAMENTO.

- CASO O PROPRIETÁRIO ALTERE OU AMPLIE A OBRA, DEVERÁ O MESMO REGULARIZAR JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS;

- CASO O PROPRIETÁRIO FIZER ALGUMA ATIVIDADE FORA DAS PERMITIDAS PARA O USO, DEVE REGULARIZAR TAMBÉM O PREVENTIVO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS.
PALMITOS (SC),  de SETEMBRO de 2013.
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