MEMORIAL DESCRITIVO

Este memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as condições que receberão os usos de materiais, equipamentos e serviços a serem realizados na execução do projeto: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, localizado no Bairro Progresso no município de PALMITOS - SC, com área total de  329,38 m2.
1.0 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS POR AMBIENTES
1.1 -  COZINHA:

1.1.1 – Lixamento das Paredes: Deverá as paredes serem todas lixadas.

1.1.2 – Remoção de Forro: O forro em madeira deverá ser todo removido.

1.1.3 – Pintura das Paredes: Para a pintura das paredes executar com 2 demãos de tinta acrílica semi-brilho na cor definida pelo município.

1.1.4 – Novo Forro: Para o novo forro executar em forro de PVC com estrutura de sustentação e roda-forro. 

1.1.5 – Pintura de Porta: Deverá ser realizado os serviços de pintura para a porta com 2 depois de tinta esmalte na cor definida pelo município.
1.1.6 - Pintura das Janelas: Deverá ser realizado os serviços de pintura para as janelas com 2 depois de tinta esmalte com fundo zarcão na cor definida pelo município.
1.1.7 – Reparos na Iluminação: Devido remoção do forro deverá ser realizado os serviços de reparos na iluminação. 

1.2 -  DESPENSA:

1.2.1 – Lixamento das Paredes: Deverá as paredes serem todas lixadas.

1.2.2 – Pintura das Paredes: Para a pintura das paredes executar com 2 demãos de tinta acrílica semi-brilho na cor definida pelo município.

1.2.3 – Pintura de Porta: Deverá ser realizado os serviços de pintura para a porta com 2 depois de tinta esmalte na cor definida pelo município.

1.2.4 - Pintura das Janelas: Deverá ser realizado os serviços de pintura para as janelas com 2 depois de tinta esmalte com fundo zarcão na cor definida pelo município.

1.2.5 – Pintura do Forro: Deverá ser realizado os serviços de forro de madeira com 2 demãos de tinta acrílica semi- brilho. 

1.3 -  SALA DE AULA 1:

1.3.1 – Lixamento das Paredes: Deverá as paredes serem todas lixadas.

1.3.2 – Pintura do  Forro: Deverá ser realizado os serviços de forro de madeira com 2 demãos de tinta acrílica semi- brilho. 

1.3.3 – Pintura das Paredes: Para a pintura das paredes executar com 2 demãos de tinta acrílica semi-brilho na cor definida pelo município.

1.3.4 – Pintura de Porta: Deverá ser realizado os serviços de pintura para a porta com 2 depois de tinta esmalte na cor definida pelo município.

1.3.5 - Pintura das Janelas: Deverá ser realizado os serviços de pintura para as janelas com 2 depois de tinta esmalte com fundo zarcão na cor definida pelo município.

1.4 -  SALA DE AULA 2:

1.4.1 – Lixamento das Paredes: Deverá as paredes serem todas lixadas.

1.4.2 – Pintura do  Forro: Deverá ser realizado os serviços de forro de madeira com 2 demãos de tinta acrílica semi- brilho.
1.4.3 – Pintura das Paredes: Para a pintura das paredes executar com 2 demãos de tinta acrílica semi-brilho na cor definida pelo município.

1.4.4 – Pintura de Porta: Deverá ser realizado os serviços de pintura para a porta com 2 depois de tinta esmalte na cor definida pelo município.

1.4.5 - Pintura das Janelas: Deverá ser realizado os serviços de pintura para as janelas com 2 depois de tinta esmalte com fundo zarcão na cor definida pelo município.

1.5 -  SALA DE AULA 3:

1.5.1 – Lixamento das Paredes: Deverá as paredes serem todas lixadas.

1.5.2 – Pintura do  Forro: Deverá ser realizado os serviços de forro de madeira com 2 demãos de tinta acrílica semi- brilho.
1.5.3 – Pintura das Paredes: Para a pintura das paredes executar com 2 demãos de tinta acrílica semi-brilho na cor definida pelo município.

1.5.4 – Pintura de Porta: Deverá ser realizado os serviços de pintura para a porta com 2 depois de tinta esmalte na cor definida pelo município.

1.5.5 - Pintura das Janelas: Deverá ser realizado os serviços de pintura para as janelas com 2 depois de tinta esmalte com fundo zarcão na cor definida pelo município.

1.6 -  SALA DE AULA 3:

1.6.1 – Lixamento das Paredes: Deverá as paredes serem todas lixadas.

1.6.2 – Pintura do  Forro: Deverá ser realizado os serviços de forro de madeira com 2 demãos de tinta acrílica semi- brilho.
1.6.3 – Pintura das Paredes: Para a pintura das paredes executar com 2 demãos de tinta acrílica semi-brilho na cor definida pelo município.

1.6.4 – Pintura de Porta: Deverá ser realizado os serviços de pintura para a porta com 2 depois de tinta esmalte na cor definida pelo município.

1.6.5 - Pintura das Janelas: Deverá ser realizado os serviços de pintura para as janelas com 2 depois de tinta esmalte com fundo zarcão na cor definida pelo município.

1.7 -  LAVANDERIA:

1.7.1 – Lixamento das Paredes: Deverá as paredes ser todas lixadas.

1.7.2 – Pintura das Paredes: Para a pintura das paredes executar com 2 demãos de tinta acrílica semi-brilho na cor definida pelo município.

1.7.3 – Pintura de Porta: Deverá ser realizado os serviços de pintura para a porta com 2 depois de tinta esmalte na cor definida pelo município.

1.7.4 - Pintura das Janelas: Deverá ser realizado os serviços de pintura para as janelas com 2 depois de tinta esmalte com fundo zarcão na cor definida pelo município.

1.8 -  WC (2 Unidades):

1.8.1- Limpeza do Ambiente: Deverá ser feito a limpeza do ambiente para que seja realizado os serviços de reforma.

1.8.2 – Lixamento das paredes: Deverá as paredes serem todas lixadas localizadas acima dos azulejos. 
1.8.3 – Pintura das Paredes: Para a pintura das paredes executar com 2 demãos de tinta acrílica semi-brilho na cor definida pelo município.

1.8.3 – Pintura de Porta: Deverá ser realizado os serviços de pintura para a porta com 2 depois de tinta esmalte na cor definida pelo município.

1.8.4 - Pintura das Janelas: Deverá ser realizado os serviços de pintura para as janelas com 2 depois de tinta esmalte com fundo zarcão na cor definida pelo município.

1.8.5 – Pintura do Forro: Deverá ser realizado os serviços de forro de madeira com 2 demãos de tinta acrílica semi- brilho. 

1.8.6 – Remoção das Peças Sanitárias: Deverá ser retirada todas as peças sanitárias (lavatórios, vasos sanitários, torneira).
1.8.7 – Vaso Sanitário: Deverá ser instalado novo vaso sanitário na cor branca com caixa acoplada com todos os acessórios de fixação.
1.8.8 – Lavatório / Torneira: Deverá ser instalado o lavatório em louça na cor branca com todos os acessórios de fixação com torneira cromada.
1.9 - BANHEIRO:

1.9.1 – Lixamento das paredes: Deverá as paredes serem todas lixadas localizadas acima dos azulejos. 

1.9.2 – Pintura das Paredes: Acima dos azulejos deverá ser executado os serviços de pintura para as paredes. Para a pintura das paredes executar com 2 demãos de tinta acrílica semi-brilho na cor definida pelo município.

1.9.3 – Pintura de Porta: Deverá ser realizado os serviços de pintura para a porta com 2 depois de tinta esmalte na cor definida pelo município.

1.9.4 - Pintura das Janelas: Deverá ser realizado os serviços de pintura para as janelas com 2 depois de tinta esmalte com fundo zarcão na cor definida pelo município.

1.9.5 – Pintura do Forro: Deverá ser realizado os serviços de forro de madeira com 2 demãos de tinta acrílica semi- brilho. 

1.9.6 – Remoção das Peças Sanitárias: Deverá ser retirada todas as peças sanitárias (lavatórios, vasos sanitários, torneira).

1.9.7 – Vaso Sanitário: Deverá ser instalado novo vaso sanitário na cor branca com caixa acoplada com todos os acessórios de fixação.

1.9.8 – Lavatório / Torneira: Deverá ser instalado o lavatório de sobrepor em louça na cor branca com todos os acessórios de fixação com torneira cromada.

1.9.9 – Bancada em Granito: Deverá ser executada uma bancada em pedra de granito com borda de 0,20 m de altura  (1,40 m x 0,50m). Definição da pedra de responsabilidade do município.

1.10 – CIRCULAÇÃO / ÁREA DE VIVÊNCIA:

1.10.1 – Reparos em Pontos nas Paredes: Nestes 2 ambientes possui dois pontos de rachaduras que devem receber reparos. Este serviço de reparos de rachaduras deverá ser realizado para após receber a pintura final. 

1.10.2 – Lixamento das paredes: Deverá as paredes serem todas lixadas localizadas acima dos azulejos. 

1.10.3 – Pintura das Paredes: Para a pintura das paredes executar com 2 demãos de tinta acrílica semi-brilho na cor definida pelo município.

1.10.4 - Pintura das Janelas: Deverá ser realizado os serviços de pintura para as janelas com 2 depois de tinta esmalte com fundo zarcão na cor definida pelo município.

1.10.5 – Pintura do Forro: Deverá ser realizado os serviços de forro de madeira com 2 demãos de tinta acrílica semi- brilho. 

1.10.6 – Remoção de Porta de Acesso: Deverá ser feito a remoção da porta de acesso.

1.10.7 – Demolição de Parede: Após a retirada da porta deverá ser feito a demolição de parede para que a porta de acesso seja maior.

1.10.8 – Verga de Concreto: Após executar a verga de concreto.

1.10.9 – Regularizar Os Cantos: Após deverá ser regularizado os cantos.

1.10.10 – Nova Porta: Deverá ser instalada uma porta de acesso de vidro temperado, liso 10 mm. Com todos os acessórios de fixação 

1.11 – PARTE EXTERNA

1.11.1- Retirada de Beiral, Oitão em Madeira: Deverá ser feito a retirada de todos os beirais e dos 2 oitões.

1.11.2 – Novo Beiral: Para o Novo beiral executar forro em PVC com todos os acessórios de fixação e estrutura de sustentação.

1.11.3 – Oitão: Para os oitões  executar em tijolos de alvenaria de 6 furos.

1.11.4 – Revestimento: Para o acabamento dos oitões executar: chapisco, emboço, reboco e pintura final com 2 demãos de tinta acrílica semi-brilho.

1.11.5 – Lixamento das paredes: Deverá as paredes serem todas lixadas localizadas acima dos azulejos. 

1.11.6 – Pintura das Paredes: Para a pintura das paredes executar com 2 demãos de tinta acrílica semi-brilho na cor definida pelo município.

1.11.7 – Pintura de Porta: Computada a pintura em cada ambiente.

1.11.8 - Pintura das Janelas: Computada a pintura em cada ambiente.

1.12 - LIMPEZA: 
- Final da Obra: A obra deve ser entregue rigorosamente limpa e pronta para o uso, não se admitindo respingos de tintas, restos de argamassas e cimento em qualquer das partes. Deverá estar em perfeito estado de funcionamento.
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