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PLANTA DE FORMA DAS CORTINAS (2X)
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TABELA DE ACO

N DIAM. Q. UNIT C.TOTAL
(cm) (cm)
1 10.0 144 200 28.800
2 8.0 28 490 13.720
3 8.0 14 651 9.114
4 12.5 20 435 8.700
5 12.5 36 515 18.540
6 8.0 132 435 57.420
7 8.0 200 515 103.000
8 5.0 30 649 19.470
9 5.0 72 478 34.416
10 10.0 60 226 13.560
1" 10.0 60 225 13.500
12 5.0 30 446 13.380
13 5.0 72 448 32.256
14 12.5 6 748 4.488
15 12.5 6 691 4.146
16 5.0 16 388 6.208
17 5.0 16 418 6.688
18 16.0 52 140 7.280

RESUMO DO AGO

ACO DIAM. C.TOTAL PESO PESO+10%
(m) (kgf) (kgf)
CAS0A 8.0 1709.0 683.6 752.0
CAS0A 10.0 558.6 351.9 387.1
CAS0A 12.5 358.7 358.7 394.6
CAS0A 16.0 72.8 116.5 128.1
CA60 5.0 1124.2 179.9 197.9

PESO TOTAL + 10%

CA50A 1661.8 kgf
CA60 197.9 kgf

UANTITATIVOS:

VOLUME DE CONCRETO:

— Sapatas: 9,58m3/unidade — Total: 19,16m3
— Cortinas: No.uABu\csmn_oam — Total: 40,62m3
— TOTAL: 59,78m3

AREA DE FORMA:

— Sapatas: 14,27m2/unidade — Total: 28,54m2
— Cortinas: 105,86m2/unidade — Total: 211,71m2
— TOTAL: 240,25M2

NOTAS GERAIS:

1) Respeitar os recobrimentos minimos das
armaduras:

— Sapatas: ¢=5,0cm;

— Vigas—Paredes (Cortinas): c=5.0cm;

2) Resisténcia do Concreto:
— Sapatas: Fck 30,0MPa (300 kgf/cm2)
— Cortinas: Fck 30,0MPa (300 kgf/cm2)

3) Adotar espagadores plésticos para garantir o
recobrimento da armadura.

4) Executar a desforma lateral da estrutura no
minimo 3 dias apdés a concretagem.

APROVAGOES:
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ESTADO DE SANTA CATARINA

Departamento de Obras e Engenharia

engenharia@palmitos.sc.gov.br

MUNICIPIO DE PALMITOS

Secretaria de Transporte, Obras e Servicos Urbanos

RUA INDEPENDENCIA, 100 — CENTRO — PALMITOS / SC
CEP: 89.887-000 — FONE: (49)3647—-9600 — www.palmitos.sc.gov.br

Projeto

ARQUITETONICO

PONTE SOBRE O RIO SAO DOMINGOS
LINHA ROSSET — DIVISA ENTRE OS MUNICIPIOS DE PALMITOS E CAIBI/ SC.

Obra pONTE COM INFRAESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (CABECEIRAS) E SUPERESTRUTURA EM
TIPO KIT DE TRANSPOSIGAO DE OBSTACULOS — CLASSE 45 TONELADAS

CONCRETO PROTENDIDO

Conteudo

— PLANTAS DE FORMA DAS CORTINAS

— CORTE AA’ DAS FORMA

— CORTE BB’ DAS FORMAS

— DETALHES DA ARMADURA DAS CORTINAS
— TABELA DE AGO E RESUMO DE MATERIAIS

Proprietario: Responsavel Técnico:

MUNICIPIO DE PALMITOS/SC
NORBERTO PAULO GONZATTI

JULIANO PEDRO SCANDOLARA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC N* 051.858-1

Desenho Data Escala
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