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MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Construgao de ponte em estrutura de concreto armado protendido,
composta por duas cabeceiras e um kit de transposicao de

obstaculos com 15,00 metros de comprimento e 5,00 metros de
largura.

Local: Linha Rosset, sobre o Rio S3o0 Domingos, divisa entre os Municipios
de Palmitos e Caibi, SC.

Palmitos - SC, dezembro de 2015.

Arquivo:

MCA_Campo_Fut. Society.v2
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1. INTRODUCAO

O presente memorial tem por finalidade descrever as especificacdes técnicas
para a construcdo de uma ponte em estrutura de concreto armado protendido sobre o
Rio Sdo Domingos, localizada na Linha Estreito, divisa entre os Municipios de Palmitos e
Caibi, SC.

2. DADOS BASICOS
= QObra: Construcdo de ponte em estrutura de concreto armado
protendido sobre o Rio Sdo Domingos.
» Especificacdes: Duas cabeceiras em concreto armado e um kit de
transposicao de obstaculos em concreto protendido com 15,00 metros

de comprimento e 5,00 metros de largura.
»  Proprietdrio: Municipio de Palmitos - SC
® Local: Linha Rosset, divisa entre os Municipios de Palmitos e Caibi - SC

3. DOCUMENTAGAO DO PROJETO
= O presente memorial descritivo
= Plantas Arquitetbnica e Estrutural
= ART
= QOrgamento
= Cronograma Fisico-Financeiro
= Composicdao do BDI
=  Memorial de calculo para orgamento

4. CONDICOES GERAIS

A obra sera executada rigorosamente de acordo com o projeto. Toda e qualquer
modificagdo que se faga necessaria no conjunto de projetos visando melhorias, devera
ser precedida de autorizagdo por escrito do responsavel técnico pelo projeto e/ou
fiscalizacdo, devendo ser alterado no projeto e no memorial.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevalecerdao sempre as Ultimas.

A empreiteira ird proceder a instalacdo da obra, de acordo com a NR-18, com
previsdo, se necessdrio, de depdsitos de materiais, vestiarios, alojamentos, refeitério,
entre outros, mantendo o canteiro de servicos sempre limpo e organizado.
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Serdo mantidos atualizados no canteiro o DIARIO DE OBRA, Alvaras, Certiddes,
Licengas e ART's, evitando-se interrupgdes por embargo, assim como ter um jogo
completo aprovado e atualizado dos projetos e do memorial descritivo e demais
elementos que interessam ao servigo.

Todo o material empregado na obra devera receber aprovagao da fiscalizagao
antes de comecar a ser utilizado. No caso da Empreiteira querer substituir materiais
e/ou servicos que constam nestas especificacbes, devera apresentar justificativa
técnica, memorial descritivo, orcamento completo, catdlogos e receber aprovagao da
fiscalizacao.

A contratada devera manter na obra um didrio de obra, onde se anotara o
andamento da obra e todas as altera¢des que ocorrerem na obra.

Em caso de duvida quanto a interpretagdao do memorial descritivo, do projeto
arquitetonico, devera ser sempre consultada a Fiscalizagdo.

Todos os detalhes de servigos constantes dos desenhos e ndo mencionados nas
especificagdes, serdo interpretados como fazendo parte do projeto. Assim como todos os
detalhes de servicos mencionados nas especificagdes, que ndao constam nos desenhos,
serdo interpretados como fazendo parte do projeto.

Nenhuma alteracdao nos desenhos fornecidos, bem como das especificacdes
podera ser feita sem consulta prévia e consentimento por escrito da Fiscalizagao.

A contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos
antes e durante a execuc¢ao de quaisquer servigos.

A fiscalizacdo é assegurada o direito de ordenar a suspensao das obras e servicos
sempre que estes estiverem em desacordo com o memorial de especifica¢des, projeto ou
detalhes.

A contratada deverda assumir inteiramente a Responsabilidade Técnica pela
execucdo de toda a obra, ndo sé quanto aos acabamentos, mas também com relacdo a
sua resisténcia e estabilidade.

A contratada deverd dar garantia dos servicos executados por no minimo cinco
anos, ficando responsavel por quaisquer problemas que possam ocorrer.

O local devera ser sinalizado, de forma a evitar acidentes e sob a
responsabilidade da empresa contratada.
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5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1. PLACAS DE OBRA

As placas de obra deverdao ser implantadas no canteiro de obras em local
definido pela Fiscalizacdo. Uma das placas devera seguir o modelo padrdo do Governo
Federal nas dimensdes 2,00x1,25m (2,50m?) confeccionada em chapa metalica montada
em quadro de madeira. A outra placa deverd seguir o modelo padrdao do Municipio de
Palmitos nas dimensdes de 1,50x1,00m (1,50m2), nos mesmos moldes da anterior, onde
serdo identificados os responsaveis técnicos pela obra.

As placas serdo fixadas a uma altura minima de 1,20m da sua base em relacdo ao
nivel do solo e em local informado pela fiscalizacdo. Deverd ser utilizando estrutura de
madeira engastada ao solo com a utilizagdo de barrotes de eucalipto ou caibros com
secdo minima de 6x12cm e de tal forma que garanta a sua estabilidade.

A arte da placa deverd ser impressa diretamente sobre pelicula plastica adesiva
para aplicacdo sobre a chapa metalica. Os modelos das placas serdo repassados pela
Fiscalizacao.

Ficard a cargo da contratada a responsabilidade pela confecgdo, instalagao e
manutencao da placa de obra durante a execu¢do dos servigos.

5.2. ESCAVACOES E MOVIMENTACOES DE SOLO

5.2.1. Ensecadeiras

Serdo executadas duas ensecadeiras (uma cada margem) para o desvio das aguas
do rio para possibilitar a execu¢cdo de cada uma das cabeceiras. As ensecadeiras serdo
executadas uma de cada vez para que ndo prejudique o curso das aguas. Ou seja, serd
executada a primeira ensecadeira em uma das margens para o inicio e finalizacdo da
primeira cabeceira. Apds esta finalizada, serd entdo removida a ensecadeira
correspondente e executada a segunda no outra margem.

As ensecadeiras serdo executadas com solo retirado de local distante a no
maximo 2 km da obra. Terdo a dimensdo aproximada de 24,00 metros de comprimento
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(12,00 metros cada lado partindo do centro da cabeceira), medida paralela a margem e
4,45 metros de largura, a partir da margem e altura média de 2,00 metros.

Caberd a empreiteira a analise do nivel do rio em dias de maior estiagem para
facilitar na execugdo das ensecadeiras e evitar servigos repetitivos ou perdidos.

5.2.2. Escavagdes para Fundagoes:

As cavas para fundagdes serao executadas com retroescavadeira ou escavadeira
hidraulica, considerando uma profundidade média de 2,50 metros, ja considerada a
remocao de parte da ensecadeira e de acordo com as orientacdes técnicas passadas pelos
profissionais da prefeitura.

Todo o material existente abaixo da base da cabeceira existente devera ser
removido até alcancar o nivel da rocha s3, para que possa ser ancorada as barras de aco
conforme especificacdes de projeto. Todo o solo removido devera ser utilizado no
acréscimo da prépria ensecadeira.

As estruturas de concreto armado das cabeceiras existentes ndo necessitam ser
removidas no local, pois estas serdao posteriormente aterradas no momento da execugao
do acesso a ponte. O pilar ainda existente dentro do rio também nao necessita ser
removido, pois a nova ponte sera executada a no minimo 2,00 metros acima da desta
estrutura.

5.2.3. Locagdo da obra

A locacdo da obra devera ser feita rigorosamente de acordo com a locacdo do
Projeto Arquitetonico ou orientacdes da Prefeitura.

5.3. INFRAESTRUTURA / SUPERESTRUTURA:

Todos os materiais que serdo utilizados na execucao da estrutura de concreto
armado deverdo obedecer as normas da ABNT.

Normas da ABNT adotadas:

- NBR 6118:2014 — Projeto de estruturas de concreto - Procedimentos;

- NBR 8681:2003 — Acles e seguranca nas estruturas - Procedimentos.
- NBR 7188: 1982 — Carga Mdvel em Ponte Rodoviaria e Passarela de Pedestre

Cargas utilizadas para elaboracdo do projeto estrutural:
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- Peso da estrutura Kit Transposi¢do: 60,00 tf
- Carga de Veiculos — de Acordo com Tabela 1 NBR 7188:1982 para Classe
30;

A infraestrutura constara de sapadas corridas em concreto armado executadas
conforme projeto estrutural em concreto com resisténcia minima de Fck 30 MPa.

A superestrutura serd composta por duas cortinas em concreto armado,
seguindo rigorosamente o projeto estrutural, utilizando concreto com resisténcia minima
também de 30 MPa.

O concreto devera ser do tipo usinado e bombeado e com traco adequado para
que atinja a resisténcia minima especifica em 28 dias.

A base da sapata corrida devera ser ancorada na laje existente através de barras
de ago CA50, didmetro @16mm, conforme especificacbes em projeto.

Para a ancoragem das barras na rocha deverda ser utilizado “graute” epédxi de
consisténcia fluida tricomponente e de alta resisténcia mecanica, com as seguintes
caracteristicas minimas:

e isenta de solventes.
e Curarapida isenta de retracao
e rapido ganho de resisténcia
e Resisténcia a compressao:
o 06 horas: > 50 MPa
o 24 horas: > 75 Mpa
o 07 dias: >80 Mpa
e Resisténcia a tracdo na flexdao: 28 Mpa

Para a execucdo da ancoragem, a superficie deverd estar sélida, sem particulas
soltas, limpa, livre de impregnacdes, tais como 6leos, graxas, nata de cimento, ferrugens,
etc. A umidade do substrato (furos) devera ser inferior a 5%.

Para a execucdo da estrutura de concreto armado, tanto as sapatas corridas
como as cortinas, serdo adotadas formas de madeira compensada plastificada de modo a
se obter uma superficie com acabamento liso.

Serdo executados andaimes em madeira tabuado sobre as ensecadeiras e em
ambos os lados das cabeceiras.

Apods finalizada a ancoragem das barras de aco na rocha, devera ser executado
um lastro de concreto magro com 5,00cm de espessura em toda a base das sapatas para
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o nivelamento da base para, somente apds ser assentamento das armaduras e posterior
concretagem da fundagdes.

Para a garantia do cobrimento da armadura deverdo ser utilizados espacadores
plasticos apropriados, tanto na execucdo das sapatas (base e laterais), quanto na
execugao das cortinas.

Toda a estrutura de concreto sera executada de acordo com as normas da ABNT
(Associagdo Brasileira de Normas Técnicas), ndo se aceitando “bicheiras”, deformacgdes

nas formas ou no concreto, concretos com tracos diferentes e outras irregularidades.

a) Materiais a serem empregados

e Aco para Concreto Armado:

As barras e fios de aco destinados as armaduras para concreto armado
obedecerdo ao disposto na NBR-7480/82:

- Bitolas de 6.3mm a 25.0mm - Aco CA-50
- Bitola de 5.0mm - Ago CA-60
e Concreto:
O concreto obedecerd ao disposto na NBR-6118/2014:

- Serd utilizado concreto Fck 30 MPa (300 kgf/cm?) em todos os
elementos

OBSERVACOES:

1) A EXECUCAO DA INFRA E SUPERESTRUTURA DEVERA ATENDER O PROJETO
ARQUITETONICO E O PROJETO ESTRUTURAL;

2) OLANCAMENTO E APLICACAO DO CONCRETO SERA FEITO CUIDADOSAMENTE E
PAULATINAMENTE EM CAMADAS, DE TAL FORMA QUE NAO OCORRA A
DESAGREGACAO DOS MATERIAIS E A FORMAGAO DE VAZIOS (BIXEIRAS).

3) AS FORMAS E ESCORAMENTOS DEVERAO SER DE PRIMEIRA QUALIDADE,
EVITANDO ASSIM DEFORMAGCOES E ALTERACOES DAS MEDIDAS
DETERMINADAS.

4) A RETIRADA DAS FORMAS DAS LATERAIS DA ESTRUTURA DEVERA OCORRER NO
PRAZO MINIMO DE 3 DIAS APOS A CONCRETAGEM.
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5.4. KIT DE TRANSPOSICAO

Para a complementacdo da ponte, sera utilizado o chamado KIT DE
TRANSPOSICAO DE OBSTACULO e que é adotado pela Defesa Civil do Estado de Santa
Catariana. O kit em questdo terd as dimensdes de 15,00 metros de comprimento e 5,00
metros de largura total.

Este Kit é composto por 04 (quatro) vigas em concreto protendido com secdo
tipo “T”, cada uma com 1,25 metros de largura e 15,00 metros de comprimento, sendo
gue as duas vigas laterais possuem um ressalto superior (acima da pista de rolamento)
com 15,00 cm de altura (no minimo) que é adotado como guarda-rodas.

Ao longo do comprimento de cada peca existem vigas/nervuras transversais por
onde sdo realizadas as protencdes laterais da estrutura.

Cada uma das pecas é apoiada sobre as cabeceiras em concreto armado, cuja
base de apoio é de 40 cm.

Apds a montagem das quadro pecas/vigas sobre as cabeceiras, as mesmas
sofrem o processo de protecdo lateral em diversos pontos distribuidos em seu
comprimento.

6. COMPLEMENTAGCAO DA OBRA

Para a complementacdo da obra, os servicos de aterro das cabeceiras e execucao
do revestimento primdrio dos acessos a ponte serdo executados com maquindrios e
pessoal préprio do Municipio de Palmitos — Prefeitura, ndo sendo estes servicos fazendo
parte do presente projeto.

7. PRAZO DE EXECUCAO

O prazo de execucdo total da obra é de 04 (quatro) meses e contados a partir da
assinatura da Ordem de Servico.

8. FORMA DE PAGAMENTO

Conforme cronograma fisico-financeiro, desde que cumprido rigorosamente e
comprovado através das medic¢des realizadas pela fiscalizacdo da Prefeitura.

9. ESCLARECIMENTOS

A Prefeitura Municipal fiscalizard toda a execucdo da obra e a ndo observancia
deste memorial, bem como do projeto, implicara no ndo pagamento da fatura
correspondente.
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Palmitos, SC, 29 de dezembro de 2015.

JULIANO\PEDRO SCANDOLARA
Engenheiro|Civil, / CREA-SC n° 51.858-1
\J A
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FOTOS DO LOCAL

-~

Foto n2 02: Cabeceira em concreto armado da antiga ponte de madeira. Sera aterrada
pelo acesso da nova ponte.
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Foto n2 03: Pilar central existente da antiga ponte de madeira e cabeceira da margem
direita do Rio Sdo Domingos (lado do Municipio de Caibi — SC). Ndo serdo
utilizadas na futura ponte.

Foto n2 04:Vista geral do volume de dgua norma do Rio Sao Domingos (a jusante da
futura ponte).
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