Proprietdrio : PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS

Prefeito : NORBERTO GONZATTI
Projeto : PASSEIO PUBLICO
Local :RUA ANITA GARIBALDI E RUA JOAO XXIII
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O presente memorial descritivo apresentado tem por objetivo, estabelecer as condigdes que receberdo os
usos de materiais, equipamentos e servicos a serem realizados na Execugado do Projeto do Passeio Publico, na Rua

Anita Garibaldi — Trecho |, Il e lll e Rua Jodo XXIIl — Trecho IV, V e VI, com uma area total 1.822,40 m?, no municipio

de PALMITOS (SC).

1. _LIMPEZA DO LOCAL:

O local deverd ser limpo e desobstruido para inicio dos servicos. Devem ser retiradas todo calgamento
existente como também todas as calgadas juntamente com o meio fio, para execugao dos novos passeios.

Obs: Serdo removidas todas as arvores que estiverem localizadas nos passeios, sendo que devera ser
providenciada a licenga, junto a FATMA e Moradores, para a retirada das drvores que estao identificadas no projeto,

as mesmas devem ser providenciadas pela Administragdo Municipal, antes do inicio da execugao.

2. LOCACAO DA OBRA:

Para a locagdo da obra, seguir conforme projeto anexo. Apds esta etapa, os pontos deverao ser conferidos

pelo responsdvel da execugdo dos servigos.

3. RETIRADA DO PASSEIO/CALCAMENTO/ARVORES EXISTENTE:

Deverd ser feito a retirada de todo o calgamento, calgadas, canteiros e meio fio existentes.

A Administracdo Municipal definira o local para depositar todo o entulho.

4. REGULARIZACAO/PREENCHIMENTO/COMPACTACAO:

4.1. Regularizagdo: Nos locais onde serdo executados os passeios, apds a limpeza, deverd ser realizado o
nivelamento do solo.

4.2. Preenchimento/Compactagdo: Deverd ser providenciado o preenchimento de aproximadamente 3,00 cm,
ficando no nivel, o solo deve ser bem compactado, para a execug¢ao do passeio com lajotas de concreto
estirada.

4.3. Camada de p6 de brita: Devera ser executada uma camada de pd de brita, com 3,00 cm de espessura.



4.4. Contrapiso 3,00 cm: Devera ser feito um contrapiso com 3,00 cm de espessura, em toda a area a ser
pavimentada com lajotas.

4.5. Contrapiso Estruturado 6,00 cm: Em todos os acessos indicados no projeto deve ser executado contrapiso
com malha estrutural, para a entrada e saida de veiculos. O projeto estrutural fica a cargo da empresa
vencedora, sendo que o mesmo deve ser entregue em copia impressa a Administracdo Municipal e uma a

Fiscalizacao, antes do inicio das pavimentacgdes.

5. MEIOFIO

Os meios fios serdo todos substituidos, devido a execuc¢do dos passeios, portanto serdo executados em
concreto pré-moldado com as dimensdes de 12x15x30 centimetros — 1,00 metro, o mesmo devera possuir
resisténcia (fck minimo de 150 kg /cm2) para ndo perderem as suas principais fungdes que sdo de evitar o
escorregamento lateral do pavimento, represar e servir de parede de condugdo das dguas das chuvas e evitar que
os veiculos invadam o passeio. O topo do meio fio devera ficar 15 centimetros acima da cota final dos bordos da

pavimentacdo. E deverd ser rejuntado e pintado na cor branca.

6. LAJOTAS E GUIAS DIRECIONAIS

Os passeios deverao ser executados com lajota de concreto estirada com dimensionamento de 49x49x3,50
cm, a mesma devera ser usada também para os acessos, onde a diferenca serd o contrapiso

As pecas guias alertas deverdo ser executadas no 33x33x2,50 cm, para sinalizar situa¢des que envolvam
risco de seguranga permanente ou desniveis, sempre perpendicularmente ao sentido de deslocamento. Deve ser
utilizada na identificagdo de inicio e termino de rampas, escadas fixas, para indicar risco de queda.

J4 as pecas guias direcionais deverdo ser executadas de 33x33x2,50 cm, e devem ser utilizadas quando da
auséncia ou descontinuidade de linha-guia identificavel, como guia de caminhamento em ambientes internos e
externos, identificados ou ndo, onde seja necessaria a referencia de sentido de deslocamento ou quando houver
caminhos preferenciais de circulagdo e ainda em espagos amplos como pracas e calgadas.

A sinalizacdo tatil no piso é um recurso para promover seguranca, orientacdo e mobilidade a todas as
pessoas, principalmente para pessoas com deficiéncia visual.

As lajotas utilizadas deverdo ser executadas com juntas rigidas, de Cimento comum, e assentadas com
Argamassa ou cimento colante em pd, assentadas sobre contrapiso de 3,00 cm, ja para os acessos de garagem a
diferenca é na utilizacdo de contrapiso de 6,00 cm, com malha estrutural.

O passeio deve ser executado conforme norma de acessibilidade NBR 9050 e projeto apresentado, com
guias direcionais (linha e alerta) na cor vermelha, e as lajotas de concreto estiradas na cor cinza. As lajotas com
guias alerta e direcionais deverdo ter o mesmo nivelamento, ndo podendo haver diferenca de nivel.

A empresa executora deverd apresentar selo de qualidade das lajotas, a Administracdo Municipal e a
Fiscalizacdao, antes do inicio das pavimentac¢des, para que os mesmos posam avaliar a qualidade das pecas a serem
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executadas. As mesmas devem atender as caracteristicas de desenho, relevo e dimensdes de acordo com a norma

ABNT 9050/04.

7. SINALIZACAO DA OBRA:
A empresa contratada é responsdvel pela sinalizagdao da obra, indicando a movimenta¢dao de maquinas e
pessoal na pista, ainda a contratada é responsavel por todo e qualquer incidente que aconteca, pois é de sua

responsabilidade a correta sinalizagdo, e informac¢ao do canteiro de obras.

8. — COMPLEMENTACAO:
A obra deverd ser entregue com seus equipamentos testados, em bom funcionamento, limpa, livre de
entulhos e pronta para ser utilizada. A empresa compromete-se por cinco anos pelos consertos e reparos

necessarios que forem relacionados a mau funcionamento ocasionado por ma execugao.

OBSERVAGOES IMPORTANTES:

1) Apés a licitagdo a Prefeitura Municipal deverd entregar uma coépia do processo licitatério para o setor de
Fiscalizagdo da AMERIOS, para que o mesmo faga a fiscalizagao da obra e as documentagbes necessdrias pos-
licitagao.

2) A empresa vencedora é responsavel pela apresentagao do projeto estrutural do piso dos acessos a garagens.

3) Os pisos deverdo atender a requisitos estabelecidos na NBR 9781/87 com objetivo de adquirir produtos de

qualidade e é obrigatoria a apresentacdo de Certificado de Selo de Qualidade da Associagao Brasileira de

Cimento Portland ou comprovagdo através da apresentagdo de ensaios pertinentes, do acompanhamento
continuo da fabricacdo por laboratério reconhecido pelo INMETRO.

4) Todos os materiais empregados na obra deverao ser de primeira qualidade e aceitos pela fiscalizagdo.

5) Antes de iniciar a obra, a fiscalizagdo da AMERIOS devera ser avisada para a mesma repassar as informagoes
necessarias para a Empresa Executora, para a mesma ficar ciente de que o projeto nao podera sobre nenhuma
alteracdo, so sera aceito alteragGes no projeto mediante aviso prévio com foto, ficando de responsabilidade da
empresa todos os custos (projetos, guias etc....) referente as alteracdes caso ndo faca o aviso prévio.

6) O levantamento topografico foi realizado pela empresa SAT e este é de sua responsabilidade os dados

repassados para a realizagao do projeto.

Maravilha (SC), 06 de Abril de 2016.

Carline J. Hackenhaar
Engenheira Civil
CREA/SC 090313-0




