MUNICIPIO DE PALMITOS
Prefeito :NORBERTO PAULO GONZATTI

Projeto . Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Sinalizacdo, e Pavimentacdo em Pedras de
Basalto Irregulares;
Local : LINHA DO MEIO - PALMITOS / SC

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente Memorial Descritivo refere-se a Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Sinalizacdo e Pavimentacao
em Pedras de Basalto Irregulares assentadas em Camada de Argila, na LINHA DO MEIO (Trecho lIlI), com
uma area total 1.072,57 m2, no municipio de PALMITOS - (SC);

Observacdo Importante: O respectivo projeto somente podera ser executado mediante licenca emitida por

O6rgdo competente, pois existe uma extensdo do Trecho Il que esta dentro da area de APP (dentro do raio

de 30 m contados a partir da borda dos acudes existentes)

1 - TERRAPLENAGEM

1.1 - SERVICOS PRELIMINARES

A execucgdo dos servicos de terraplenagem sera precedida da execugdo dos servicos preliminares que
compreendem: Destocamento e Limpeza, visando desimpedir a obra para a execuc¢do dos servigos

posteriores.

A Limpeza constituira de raspagem do terreno, removendo-se toda e qualquer matéria organica, com
especial cuidado de permitir o facil escoamento das aguas pluviais, até que seja executado o servico de

terraplenagem.

A Limpeza devera ser realizada compreendendo toda a area de pavimentacdo mais a area lateral de

passeio.

1.2 - CORTES E ATERROS

Todo movimento de terra prevista devera ser executado com rigorosa observancia das cotas e perfis

constantes do projeto.

A operacédo de corte compreende a escavacdo de materiais constituintes do terreno natural, até o greide da

terraplenagem indicado no projeto e o seu transporte para aterros e bota foras. Apds atingir a cota de
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projeto, o corte devera sofrer escarificacdo de 20 centimetros para depois executar compactacdo até atingir
100% do proctor normal, com excec¢do dos locais que apresentarem rocha s&, ou pouco alterada que

necessite de detonacao.
Os materiais correntes nos cortes seréo classificados conforme especificado:

a. Material de 12 Categoria: Compreendem o0s solos em geral, residual ou
sedimentares. Poder4d haver a ocorréncia de pedras isoladas com diametro

médio de 0,15m;

b. Material de 22 Categoria: Compreendem materiais com resisténcia ao
desmonte mecanico inferior a da rocha néo alterada, cuja extragcdo se processe
por combinacdo de métodos que obriguem a utilizacdo de escarificacdo
pesada. A extracdo eventualmente poderd envolver o uso de processos
manuais adequados. Estéo incluidos nessa classifica¢éo os blocos de rocha de
volume inferior a 1,00 m3, os matacdes, ou pedras de didametro inferior a 1,00m.

c. Material de 32 Categoria: Compreendem 0s materiais com resisténcia ao
desmonte mecéanico equivalente a da rocha néo alterada e blocos de rocha com
didmetro médio superior a 1,00 m, ou volume igual a 1,00 m3, cuja extracao ou
reducdo a fim de possibilitar o carregamento, se processem somente com o

emprego continuo de explosivos.

O material resultante dos cortes na pista de 12 Categoria podera ser utilizado em aterros, desde que

atendam as especificacdes e qualidade prevista em projeto.

O Lancamento do material para a construcdo dos aterros deve ser feito em camadas sucessivas, em toda a
largura da secdo transversal em tais extensdes que permitam seu umedecimento ou aeracdo e

compactacao de acordo com o previsto.

Os aterros deverdao ser efetuados até a cota indicada em projeto, em camadas nado superiores a 20
centimetros, e compactados mecanicamente. O material utilizado nos aterros devera ser isento de matérias

orgéanicas.

Os materiais de empréstimo para aterros, que eventualmente tenham que ser transportados de jazida,

devera ser de primeira categoria.
A terraplenagem esta prevista por toda a secao tipica.

A terraplenagem de excesso lateral ndo devera ter inclinacéo, devendo esta permanecer com a cota igual de

terraplenagem do bordo naquele ponto.



2 - DRENAGEM PLUVIAL

2.1 — ESCAVACAO DAS VALAS
Devera ser feita mecanicamente, de acordo com projeto, obedecendo as cotas e inclinacdes indicadas.

Para a escavacao das valas para cada didmetro sera adotada a seguinte medida:

Para tubo ¢ 30cm:

Para a largura: 0,30m (medida da folga para assentamento) + 0,30m (medida do tubo) + 0,30m (medida da

folga para assentamento) = 0,90 m

Para a altura: 0,30 (¢ tubo) + 0,60 (altura acima do tubo) = 0,90 m

Para tubo ¢ 40cm:

Para a largura: 0,30m (medida da folga para assentamento) + 0,40m (medida do tubo) + 0,30m (medida da

folga para assentamento) = 1,00 m

Para a altura: 0,40 (¢ tubo) + 0,60 (altura acima do tubo) = 1,00 m

Para tubo ¢ 60cm:

Para a largura: 0,30m (medida da folga para assentamento) + 0,60m (medida do tubo) + 0,30m (medida da

folga para assentamento) = 1,20 m

Para a altura: 0,60 (¢ tubo) + 0,60 (altura acima do tubo) = 1,20 m

Para tubo ¢ 100cm:

Para a largura: 0,30m (medida da folga para assentamento) + 1,00m (medida do tubo) + 0,30m (medida da

folga para assentamento) = 1,60 m
Para a altura: 1,00 (¢ tubo) + 0,60 (altura acima do tubo) = 1,60 m

Para valas de escoamento laterais, em area rurais, deverdo ser executadas nas dimensdes especificadas
em projeto e todo o material proveniente da escavacao devera ser transportado para local fora da obra, ndo

se admitindo acimulo de material entre a vala e a pavimentacao;

2.2 - TUBULAGAO

Toda a tubulacéo devera ser assentada sempre da jusante pra a montante, sobre o fundo da vala nivelado e

compactado para evitar recalques e desalinhamentos na tubulacdo. O rejuntamento sera executado com



argamassa de cimento e areia no traco 1:3. N&o serdo aceitos tubos carunchados, trincados, quebrados ou

com armadura a mostra, se houver.

As tubulactes deverao seguir os dimensionamentos e medidas lineares conforme mostra na planimetria em
anexo.

Os Tubos utilizados serdo os seguintes, conforme referéncia do SINAPI:

I TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE — PS1, PB NBR-8890 DN 200MM P/ AGUAS PLUVIAIS;
Il TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE — PS1, PB NBR-8890 DN 300MM P/ AGUAS PLUVIAIS;
1l TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE — PS1, PB NBR-8890 DN 400MM P/ AGUAS PLUVIAIS;
\Y TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE — PS1, PB NBR-8890 DN 600MM P/ AGUAS PLUVIAIS;
\% TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE — PA-1, PB NBR-8890 DN 1000MM P/ AGUAS PLUVIAIS;

Os tubos deverao ter recobrimento minimo de 0,60m
2.3 - REATERRO

A Vala podera ser reaterrada com material da propria escavacdo desde que o mesmo seja de boa
qualidade, devera ser executado em camadas n&o superiores a 20 cm, e com “sapos mecanicos” para evitar
danos a tubulagéo, tendo o cuidado de preencher e compactar as laterais inferiores da vala que geralmente
se tornam de dificil acesso ap6és o assentamento da tubulac@o. SO sera necessario material de jazida, se o

material da prépria escavagédo for de ma qualidade.

2.4 — COMPACTACAO MECANICA

Depois de concluida cada etapa da obra, inclusive o reaterro, podera ser executada a compactacao
mecanica. A mesma sera obtida por meio de soquetes mecanicos ou soquetes de méo apropriados, até que
a camada sobre o tubo seja de no minimo 0,60m. O reaterro e a compactacdo deverdo ser feito

simultaneamente em ambos os lados da tubulacao.

Os equipamentos pesados de terraplenagem ndo poderdo operar a uma distancia inferior a 1,50 m da
tubulacdo, enquanto uma espessura de material equivalente a 0,60 m nao tiver sido colocada sobre o

mesmao.

2.5 BOCA DE BUEIRO

Nos Locais indicados na planimetria deverdo ser executadas Bocas de Bueiro para melhor captacdo das

aguas pluviais, sendo que as mesmas deverédo ser executadas de acordo com as especificacdes de projeto;



3 PAVIMENTACAO

3.1 CIDREIRA

Nas laterais da pavimentacao deverdo ser plantados pés de cidreira a cada 30 cm, posicionados a 20 cm da
lateral da pavimentacdo em pedras irregulares. O objetivo da cidreira € de servir como travamento da lateral
da pavimentacéo, evitando a abertura e consequente danificacdo da pavimentagao.

3.2 CALCAMENTO COM PEDRAS DE BASALTO IRREGULARES

A pavimentacdo sera de pedras de basalto irregular, assentadas sobre camada de argila com uma camada
(espessura) de 15 centimetros, livre de material organico, colocada sobre o leito compactado e regularizado.

O assentamento das pedras devera ser manual, com encaixes perfeitos, apdés o assentamento sera
espalhado po6 de pedra sobre o calcamento para rejunte e em seguida devera ser feita a compactagdo com

rolo liso vibratorio.

As pedras deverao ter uma face superior de assentamento de dimens&o no minimo de 9 cm e no maximo de
11 cm e com profundidade de implantacdo de 12 centimetros.

O espagamento entre as pedras ndo deve ficar maior do que 0,01 m, sendo que os vaos maiores deverédo

ser preenchidos com lascas de pedras, com a face de rolamento bem limpa e visivel.

Para o assentamento das pedras sera feito o piqgueteamento das canchas com espacamento de 1,00 m no

sentido transversal de 5,00 m até 10,00 m no sentido longitudinal, de modo a conformar o perfil projetado.

O rejuntamento devera ser realizado com p6 de pedra forcando esse material por meio de vassoura de
modo que o mesmo preencha 0s vazios entre as pedras assentadas. Nao serd permitida a colocacéo de

argila no lugar de p6 de pedra para rejuntamento.

A compactacdo do Rolo liso vibratério devera ser executada dos bordos para o centro, paralelamente ao
eixo da pista de modo uniforme, sendo que cada passada devera atingir a metade da passada anterior, até a
completa fixagdo do calcamento, ou seja, quando ndo se observa mais nenhuma movimentacdo da base

pela passagem do rolo.

A compactacdo das partes inacessiveis ao rolo compactador devera ser efetuada por meio de
compactadores manuais adequados.

4 PLACAS DE SINALIZACAO DAS RUAS

Devera ser executada placa de sinalizacdo de PARE, de VELOCIDADE 40 km/h e de RUA nos locais

identificados na planimetria em anexo e deverado ser confeccionadas conforme detalhe apresentado.



As placas serdao em chapa galvanizada e a placa de RUA devera seguir o padrao existente na cidade, a

fixagdo se dar& por postes galvanizados, conforme detalhe em anexo.

5 SINALIZACAO DA OBRA

A empresa contratada é responsavel pela sinalizacdo da obra, indicando a movimentacdo de maquinas e
pessoal na pista, ainda a contratada é responséavel por todo e qualquer incidente que acontega, pois é de
sua responsabilidade a correta sinalizagéo.

Devera ser posicionada no canteiro de obras a seguinte placa de
indicacao:

6 COMPLEMENTACAO

A obra devera ser entregue com seus equipamentos testados, em bom funcionamento, limpa, livre de
entulhos e pronta para ser utilizada. A empresa compromete-se por cinco anos pelos consertos e reparos

necessarios que forem relacionados a mau funcionamento ocasionado por ma execucao.

Observacoes:

1) ApoOs alicitacdo a Prefeitura Municipal devera entregar uma coOpia do processo licitatério para o
setor de Fiscalizagdo da AMERIOS, para que o mesmo faca a fiscalizacao da obra.

2) Todos os materiais empregados na obra deverdo ser de primeira qualidade e aceitos pela
fiscalizacédo.

3) Antes de iniciar a obra, a fiscalizacdo da AMERIOS devera ser avisada para a mesma repassar
as informacdes necessérias para a Empresa Executora, para a mesma ficar ciente de que o
projeto ndo podera sobre nenhuma alteracédo, sO sera aceito alteracdes no projeto mediante
aviso prévio com foto, ficando de responsabilidade da empresa todos 0s custos (projetos,
guias etc ...) referente as alteragdes caso ndo faga o aviso prévio.

4) O levantamento foi realizado pela empresa SAT, e é de sua responsabilidade os dados

fornecidos para o Setor de Engenharia da Amerios para a realizac&o do projeto.




Maravilha (SC), 28 de Abril de 2016.

Rafael Cassol Basso

Assessor em Engenharia Civil — Amerios
CREA/SC 112.213-2

CREA Registro Nacional 2510463209



