
PLANTA BAIXA - PREVENTIVO
ÁREA TOTAL - 260,25 m²

ESCALA= 1 : 50
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LEGENDA/SIMBOLOGIA
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IN 006 - ANEXO C

DETALHE 2 - (Padr«o)

s/ esc

LETRAS EM NEGRITO

CIRCULO BRANCO COM BORDAS EM VERMELHO.

CIRCULO VERMELHO COM BORDAS EM BRANCO OU

CIRCULO BRANCO COM BORDAS EM VERMELHO,

DEPOSITAR 

MATERIAL

PROIBIDO

SAĉDA

PISO ACABADO
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NOTA: N«o devem ser instaladas no teto.

DETALHE 1 - (Padr«o)

LUMINĆRIA DE SINALIZA¢ëO DE ABANDONO

DE LOCAL COM INDICA¢ëO DE SAĉDA

COM FUNDO BRANCO  LEITOSO 

PARA ABANDONO DE LOCAL 

LUMINĆRIA DE SINALIZA¢ëO 

E LETRAS EM VERMELHO. 

           QUADRO DE ESPECIFICA¢ìES

 SINALIZA¢ëO PARA ABANDONO DE LOCAL

SISTEMA:

 - Autonomia m²nima do sistema = 1 hora

 - Tens«o de Alimenta«o = 110 Vcc

 - Fluxo Luminoso: 30 l¼mens

CENTRAL DE ACUMULADORES (BATERIAS):

 - Tens«o individual da bateria = 12 Volts

 - N¼mero de Baterias = 46 Unidades

 - Instala«o das Baterias = em paralelo

 - Pot°ncia total do sistema = 252 Volts

LUMINĆRIAS DE SINALIZA¢ëO:

 - Temperatura de resist°ncia ao fogo/tempo = 70 graus/1 hora

CONDUTORES E ELETRODUTOS:

 - Os condutores e suas deriva»es devem ser do tipo n«o

propagante de chama e sempre serem embutidos em eletrodutos

r²gidos. No caso de instala«o aparente, devem ser met§licos.

 - N«o podem ser usados para outros fins, salvo para instala»es de

outros sistemas de segurana.

 - Bitola m²nima dos condutores = 1,5 mmĮ

                QUADRO DE ESPECIFICA¢ìES

     SISTEMA DE ILUMINA¢ëO DE EMERGąNCIA

SISTEMA:

- Autonomia m²nima do sistema = 1 hora

- Tempo m§ximo de comuta«o = 5 segundos

- Tens«o de Alimenta«o = 110 Vcc

- N²vel m²nimo de iluminamento: - 3 lux, para locais planos

                                                    - 5 lux, para locais com desn²veis

CENTRAL DE ACUMULADORES (BATERIAS) :

- Tens«o individual da bateria = 12 Volts

- N¼mero de Baterias = 36 Unidades

- Instala«o das Baterias = em paralelo

- Pot°ncia total do sistema = 252 Volts

LUMINĆRIAS DE EMERGąNCIA :

- Temperatura de resist°ncia ao fogo/tempo = 70 graus/1 hora

LĄMPADAS:

- Tipo: (incandescente ou fluorescente)

- Pot°ncia: 25 (Watts)

CONDUTORES E ELETRODUTOS:

- Os condutores e suas deriva»es devem ser do tipo n«o propagante de

chama e sempre serem embutidos em eletrodutos r²gidos. No caso de

instala«o aparente, devem ser met§licos.

- N«o podem ser usados para outros fins, salvo para instala»es de

outros sistemas de segurana.

- Bitola m²nima dos condutores = 1,5 mmĮ

DETALHE 1 - (Padr«o)

s/ esc

PISO ACABADO

LUMINĆRIA DE EMERGENCIA
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INSTALA¢ëO DA 

ALTURAS SUPERIORES êS ABERTURAS DO AMBIENTE

AS LUMINĆRIAS NëO PODEM FICAR INSTALADAS EM

OBS:

PISO PORTA

s/ esc.

NA PAREDE

LUMINĆRIA FIXADA

ALTURA DAS LUMINĆRIAS

SAIDA

TETO

LUMINĆRIA FIXADA

SAIDA

NO TETO

NO TETO
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DETALHE 4 - (Informativo)

PREV 05

PRA¢A MUNICIPAL - ETAPA II

INDICADA

05PE

LEI NÜ 5194 DE 24/12/1966 (ART. 17 E 18) / LEI 9610 DE 19/02/98 (ART. 7 INCISO X)

£ PROIBIDA A REPRODU¢ëO TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO, SEM A AUTORIZA¢ëO DA EMPRESA PROJETISTA.

PROJETO FASE FOLHA

DES.

ESCALA

DATA

TOTAL

ARQUIVO

CONTEĐDO DA FOLHA

OBRA / ENDERE¢O

CARIMBOS / APROVA¢ìES

PROPRIETĆRIO

MARCELO

MARCELO ALUINO KNAPP

RESPONSĆVEL

T£CNICO

ARQUITETO E URBANISTA - CAU A44.173-2

DEZ/2015

PRA¢A_ETAPA II

MUNICĉPIO DE PALMITOS            CNPJ: 85.361.863/0001-47

PRA¢A CARLOS CULMEY - PALMITOS/SC

MUNICĉPIO DE PALMITOS

PROJETO

- PROJETO PREVENTIVO

BIBLIOTECA

- DETALHAMENTO


