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Guia Linha (Direcional)
(0.33x0.33x0.025)
Cor: Vermelha

CONFORME ABNT NBR 9050:2015

6.12.7.3 Rebaixamento de calcadas

Os rebaixamentos de calcadas devem ser construidos na diregcéo do fuxo da travessia de pedestres.

A inclinacao deve ser constante e nao superior a 8,33 % (1:12) no sentido longitudinal da rampa CONFORME ABNT NBR 9050:2015

central e na rampa das abas laterais. A largura minima do rebaixamento é de 1,50 m. O rebaixamento gg ?g:?;??nfé%:arg::::gg?rzco lados aos quarda-corpos e devem ser construidos com materiais
nao pode diminuir a faixa livre de circulacéao, de no minimo 1,20 m, da calcada, conforme Figura 93. o P plac g -corp . .
rigidos. Devem ser frmemente fxados as paredes ou as barras de suporte, garantindo condi¢oes

Figura 93 — Rebaixamentos de calgada - Vista superior seguras de utilizagdo. Devem ser sinalizados conforme a Segao 5.
6.9.2 O dimensionamento dos corrimaos deve atender ao descrito em 4.6.5. 0.33
6.9.2.1 Os corrimaos devem ser instalados em rampas e escadas, em ambos os lados,a0,92me a
0,70 m do piso, medidos da face superior até o ponto central do piso do degrau (no caso de escadas)
ou do patamar (no caso de rampas), conforme Figura 76. Quando se tratar de degrau isolado, basta
uma barra de apoio horizontal ou vertical, com comprimento minimo de 0,30 m e com seu eixo posicionado
a 0,75 m de altura do piso.
6.9.2.2 Os corrimaos laterais devem ser continuos, sem interrupg¢ao nos patamares das escadas
e rampas, e devem prolongar-se paralelamente ao patamar, pelo menos por 0,30 m nas extremidades,
i <8,33% sem interferir com areas de circulacao ou prejudicar a vazao, conforme Figura 76.
6.9.2.3 As extremidades dos corrimaos devem ter acabamento recurvado, ser fxadas ou justapostas
a parede ou piso, ou ainda ter desenho continuo, sem protuberancias, conforme Figura 76.
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Guia Alerta Lajota quadrada Trabalhada

(0.33x0.33x0.025) (0,49%0,49x0,035)
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ASSOCIAGCAO DOS MUNICIiPIOS DO ENTRE RIOS-SC

BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CUNHA PORA-CUNHATAI-FLOR DO SERTAO
IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELANDIA-SALTINHO
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SAO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS

DETALHE - GUIAS E LAJOTA CINZA ‘

ESC:1/10

AS EXTREMIDADES NAO PODEM
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ENDERECO:

Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro

SER EM GANCHOS
—— Lajota quadrada Trabalhada —— Guia Direcional

~ . 89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina
B DIMENSAO Do TUBO 0,10 m— Na cor cinza claro AM E R | O S Fone/Fax: (0**49) 3664-0282 - e-mail: amerios@smo.com.br
DIMENSAO DO ESPACAMENTO 0,10 m CNPJ 00.961.206/0001-88
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CONCLUSAO DE PARTE DO PASSEIO PUBLICO
PRACA CARLOS CULMEY
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—DIMENSAO DO TUBO 0,02m

SEGUIR O EXISTENTE

RESPONSAVEL TECNlcoMARLIZE C. KLAMT TODESCATTO ASS. RESP. TECNICO:
ARQUITETA E URBANISTA
CAU/RN: A 23967-4
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DETALHE DE REBAIXAMENTO GUARDA CORPO EM RAMPA -
DE CALQADA - VlSTA SUPER'OR Mei ::SLTE::?DE ALMITOS.SC ASSINATURA DO PREFEITO(A): FOLHA:
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— Guia Alerta PERIMETRO URBANO
DESENHO: N° DESENHO: DATA:

SANDRA GARCIA|SANDRA/2016/PALMITOS/MARCO/1° etapa | MARGO DE 2016
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NORBERTO GONZATTI
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INDICADA

@
m

AREA TOTAL
INDICADA

10NAd0odd TVNOILYONA3 ¥S3AOLNV NV A9 d30NAO0™d




