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1- INTRODUCAO

O presente memorial descritivo tem por finalidade de especificar a
execucado dos servicos e empregos dos materiais que fardo parte das obras de
Recapeamento Asfaltico.

2- LOCAL DA OBRA

O recapeamento asfaltico serd executado sobre o pavimento existente da
Rua Independéncia (Trecho 1), iniciando da galeria que cruza a citada rua pelo
Lajeado Palmitos até uma extensdo de 350,00 metros, defronte a Prefeitura
Municipal, Centro de Palmitos, SC,

A area total a ser pavimentada possui 2.450,00m2, numa extensao de
350,00 metros e largura de 7,00 metros, sendo apenas recapeada a faixa
carrocavel da via (3,50m de cada lado do seu eix0), excluindo-se as faixas de

estacionamento.

3- PAVIMENTACAO ASFALTICA - ESPECIFICACOES

3.1- LIMPEZA SUPERFICIAL

Antes da aplicacdo da pintura de ligacao, toda a area a ser pavimentada
devera ser convenientemente lavada com um jato d’agua proveniente do caminhao
pipa, com a finalidade de remover materiais organicos, Oleos, graxas, etc. A
superficie devera estar limpa até a eliminacdo total dos residuos nocivos a
aderéncia.

A medi¢cdo dos servicos de limpeza da pista sera realizado por metro

guadrado de plataforma concluido.
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3.2- PINTURA DE LIGACAO

3.2.1- Generalidades
A pintura de ligacdo consiste numa pintura ligante, que recobre a camada

do pavimento asfaltico existente e tem por funcdo proporcionar a ligacado entre a

camada de base e a capa de rolamento (C.B.U.Q.).

3.2.2- Materiais
O material utilizado para a pintura de ligacdo € derivado do petroleo,
conhecido como emulsdo asfaltica RR-2C, a taxa de aplicacdo do material devera

ser na ordem de 0.6 L/m2.

3.2.3- Equipamentos

A pintura de ligacdo serad executada apds a base estar perfeitamente

limpa e seca, utilizando-se para tal o caminhao espargidor.

3.2.4- Execugédo
O material betuminoso devera ser aplicado de maneira uniforme, sempre

através de barras de aspersdo e sob pressdo. Antes do inicio da distribuicdo do
material deve-se verificar se todos os bicos da barra de distribuicdo estdo abertos. A
aplicacdo podera ser executada manualmente utilizando-se a caneta sob pressao
acoplada ao caminhéo espargidor.

A &rea a ser pintada deve estar seca ou ligeiramente umedecida. E
vedado proceder o servigco com a superficie molhada ou quando a temperatura do ar
seja inferior a 10° C ou ainda em condi¢cOes atmosféricas desfavoraveis.

A éarea que apresentar taxas abaixo da minima especificada devera
receber uma segunda aplicacao de forma a completar a quantidade recomendada.

N&o se deve permitir o transito sobre a superficie pintada.

3.2.5- Medicao
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A medicdo dos servicos de pintura de ligacdo sera feita por metro

quadrado de plataforma concluida, com dados fornecidos pelo projeto geométrico.

3.3- REVESTIMENTO COM CONCRETO ASFALTICO

3.3.1- Generalidades

Concreto asfaltico ou concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) é

um revestimento flexivel, resultante da mistura a quente em uma usina adequada, de
agregado mineral graduado, material de enchimento e material betuminoso,
espalhado e compactado a quente sobre uma base pintada.

3.3.2- Materiais

3.3.2.1- Material Betuminoso

Devera ser empregado como material betuminoso o cimento asféltico de
petréleo (CAP 50/70).

3.3.2.2- Agregado Graudo

O agregado graudo deve ser de pedra britada, com particulas de forma

cubica ou piramidal, limpas, duras, resistentes e de qualidade razoavelmente
uniforme. O agregado devera ser isento de pd, matérias organicas ou outro material
nocivo e ndo devera conter fragmentos de rocha alterada ou excesso de particulas

lamelares ou chatas.

3.3.2.3- Agregado Miudo

O agregado miudo é composto de pedrisco e p6é de pedra, de modo que

suas particulas individuais apresentem moderada angulosidade, sejam resistentes e

estejam isentas de torrbes de argila ou outra substancias nocivas.

3.3.3- Execugéao
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O revestimento sera em C.B.U.Q. (concreto betuminoso usinado a
guente), e deve obedecer a faixa C especificada pelo DNIT.

O C.B.U.Q. serd executado sobre a superficie apos a realizacdo da
pintura de ligagcdo. O C.B.U.Q. devera deixar a usina a uma temperatura de no
maximo 160°C e chegar no local da obra a uma temperatura néo inferior a 145°C. O
transporte deste material devera ser feito através da utilizacdo de caminhdes
providos de cacamba metélica juntamente com lonas para a protecdo e conservagao
da temperatura.

A aplicacdo do C.B.U.Q. sobre a pista devera ser realizada através de
motoniveladora e vibroacabadora, obedecendo a espessura média de 5,00cm,
porém nunca inferior a 3,00cm em pontos especificos que possuem alguma
elevacao no pavimento existente (ondulacdes).

A rolagem devera ser feita com a utilizagdo do rolo pneumatico e o
fechamento com o rolo liso (tandem).

A rolagem deve ser iniciada a temperatura de 140°C e encerrada sem que
a temperatura caia abaixo de 80°C. A compactacao devera ser iniciada nas bordas e
progredir longitudinalmente para o centro, de modo que o0s rolos cubram
uniformemente em cada passada pelo menos a metade da largura de seu rastro da
passagem anterior.

Nas curvas, a rolagem devera progredir do lado mais baixo para o lado
mais alto, paralelamente ao eixo da guia e nas mesmas condi¢cdes do recobrimento
do rastro.

Os compressores ndo poderdo fazer manobras sobre a camada que esta
sofrendo rolagem. A compressdo requerida em lugares inacessiveis aos
compressores sera executada por meio de soquete manual ou placa vibratoria.

As depressdes ou saliéncias que aparecerem apos a rolagem deverao ser
corrigidas pelo afrouxamento e compressao da mistura até que a mesma adquira

densidade igual ao material circundante.

3.3.4- Medicao
O concreto betuminoso usinado a quente sera medido em toneladas.
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Palmitos/SC, 22 de julho de 2016.

JULIANO PEDRO SCANDOLARA
Engenheiro Civil
CREA/SC: 51.858-1
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