MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO
PROJETO ELETRICO
ILUMINACAO PUBLICA DA RUA BENTO GONCALVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS

1 - DADOS DO PROPRIETARIO

Proprietario — Prefeitura Municipal de PalmitosG S
Endereco da Obra — Rua Bento Goncalves — Ilha RiederfPalmitos - SC
Area total — N&o cabe.
Carga instalada — 0,18 kW
Responsavel Técnico — Eng. Eletricista Glaubem8agandolfi
CREA- 103070-7
Fone- (49) 8869-9077 | 3664-0282
E-mail-eletrico@amerios.org.br
glaubergandolfi@hotmail.com

2 - APRESENTACAO

O presente memorial descritivo tem por objetivociisinar o projeto das instalagbes
elétricas necessario para atender a iluminacaacautd Rua Bento Gongalves no Balneario de llha
Redonda no municipio de Palmitos.

O mesmo é distribuido conforme o projeto.

Fazem parte deste projeto:

Memorial Técnico Descritivo;

Elétrico 01 — Rua Bento Gongalves;
Orcamento;

ART - Anotagéo de Responsabilidade Técnica.

Este projeto foi elaborado observando-se as déssricontidas nas normativas vigentes,
especificamente:

NBR 5410 Instalacfes Elétricas de Baixa Tensao;

Da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT,

E-313.0002 Estruturas Para Redes Aéreas Convercma®istribuicao;
E-313.0078 Rede de Distribuicdo Aérea Secundaslada Até 1kV.

Da concessionaria local CELESC.

3 - INSTALACAO

lluminacdo publica da Rua Bento Gongalves, tregimexamado de 90 metros, na llha
Redonda, Municipio de Palmitos.

A iluminacao seré feita por 03 luminarias de LEMb6hstaladas em 03 postes da rede de
distribuicdo de energia da concessionaria.



3.1 — Alimentacao

A alimentacdo dos circuitos sera com cabo de aliemirultipolar 2#35(35)mm com
isolagéao para 0,6/1kV.

O ramal sera conectado a rede de distribuicdo dadan Deste ponto até os postes de
iluminagao, irdo por via aérea em cabo de cobrdipoldr de 35mr na ligagdo do poste até a
luminaria, sera cabo de cobre unipolar de 1,5ncom isolacdo para 1kV.

3.2 — Circuitos

O circuito é existe e ligado ao alimentador PMS@avaés do transformador de numero
22235, trata-se de uma ampliagdo do mesmo, pds@9v, tendo uma carga instalada de 180W.

3.3 — Aterramento

O eletrodo de aterramento ser4 composto por hdsteserramento do tipo Copperweld,
alta camada 5/8" x 2,4m, instalados junto aos postalicados. Para garantir melhor
equipotencializacdo sera interligado ao condutatroeue percorrera os postes.

A resisténcia de aterramento deve ser inferior £21@aso o valor da resisténcia seja
superior a este valor deve-se aumentar o eletra@tdrramento instalando mais hastes de
aterramento.

3.4 — Rede Aérea de Baixa Tensao

A rede secundaria operara nas tensdes de 440 & ffdss e 220 V, fase-neutro, sera
construida em cabo de aluminio multiplexado 2x18%rm2. Todas as ferragens utilizadas em
ambas as tensdes, isto €, na alta tensdo e naxdetdrasido serdo do tipo pesada e galvanizada a
fogo. Nas conexdes serao utilizados conectoregpdactinha de bitola adequada para os diversos
casos e conectores de perfuracdo para redes is@tamteectores piercing).

3.5 — Postes

Neste projeto estdo sendo utilizados postes dereton¢ipo DT e circular, com as
seguintes bitolas:

DT — 10/150daN — 2 unidades;

DT — 10/300daN — 1 unidade;

Todos seréo de fabricante cadastrado no Cadaskordecedores de Materiais da Celesc.

3. - Luminérias

Luminéria publica de LED com Poténcia maxima de 6®iVolt automatica; fonte de
energia com controle de corrente em malha fechatiar, de poténcia igual ou superior a 0,98,
distor¢do harmonica total de corrente inferior &1fhdice de reproducédo de cores (IRC) maior ou
igual a 70, protetor contra surtos de 10KV /10KAglgde protecdo minimo IP66, protecao contra
impactos mecéanicos minimo 1K08, fluxo luminoso efetmaior ou igual de 7200/Im, e eficiéncia
energética maior ou igual 120 Im/w, sistema intégrao corpo da luminaria para acionamento e
desligamento automético em func¢do da luminosidadbiente ou base e rele foto controlador
conforme NBR 5123 — Rele Fotoelétrico, estruturaaduminio injetado com pintura eletrostatica,
sistema de fixagdo para bragos de 25mm a 48mmgcdaedvida atil igual ou superior a 50.000
hs(L70) sistema de aterramento, temperatura mésiaod de 4000 a 5000K, a luminaria deve



conter um Driver (Fonte Chaveada) que mantém anPBiatéconstante na faixa de tensdo de
operacao.

O proponente devera apresentar os seguintes endaidaboratério credenciado no
INMETRO da Luminéria:

1) Ensaio Fotométrico: Poténcia, Fator de Potéidiaiéncia energética, Fluxo luminoso,
indice de Reproducéo de Cor (IRC), temperaturaatg TCC), conforme recomendacédo da LM79;

2) Relatério de ensaio de resisténcia a poeira mlagde (do conjunto da luminaria),
conforme ABNT NBR IEC 60598:2010.

3) Relatorio de ensaio Distor¢do harménica totaDTNorma IEC 61000-3-2: 2014;

4) Relatério de ensaio contra impactos mecanian¥peme IEC 62262:2002;

5) Resisténcia de Isolamento e Rigidez Dielétrammforme a ABNT NBR IEC 60598-
1:2010;

6) Relatorio de ensaio de Protecdo contra chogtdosl, conforme Norma ABNT NBR
IEC 60598-1:2010;

7) A vida util do Led devera ser comprovada atrale@sertificacdo LM-80, acompanhada
com traducao juramentada;

8) Declaracdo de garantia das luminarias LED adedgpelo prazo minimo de 5 (cinco)
anos, inclusive do Sistema integrado ao corpo dainkria para acionamento e desligamento
automatico em funcéo da luminosidade ambiente,didpee assinada pelo fabricante da luminaria.

4 - DISPOSICOES GERAIS

As dimensdes e especificacbes dos componentesgaewntos utilizados, que ndo estao
mencionadas no memorial estdo contidas na prarecheogeto.

N&o sera admitido acréscimo ou reducdo no dimeasiento dos circuitos sem o préevio
conhecimento do engenheiro deste projeto.

Os condutores serao identificados pelas cores derialade isolamento, como segue:

FASES: preto;

NEUTRO: azul claro;

TERRA (PROTECAO): verde.

Observar todos os dados mencionados em projetm assno notas e observacgoes, pois, €
parte integrante do projeto.

5 — CONSIDERACOES FINAIS

E proibido ao consumidor, sob quaisquer pretexstender sua instalacdo elétrica além
dos limites definidos neste projeto e/ou interlig&com outra(s) luminarias além das previstas no
projeto (é vedado ao consumidor qualquer aumentad®, sem préevia autorizagdo da CELESC).

Palmitos, agosto de 2021.

Prefeitura Municipal de Palmitos Glauber Sartori Gandolfi
Proprietéario Engenheirotidista
CREA/SC 103070-7




