SISTEMA:
e Autonomia minima do sistema = 1 hora
e fFluxo Luminoso: 30 IUmens

LUMINARIAS DE SINALIZACAO:
e Temperatura de resisténcia co fogo/tempo = 70 graus/1 hora

CONDUTORES E ELETRODUTOS:

e (Os condutores e suas derivagoes devem ser do tipo ndo
propagante de chama e sempre serem embutidos em
eletrodutos rigidos. No caso de instalacdo aparente, devem ser
metalicos.

e N&o podem ser usados para outros fins, salvo para instalacoOes
de outros sistemas de segurancga.

. . 2
e Bitola minima dos condutores = 1,5 mm

ESPECIFICACOES DO SAL

SISTEMA:

e Autonomia minima do sistema = 1 hora

e Jempo maximo de comutacdo = 5 segundos

e Tensdo de Alimentacgdo/Bateria = 6V (Bloco Autdnomo)
e Nivel minimo de iluminamento:

e 5 |ux, para locais planos
oo O lux, para locais com desniveis

LUMINARIAS DE EMERGENCIA:

e Temperatura de resisténcia ao fogo/tempo = 70 graus/1
hora

CONDUTORES E ELETRODUTOS:

e (Os condutores e suas derivagbes devem ser do tipo ndo
propagante de chama e sempre serem embutidos em
eletrodutos rigidos.

e Ndo podem ser usados para outros fins, salvo parag
instalagbes de outros sistemas de segurancga.

e Bitola mTnima dos condutores = 1,5 mm?, Isolagdo
0,6 /1Tkv

ESPECIFICACOES DO SIE

TABELA 01: DIMENSAO DAS PLACAS

TAMANHO DA MOLDURA DAS A

PLACH ETRAS  hyaxivas EnTRE 2| TRAGO DAS

(L x H) (L x H) PONTOS
25 x 16 cm 4 x 9 cm 15 m T cm
50 x 32 cm 8 x 18 cm 30 m 2 cm
75 x 48 cm 12 x 27 cm 50 m S cm
100 x 64 cm 16 x 36 cm 70 m 4 cm
125 x 80 cm 20 x 45 cm 85 m 5 cm
150 x 96 cm 24 x 54 cm 100 m 6 cm

Legenda: L = Largura; H = Altura
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LUMINARIA DE EMERGENCIA

BRASILEIRO INSTALACAO

MARCA DE
CONFORMIDADE

Altura inferior as aberturas do ambiente

ou com indicagao em planta

PISO ACABAD
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DA LUMINARIA DE EMERGENCIA

BLOCO AUTONOMO CQM TOMADA PADRAO
INDICACAO DE SAIDA
— S/ESCALA DETALHE
Q_“DA : I
LUMINARIA DE EMERGENCIA
BLOCO AUTONOMO
q
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DETALHE — PLACA DE SAIDA E ILUMINACAO DE EMERGENCI/
S/ESCALA — VALORES EM CENTIMETROS

LUMINARIA DE SINALIZACAQ
PARA ABANDONO DE LOCAL

OU COM INDICACAO DE ALTURA

NOTA: NAO DEVEM SER INSTALADAS NO TETO

ALTURA INFERIOR AS ABERTURAS DO AMBIENTE

PISO ACABAD
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LUMINARIA DE SINALIZACAO DE ABANDONO
DE LOCAL COM INDICACAO DE SAIDA

S/ESCALA

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ENTRE RIOS-SC

IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELANDIA-SALTINHO

‘ BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERE-CUNHA PORA-CUNHATAI-FLOR DO SERTAO

SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SAO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS
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