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BALDRAME ‘ - : COBERTURA : ‘ — Todas as cotas em centimetros, exceto cotas de niveis que estdo em metros
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MUNICIPIO DE PALMITOS / SC
tdificagdo existente
** PROJETO ESTRUTURAL
AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL
Vi L) MUNICIPAL RUDOLPHO WALTER SCHREINER
- ESTRUTURA 02
RESPONSAVEL TECNICO: RAFAEL CASSOL BASSO ASS. RESP. TECNICO:
\\/——/\ ENGENHEIRO CML
4 _ CREA / SC: 112.213-2
FOPEAIICA®E: PLANTA DE FORMAS: BALDRAME
Y
' PROPRIETARIO: ASS. DO PREFEITO: FOLHA:
Planta de formas: Baldrame TR ——
Escala. 1:50 Lo RUA LEOBERTO LEAL, N* 30 — BAIRRO AURORA DAR JOCELY ENGE
‘ = >< DESENHO: N° DESENHO: DATA: AREA: ESCALA: O 9 2 ']
RAFAEL CASSOL BASSO Engenharia/Projetos 2022/Palmitos Fevereiro / 2022 130,73 m? 1:50/1:25 /
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- Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
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Observação: O volume quantificado de concreto dos pilares é do topo das sapatas até o fundo das vigas deste pavimento
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