Notas Gerais

Materiais: Recobrimentos:

= AGO.cvveicirecriereent CASO e CAGO = Vigas....ccoverenn 2.9cm

— Concreto Estrutura....: 25 MPa (250 kgf/cm?) - E”f]res---------------: g-gcm

_ : 2 — Lajes....ccccrnnnnns 2.0cm
Concreto Sapatas......: 25 MPa (250 kgf/cm®)  Sapotos. s 5.0cm

— Deve ser mantido cura Umida do concreto por 7 dias
— Deve ser mantido o escoramento por no minimo por 21 dias
— S0 poderdo ser executadas paredes apds 28 dias da concretagem

Ancorar vigos n0Vas — Deve ser utilizado espagadores plasticos para garantir o recobrimento dos elementos

na estrutura existente

— Todas as cotas em centimetros, exceto cotas de niveis que estdo em metros

. \ P1 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ENTRE RIOS-SC
7, V1 14/30 14/30 X BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERE-CUNHA PORA-CUNHATAI-FLOR DO SERTAO
Fdificactio existente - OBSERVAGOES: | & PR LMD
" Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro
. 89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina
o_ Armadura dos pilares: AMERIOS | e smsosnons
g 4 diam 10mm
: estribos didm 5mm ¢/ 15¢m MUNICIPIO DE PALMITOS / SC
(42
>
2 = : :
— Ip2 Armadura das vigas de baldrame e superiores
1430 | 14130 4 diam 10mm ™ PROJETO ESTRUTURAL
| % ‘ . AMPLIAGKO E REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL
Ancorar vigas novas estribos diam bmm c/ T5em Imi MUNICIPAL RUDOLPHO WALTER SCHREINER
na estrutura existente FA x50l BASO ESTRUTURA 04
Sapatas e e
Planta de B4l et dimensoes: /0x/0x30cm DETALHAENTO GERAL
Zr anta e formas: Baldrame / >u perior 4 barras 8mm em cada dire ¢ do T MUNICIPIO DE PALMITOS/SC
Escala. 1:50 RO RUA LEOBERTO LEAL, N* 30 — BAIRRO AURORA DAR JOCELY ENGE

‘ =

DESENHO: N° DESENHO: DATA: AREA: ESCALA: 2 1 2 ’I
RAFAEL CASSOL BASSO Engenharia/Projetos 2022/Palmitos Fevereiro / 2022 130,73 m? 1:50/1:25
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- Pilares...............: 2.5cm
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- Aço.............................: CA50 e CA60

AutoCAD SHX Text
Materiais:
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- Concreto Sapatas......: 25 MPa (250 kgf/cm²)
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- Vigas.................: 2.5cm
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- Deve ser mantido cura úmida do concreto por 7 dias
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- Deve ser mantido o escoramento por no mínimo por 21 dias
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- Só poderão ser executadas paredes após 28 dias da concretagem
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- Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros
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- Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
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- Lajes.................: 2.0cm

AutoCAD SHX Text
- Concreto Estrutura....: 25 MPa (250 kgf/cm²)
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- Sapatas.............: 5.0cm
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AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL RUDOLPHO WALTER SCHREINER
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OBSERVAÇÕES: Armadura dos pilares:  4 diâm 10mm estribos diâm 5mm c/15cm Armadura das vigas de baldrame e superiores 4 diâm 10mm estribos diâm 5mm c/ 15cm Sapatas dimensões: 70x70x30cm 4 barras 8mm em cada direção
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Edificação existente
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Ancorar vigas novas na estrutura existente

AutoCAD SHX Text
Ancorar vigas novas na estrutura existente
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