
ENDEREÇO:

CNPJ 00.961.206/0001-88

ASS. RESP. TÉCNICO:

OBRA:

ESCALA:

ASS. DO PREFEITO:

N° DESENHO:

SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS

FOLHA:

89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina
Fone/Fax: (0**49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br

Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC
BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÊ-CUNHA PORÃ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO

IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO

ÁREA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

LOCAL:

DESENHO:

PROPRIETÁRIO:

ESPECIFICAÇÕES:

DATA:

MUNICÍPIO DE PALMITOS / SC

Notas Gerais
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Planta: Locação dos pilares
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Planta: Locação das sapatas
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2 N1 Ø 10 C=360

16 N2 Ø5 C/15 C=100

2X2 N4 Ø5 C=215 
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Detalhamento: Sapatas

Escala. 1:50

S04
B = 120 cm
L = 120 cm

Vol.: 0,58m3
H = 40 cm

S05
B = 120 cm
L = 120 cm

Vol.: 0,58m3
H = 40 cm

S01
B = 100 cm
L = 100 cm

Vol.: 0,30m3
H = 30 cm

S02
B = 100 cm
L = 100 cm

Vol.: 0,30m3
H = 30 cm

S03
B = 100 cm
L = 100 cm

Vol.: 0,30m3
H = 30 cm

S06
B = 100 cm
L = 100 cm

Vol.: 0,30m3
H = 30 cm

S07
B = 100 cm
L = 100 cm

Vol.: 0,30m3
H = 30 cm

S08
B = 70 cm
L = 70 cm

Vol.: 0,15m3
H = 30 cm
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5 N1 Ø 8 C/14 C=88
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