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Escala. 1:50

180 :

= X

Ldificagdo existente

393

250 192

423

B

Y

?

3014 | 3014
| 14/30
|
| |
oy - g L
. P6 P7
| 14/30 | 14/30
P9 0 ! /]
14/30 S | !
Edificacdo existente
G
77

Planta: Locacdo dos pilares
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Legenda

dimensdo das sapatas

S1

Nome da Sapata

B = xx cm Largura
L = xx cm __ Comprimento
H = xx cm _ Altur
Vol.: xx m3 _ Volume de concreto
~
Observagdo

Observagao
Sapatas deverdo ter sua base

assentada @
profundidade

cerca de 1,0m de

- Considerou—se para o dimensionamneto das sapatas uma Tensdo
. . . 2
Admissivel do solo igual a 2,0 Kgf/cm?

- O Fundo das valas deverd ser compactado em toda a sua area
utilizando equipamento de compactagdo;

- Apds a compactagdo do fundo, deverd ser aplicado camada de
concreto magro de no minimo 5 ¢cm de espessura;

S03; S04; S05; SO07; S08
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— Concreto Sapatas

Notas Gerais

Materiais:
- Aco
— Concreto Estrutura....: 25 MPa (250 kgf/cm?)

Recobrimentos:

— Deve ser mantido cura dmida do concreto por 7 dias

— Deve ser mantido o escoramento por no minimo por 21 dias

— S0 poderdo ser executadas paredes apds 28 dias da concretagem

— Deve ser utilizado espagadores plasticos para garantir o recobrimento dos elementos

— Todas as cotas em centimetros, exceto cotas de niveis que estdo em metros
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