
COBERTURA:

PLANTA DE COBERTURA/CAPTAÇÃO DAS ÁGUAS
ESC.: 1:100
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A= 574,56m² (ver estrutural)
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Tubulação fixada na parede
Descida 1

Tubulação fixada na parede
Descida 2

Tubulação fixada na parede
Descida 3

Tubulação fixada na parede
Descida 4
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PLANTA BAIXA TIPO (4 UNIDADES) 
ÁREA: 500,00m²

ESC.: 1:75

INDÚSTRIA

ÁREA: 452,26
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1

Revestim. cerâmico até o teto

LEGENDA

1 Forro PVC

1 Piso cerâmico

2

Parede bloco estrutural
2 Piso polido

2 1

Abertura da porta em

180º para não obstruir
a passagem

Portão metálico de elevação
P1 (4,50x4,00)

OBS:
O acesso aos  pavilhões não é pavimentado
neste momento do projeto, assim que for
realizada a pavimentação deverá ser
executada a calçada pública acessível e
promover a acessibilidade a partir da
calçada até a edificação.
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Bloco de concreto estrutural

h=1,10m
(0,39x0,14x0,19)

Mureta

de energia
Instalação dos quadros

Parede H: 3,00m

Bloco de concreto estrutural

h=1,10m
(0,39x0,14x0,19)

Mureta

Bloco de concreto estrutural

h=1,10m
(0,39x0,14x0,19)

Mureta

Parede de alvenaria
h= 3,00m P2

P2

SANIT. MASC.
A:12,90m²

SANIT. FEMIN.
A:12,90m²
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A= 3,36m²
SAN. PCD UNISSEX
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CIRCULAÇÃO
A:2,17m²

121

MEDIDAS (cm) MATERIAL QNTD.

TABELA DE ESQUADRIAS

P1 90x210 2

P2 80x180/30 4

J1 150X70/140 4

J2 Vidro/ maxi-ar 175X70/140

Alumínio/de giro/ 1 folha

PORTAS

JANELAS

J1 J1 J1

Vidro/ maxi-ar

Alumínio/de giro/ 1 folha

P2

P2

P1 3

PORTÃO

0.50

Divisória em granilite
e: 2cm    h:1,80m

Divisória em granilite
e: 2cm    h:1,80mDivisória em granilite

0,50x1,20m fixada na parede
h:0,30m do piso

B

A

P4 120x210 1Metálica/de giro/ 1 folha

B

A

C

IDOSO

Pictograma
Pintura em epoxi.

5.00 10.00

5.00

ÁREA CARGA E DESCARGA

A:28,68m²

4.63Piso de concreto

A:31,00m²

Trajeto seguro
A= 13,49m² 1
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P3 90x210 1Metálica/de giro/ 1 folha

P4

P3

450x400 Portão metálico/elevação

B

DIVISA
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Faixa refletiva

Bloco de concreto estrutural

h=1,10m
(0,39x0,14x0,19)

Mureta

Sanitários
Parede H: 3,00m

FACHADA
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BIORREATOR
2.000L

BIOFILTRO
2.000L

3.08
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1.50 Sumidouro
(Em bloco cerâmico)(3,50x2,50)

h: 1,50m
V= 13,13m³
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Projeção do Sistema de Tratamento de Esgoto
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OBS:

Área de ventilação necessária (1
8 da área):

452,26/8: 56,54m²
Portões: 4,50mx4,00m x 3 unid.: 54,00m²
Porta saída emergência: 1,20x2,10m x 1 unid.: 2,52m²
Porta pedestre: 0,90x2,10m x 1 unid.: 1,89m²
Total da área de ventilação: 58,41m²

0.6
00.60

A:12,50m²

Piso de brita
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CAIXA COLETORA DAS ÁGUAS: 4 UNID.
CC

CORTE A.A-s/escCORTE A.A-s/escCORTE A.A-s/esc

TAMPO DE  CONCRETO ARMADOTAMPO DE  CONCRETO ARMADOTAMPO DE  CONCRETO ARMADOTAMPO DE  CONCRETO ARMADO

5.0 cm5.0 cm5.0 cm5.0 cm

ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE

10.0 cm10.0 cm10.0 cm10.0 cm
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MALHA DIAM.4,2 C/15- ACO CA-60B

PLANTA-s/esc.

11.5 cm11.5 cm11.5 cm11.5 cm

BBBB

11.5 cm

AAAA

60.0 cm
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BBBB

* argamassa de revestimento para alvenaria e regularização de fundo.* argamassa de revestimento para alvenaria e regularização de fundo.* argamassa de revestimento para alvenaria e regularização de fundo.* argamassa de revestimento para alvenaria e regularização de fundo.
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  15 cm x 15 cm, DN 4,2 mm, aço CA-60B.Forma de bordas:sarrafos de pinho.

* Assentamento dos tijolos: argamassa traco 1:4,cal hidratada e areia,com

  cimento e areia, com adição de hidrófugo a 3% do peso do cimento.
* Revestimento da alvenaria e regularização de fundo: argamassa traço 1:3,

* Lastro: concreo simples, traço 1:4:8, cimento,areia,brita.

  adição de 100 kg de cimento por m3 de argamassa.

* Tampa:concreto traco 1:3:4, cimento,areia e brita,armado com malha de

* Escavação manual em terra de qualquer natureza e apiloamento de 

  15 cm x 15 cm, DN 4,2 mm, aço CA-60B.Forma de bordas:sarrafos de pinho.

* Assentamento dos tijolos: argamassa traco 1:4,cal hidratada e areia,com

  cimento e areia, com adição de hidrófugo a 3% do peso do cimento.
* Revestimento da alvenaria e regularização de fundo: argamassa traço 1:3,

* Lastro: concreo simples, traço 1:4:8, cimento,areia,brita.

  adição de 100 kg de cimento por m3 de argamassa.

* Tampa:concreto traco 1:3:4, cimento,areia e brita,armado com malha de

* Escavação manual em terra de qualquer natureza e apiloamento de 

  15 cm x 15 cm, DN 4,2 mm, aço CA-60B.Forma de bordas:sarrafos de pinho.

* Assentamento dos tijolos: argamassa traco 1:4,cal hidratada e areia,com

  cimento e areia, com adição de hidrófugo a 3% do peso do cimento.
* Revestimento da alvenaria e regularização de fundo: argamassa traço 1:3,

* Lastro: concreo simples, traço 1:4:8, cimento,areia,brita.

  adição de 100 kg de cimento por m3 de argamassa.

* Tampa:concreto traco 1:3:4, cimento,areia e brita,armado com malha de

* Escavação manual em terra de qualquer natureza e apiloamento de 

  15 cm x 15 cm, DN 4,2 mm, aço CA-60B.Forma de bordas:sarrafos de pinho.

* Assentamento dos tijolos: argamassa traco 1:4,cal hidratada e areia,com

  cimento e areia, com adição de hidrófugo a 3% do peso do cimento.
* Revestimento da alvenaria e regularização de fundo: argamassa traço 1:3,

* Lastro: concreo simples, traço 1:4:8, cimento,areia,brita.

  adição de 100 kg de cimento por m3 de argamassa.

* Tampa:concreto traco 1:3:4, cimento,areia e brita,armado com malha de

* Escavação manual em terra de qualquer natureza e apiloamento de 

LASTRO DE CONCRETO SIMPLES

EXECUÇÃO

  fundo.

10.0 cm10.0 cm10.0 cm10.0 cm

CORTE B.B- s/esc.

aco CA50-diam.8mm

* tampa de concreto armado pré-moldado* tampa de concreto armado pré-moldado* tampa de concreto armado pré-moldado* tampa de concreto armado pré-moldado

* lastro de concreto simples

CONSTITUINTES:CONSTITUINTES:CONSTITUINTES:

* alvenaria de tijolos comuns de barro* alvenaria de tijolos comuns de barro* alvenaria de tijolos comuns de barro* alvenaria de tijolos comuns de barro

AAAA

5.0 cm5.0 cm5.0 cm5.0 cm

LASTRO DE CONCRETO SIMPLESLASTRO DE CONCRETO SIMPLESLASTRO DE CONCRETO SIMPLESLASTRO DE CONCRETO SIMPLES

5.0 cm5.0 cm5.0 cm5.0 cm

ALVENARIA DE 1/2 TIJOLOALVENARIA DE 1/2 TIJOLOALVENARIA DE 1/2 TIJOLOALVENARIA DE 1/2 TIJOLO

TAMPO DE CONCRETO ARMADO

DETALHE DA CAIXA

ESCALA.:S/E
COLETORA DAS ÁGUAS

B

Calha galvanizada

DETALHE DA CALHA
ESC.: 1/25
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15,00cm

PLANTA BAIXA TIPO E PLANTA DE COBERTURA

INDICADA

FOLHA:

OBRA:

ASSINATURA DO PREFEITO:

DATA:

ASS. RESP. TÉCNICO:

ESCALA:

MUNICÍPIO DE

N° DESENHO:

ESPECIFICAÇÕES:

LOCAL:

DESENHO:

PROPRIETÁRIO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

INDICADA

ÁREA:

CLARICE V. TUMELERO NIEDERMAIER
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/SC 139652-1  R/N 2515059260

ABRIL DE 2022D1

PAVILHÃO INDUSTRIAL

ENDEREÇO:

CNPJ 00.961.206/0001-88

89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina

Av. Euclides da Cunha,160 - Cx. P. 47 - Centro

Fone/Fax: (0**49) 664-0282 - e-mail: engenharia@amerios.org.br

IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO

BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÊ-CUNHA PORÃ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO

SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC

ÁREA INDUSTRIAL

DAIR JOCELY ENGE

PALMITOS

03/05
ARQRUA LUIZ ALBA, S/N – BAIRRO BORTOLANZA

(4 UNIDADES DE 500m² CADA)

D1/2022/ ABRIL
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