MEMORIAL DE CALCULO

QUANTATIVOS FISICOS

Projeto: PAVILHAO INDUSTRIAL — (4 UNIDADES IGUAIS)

Area: 500,00 m? cada

Endereco: RUA LUIZ ALBA, S/N —BAIRRO BORTOLANZA

Municipio: PALMITOS / SC

1. MATERIAIS e SERVIGOS PARA A EXECUGAO DA OBRA

1.1 SERVICOS INICIAIS
1.1.1. Placaem chapa
Placa em aco galvanizada (2,40x1,20m) = 2,88 m?

1.1.2. Compactagdo final do solo
Compactacdo considerado dreas internas = 483,59 m?

1.1.3. Abrigo de materiais (construgdo temporaria)

Fechamento em madeira (3,00mx2,50m / 2,50m de altura) = 27,50m?

Cobertura em fibrocimento (4,00x3,50m, beiral de 0,50m em toda cobertura) = 14,00m?
Piso de madeira reaproveitada (3,00mx2,50m) = 7,50m?

Porta simples em madeira 0,80x2,10m =1 Unid.

1.2 PISO GERAL

Camada de brita graduada para a parte ampliada: 483,59 m?x 0,05m de espessura: 24,18m?
Piso de concreto armado e=10cm, inclusive piso dos sanitdrios= 483,59m?

Revestimento cerdmico (antiderrapante) para piso nos sanitarios = 29,16m?

13 ALVENARIA DE FECHAMENTO / REVESTIMENTO INTERNO

Alvenaria de blocos de concreto estrutural (paredes com h=1,10 m no pavilh3do, sanitarios com h=3,00m):
Pavilhdo toda parte externa = 106,00m?

Sanitdrios internas = 63,20m?

S =169,20m?
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As vergas e contravergas para as aberturas que forem nos blocos deverdo ser consideradas jd no fechamento com os

blocos de concreto, sendo estas do tipo blocos canaleta e preenchidas com concreto e devidamente armadas, ficando
os custos embutidos no valor dos blocos de concreto jd previstos para esta drea da edificagdo

Revestimento das alvenarias internas dos sanitdrios:

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas (parte interna dos sanitérios) = 98,20m?
Emboco geral das paredes para recebimento da cerdmica = 98,20m?
Revestimento cerdmico para paredes = 98,20m?

14 GRANITOS / DIVISORIAS DOS SANITARIOS
Bancadas em granito — nos quantitativos ja estdo consideradas as rodabancadas rente as paredes:

Bancadas com apoio das muretas em alvenaria:

Com cubas:

Sanitdrio feminino com cubas em louca (3,46m x 0,60m + 0,35m? rodabancada) = 2,43m?
Sanitario masculino com cubas em louca (1,90m x 0,60m + 0,19m? rodabancada) = 1,33m?
S =3,76m?

Alvenaria de blocos ceramicos para estruturar as bancadas:

Alvenaria: 0,40x0,90m de altura x 4 unid. = 1,44m?

Chapisco para o revestimento das muretas = 3,42m?

Massa Unica = 3,42m?

Revestimento cerdmico para estas muretas em todo o entorno = 3,42m?

Peitoril das janelas — com inclinacdo para o lado externo e pingadeira:

Peitoril na largura da alvenaria = 6,75ml

Divisdrias em granilite para os sanitarios h:2,10m:

Sanitario feminino = 9,43ml
Sanitario masculino = 9,43ml
5 = 18,86m?

Tapa vista dos mictérios

Tapa vista em granilite 0,50x1,50m x 2 unid. = 1,50 m?
1.5 IMPERMEABILIZACAO

Emuls3do asfaltica:
Impermeabilizacdo do baldrame = 90,00 ml x (0,30+0,30+0,15) = 67,50m?
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1.6 ESQUADRIAS

Janelas em vidro liso fumé e: 8mm

Madximo ar:

Sanitario PcD (0,75x0,70m x 1 unid.) = 0,53 m?
sanitdrios (1,50x0,70m x 4 unid.) = 4,20 m?

S =4,73m?

Portas:

Madeira:
Porta de madeira (0,90x2,10cm) de abrir — completa = 3 und.

Puxador horizontal para portas adaptadas = 1 und.

Placa em PVC indicativa dos sanitarios adaptados (20x15cm ou similar) = 1 und.
Pintura das portas de madeira: 0,80x2,10m x 2 lados x 2 Unid. = 11,34m?
Alarme para o sanitario — com fio serd alimentado por energia elétrica = 1 unid.

Metalicas:
Porta saida de emergéncia (1,20m x 2,10m x 1 unid.) = 2,52 m?

Porta saida/entrada pedestres (0,90m x 2,10m x 1 unid.) = 1,89 m?
Port3o de elevacdo (4,50m x 4,00m x 3 unid.) = 54,00 m?
S =58,41m?

Pintura das aberturas metalicas: 58,41m? x 2 lados = 116,82m?

1.7 FORRO EM PVC
Forro em PVC com estrutura para os sanitarios: 29,16m?
Rodaforro em PVC: 36,20ml

1.8 TELHAMENTO / CAPTACAO DAS AGUAS PLUVIAIS

Quantitativo e orcamento das tercas serd considerado no projeto estrutural, assim como telhas, oitdes e fechamento
metdlico.

1.1.4. Captacdo das aguas pluviais

Calhas galvanizadas:

Calhas com caimento de 0,5% em direcdo aos condutores verticais: 53,20m|

Tubula¢des em PVC:

Tubulagdo 100mm — verticais dos telhados 4 descidas x 5,40m em média de altura= 21,60m|
Tubulagdo 100mm — horizontal (pode variar, devera ser levada até a sarjeta/Rua) = 80,00ml
> =101,60ml
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Caixa coletora das aguas pluviais em tijolos ceramicos macicos com impermeabilizacdo interna:
Caixa de 40x40/40cm: 4 Unid.

1.9 INSTALAGOES HIDRAULICAS E SANITARIAS

InstalacBes Sanitdrias

DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO
NBR 7229/93

a) nimero de contribuintes (N) = 30 pessoas

(média de populacgéo feita de acordo com o uso da edificagdo)

b) contribuicdo de despejo (C) = 50 litros / dia / pessoa

-Conforme tabela 1 da NBR 7229 — Locais de longa permanéncia

¢) contribuicdo de lodo fresco (Lf) = 0,20 litros / dia / pessoa

d) contribuicdo total (C. N) = 50 x 30 = 1500 litros/dia

e) periodo de detencdo (T) = 24 horas = 1 dia

-Conforme tabela 2 da NBR 7229 — até 1.500 litros / dia > T =1 dia

Dimensionamento do Biorreator - NBR 7229/1993
Q=2 (nxCV)

Onde:

Q = Vazdo diaria (L/d).

n = NUmero de ocupantes (p).

CV = Contribuicdo volumétrica diaria por pessoa (L/d).

Q=50x30
Q= 1.5000 L/d

Dimensionamento do Biofiltro NBR 13969/1997

O tempo de residéncia do esgoto é obtido de acordo com a NBR 13969/97, a Unica diferenca que é feita da norma é o
coeficiente de multiplicacdo, utilizando 1,1 pois o material filtrante é com tubos corrugados no lugar da brita, cujo
calculo é feito de forma diferente.

Adotou-se os coeficientes do fabricante para o sistema do projeto, tendo em vista que o sistema que serd instalado é
de fabricante, na aquisicdo do sistema podera ser solicitado do fabricante os devidos célculos para as conferéncias.

O tempo de residéncia do esgoto é obtido de acordo com a NBR 13969/97, a Unica diferenca que é feita da norma é o
coeficiente de multiplicacdo, utilizando 1,1 pois o material filtrante é com tubos corrugados no lugar da brita.
V=11xnxCVxt

Onde:

V = Volume do Biofiltro.
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1,1 = Coeficiente de volume ocupado pelo recheio.

n = Numero de ocupantes (p).

CV = Contribuicdo volumétrica diaria por pessoa (L/d).

T=Tempo de residéncia (d).

V=1,1x(1.5000)x 1,17

V =1.930,00 Litros

Serd considerado um volume de 2.000 Litros para o sistema de tratamento de esgoto.

NOTA DA NORMA - O volume (til minimo do leito filtrante deve ser de 1 000 Litros.
A altura do leito filtrante, ja incluindo a altura do fundo falso, deve ser limitada a 1,20 m.

Dimensionamento do sumidouro

Conforme determina a NBR 7229/93, Ci = ¢ a taxa de percolacdo do terreno, considerado no local solo com infiltragdo
média de 60 litros/m? x dia (se o municipio precisar um nimero mais exato deverd proceder com o teste de
infiltracdo).

Volume util (Vu):

Vu = N.C = Vu=1.500 litros

Area de infiltrac3o:

A=Vu / Ci

A= 1.500 L dia / 60 litros/m? x dia = Area necessaria= 25,00 m?

Dimensdes:

Altura (h) = 1,50m

Comprimento (L) = 3,50m

Largura (b) = 2,50m

Area de fundo = 8,75m?

Area lateral = 18,00m?

Area total de percolacdo = 26,75m? > 25,00m? OK!

Sumidouro na dimens3o de 3,50m x 2,50m / 1,50m: volume de 13,13m3

Bacias sanitdrias, lavatérios, torneiras / barras de apoio e demais itens:

Bacia sanitdria (vaso) para PcD h 0,46m= 1 und

Bacia sanitaria (vaso) de uso comum adulto= 4 und

Assento para as bacias sanitarias adulto=5 und.

Papeleiras metalicas cromadas para papel higiénico=5 und

Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado = 3 und
Saboneteira plastica tipo dispenser= 3 und

Lavatério suspenso para sanitario PcD= 1 und.

Torneiras cromadas temporizadas — em todos os lavatérios =5 und

Memorial de Célculo 5




Torneira cromada baixa para uso geral/limpeza —h 0,60m do piso= 1 und.

Cuba em louga, de embutir 35x50cm ou similar= 4 und
Mictdério em louga branca - completo = 2 und

Barras de apoio:

Para sanitario PcD:

Bacia sanitaria (vertical com 0,70m) =1 und

Bacia sanitaria (horizontal com 0,80m) = 2 und

Lavatorio (lateral em formato de “U” 0,76m em média) = 1 und
Lavatorio (vertical com 0,60m) = 1 und

Para o mictodrio:
Barra vertical com 0,70m = 2 Unid.

Sistema de tratamento, tubula¢des e equipamentos:
Biorreator em fibra capacidade 2.000 litros = 1 Unid.
Biofiltro em fibra capacidade 2.000 litros = 1 Unid.

Sumidouro em alvenaria de blocos macigos intercalados 3,50m x 2,50m x 1,50m (V:13,13m?3) = 1 Unid.

Caixa de inspecdo 40x40/40cm em tijolos ceramicos macigos = 2 Unid.

Caixa sifonada 150 x 150 x 50mm = 3 und
Tubo PVC solddvel (100mm) = 8,40m (horizontal)

Tubo PVC solddvel (50mm) = 7,80m (horizontal) + 7,00m do Tubo de ventilagdo (2 pontos) = 14,80m
Tubo PVC soldavel (40mm) = 6,30m (horizontal) + 1,80m (vertical — 3 descidas com 0,60m) = 8,10m

Joelho 90° 50 mm =4 und

Té 90° secundario 40 mm =3 und
Joelho 45° 100mm =9 und

Joelho 45° 50mm = 2 und

Joelho 90° secundério 40 mm = 6 und
Luva dupla 100mm =5 und

Luva dupla 50mm =4 und

Joelho 45° secundério 40mm =5 und
Jung¢do 100mm =2 und

Jungdo 75mm x 75mm =2 und
Juncgdo invertida 100mm x 50mm =3 und
Té PVC 50mm =2 und
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Instalag@es Hidraulicas:
Reservatorio com capacidade de 1.500 litros = 1 Unid.

Adaptador longo com flanges livres cx. D’agua 50mm x 1.1/2” = 1 und.
Hidrémetro DN 25 (3/4”), 5 M3/H — ou similar = 1 und.

Tubulagdes e conexdes

Tubo PVC agua (25mm) = 36,90m
Tubo PVC dgua (32mm) = 11,70m
Tubo PVC agua (40mm) = 15,60m

Tubo PVC agua (50mm) = 4,50m

Té de redugdo 32mmx25mm = 3 und.
Joelho 90° 25mm = 17 und.

Joelho 90° 32mm = 1 und.

Joelho 90° 40mm = 4 und.

Té 25mm =4 und.

Té 32mm =2 und.

Té 40mm =1 und.

Joelho de redugdo 32mmx25mm = 3 und.

Registro de gaveta %” = 7 und.
Registro de esfera %" = 2 und.

1.10  SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCENDIO

Extintor de incéndio com sinalizagdo de piso:

Unidade extintora PQS-4kg: 2 unid.

Pintura de piso para demarcacdo do local do extintor (1,00x1,00m x 2 unidades): 2,00 m?
Placa “proibido colocar materiais” = 2 unid.

Placa/seta indicativa de extintor = 2 unid.

1.11  ACESSIBILIDADE EXTERNA
Trajeto seguro e vagas de estacionamento — concreto armado e:6cm:
Camada de brita graduada = 44,49m? x 0,05m = 2,22m3

Concreto armado:

Vagas estacionamento: 31,00m?
Trajeto seguro: 13,49m?

S = 44,49m?
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Sinalizagdo horizontal:

Pintura do pictograma com tinta epdxi (1,20mix1,20ml) = 1,44m?
Pintura do letreiro indicando “idoso” (0,65mlx2,50ml) = 1,66m?
Pintura em tinta epoxi de todas as faixas amarelas = 2,90m?

S = 6,00m?

1.12  LIMPEZA FINAL DA OBRA
Limpeza final da obra — servente = 16 Horas

Maravilha (SC), abril de 2022.
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