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M.11.518
A: 50.000,00 m2

PARTE CENTRAL DA PARTE 
LESTE DOS LOTES RURAIS Nºs. (09 e 10) 
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PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA

DE MERCATOR - UTM

SGR:

MC:

VÉRTICE:

Lat:

Long:

K:

CM:

Declinação Magnética de:

na data:

com variação anual de:

51° W

SIRGAS 2000

J74

 27°03'58,9867" S

 53°10'10,5045" W

1.00017135

   0°59'15,3248"

  -0°09'27"

20/04/22

 -17°19'46"
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PAVILHÃO I
ÁREA: 500,00m²

PAVILHÃO II
ÁREA: 500,00m²

PAVILHÃO III
ÁREA: 500,00m²

PAVILHÃO IV
ÁREA: 500,00m²
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IMPLANTAÇÃO
ESC.: 1:500

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

COORDENADA X UTM = 284790.00 m E
COORDENADA Y UTM = 7004320.00 m S

LONGITUDE EM GMS =    53°10'12.36"O
LATITUDE EM GMS =   27° 4'0.19"S
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PLANTA BAIXA / CALÇADA PÚBLICA
ESC.: 1:100

O projeto completo da calçada bem como pavimentação asfáltica 

e demais itens de infraestrutra para as edificações dos pavilhões industriais 

serão elaborados pela Eng.ª Carline e considerados em etapas futuras.

56.80

Acompanha a via lindeira conforme

item 6.12.2 da NBR 9050/2020

Paver de concreto Guia podotátil direcional -
em concreto (paver)
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PLANTA BAIXA
ESC:1/10
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TABELA 3 - DIMENSIONAMENTO DOS RELEVOS DO PISO TÁTIL DIRECIONAL.

Largura da base do relevo

Distância horizontal entre centros de relevo

Distância horizontal entre bases do relevo

Altura do relevo 

Recomendado Mínimo Máximo

30

83

53

4

30

70

45

3

40

85

55

5

NOTA: Distância do eixo da primeira linha de relevo até a borda do piso igual
a 1/2 distância horizontal entre centros.

5    SINALIZAÇÃO TÁTIL E VISUAL NO PISO

5.4 Dimensionamento do piso tátil direcional

O piso tátil direcional consiste em um conjunto de relevos lineares de seção  

tronco-cônica, conforme dimensões constantes na Tabela 3 e Figura 5.

NBR 16537/2016ESC:1/10
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TABELA 1 - DIMENSIONAMENTO DOS RELEVOS DO PISO TÁTIL DE ALERTA.

Diâmetro da base do relevo

Distância horizontal entre centros do relevo

Distância diagonal entre centros do relevo

Altura do relevo 

Recomendado Mínimo Máximo

25

50

72

4

24

42

60

3
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75

5

NOTA: Distância do eixo da primeira linha de relevo até a borda do piso igual
a 1/2 distância horizontal entre centros.
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SINALIZAÇÃO TÁTIL E VISUAL NO PISO
5.2 Dimensionamento do piso tátil de alerta

O piso tátil de alerta consiste em um conjunto de relevos de seção tronco-cônica 

sobre placa, integrados ou sobrepostos ao piso adjacente, conforme dimensões 

constantes da Tabela 1 e Figura 1.

NOTA: Recomenda-se a utilização de relevos de forma tronco-cônica, que apresentam
melhor conforto ao se caminhar sobre a sinalização tátil. 

NBR 16537/2016

OBS: PISO TÁTIL ALERTA

EM PAVER.

ESC:1/10

ESPESSURA: 6 cm
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ESC.: 1:25

IMPLANTAÇÃO / CALÇADA PÚBLICA

INDICADA

FOLHA:

OBRA:

ASSINATURA DO PREFEITO:

DATA:

ASS. RESP. TÉCNICO:

ESCALA:

MUNICÍPIO DE

N° DESENHO:

ESPECIFICAÇÕES:

LOCAL:

DESENHO:

PROPRIETÁRIO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

INDICADA
ÁREA:

CLARICE V. TUMELERO NIEDERMAIER
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/SC 139652-1  R/N 2515059260

ABRIL DE 2022D1

PAVILHÃO INDUSTRIAL

ENDEREÇO:

CNPJ 00.961.206/0001-88

89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina

Av. Euclides da Cunha,160 - Cx. P. 47 - Centro

Fone/Fax: (0**49) 664-0282 - e-mail: engenharia@amerios.org.br

IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO

BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÊ-CUNHA PORÃ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO

SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC

ÁREA INDUSTRIAL DAIR JOCELY ENGE

PALMITOS
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