MEMORIAL DESCRITIVO

Este memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as condi¢cdes que receberdo os usos de materiais,
equipamentos e servicos a serem realizados na execucdo da Obra:

Projeto: PAVILHAO INDUSTRIAL — (4 UNIDADES IGUAIS)

Area: 500,00 m? cada

Enderego: RUA LUIZ ALBA, S/N — BAIRRO BORTOLANZA

Municipio: PALMITOS / SC

CONSIDERACOES:

PROJETO ESTRUTURAL GERAL

De responsabilidade do Engenheiro Civil da AMERIOS Rafael Cassol Basso.
INSTALACOES ELETRICAS

De responsabilidade do engenheiro Eletricista da AMERIOS Mauro Dagostin.

> E de responsabilidade da Empresa executora o fornecimento de todos os Equipamentos de
protecdo Individuais (EPIs) e Equipamentos de protegcdo Coletiva (EPCs), bem como instrucdes
gerais de sequran¢a para a protegdo dos trabalhadores durante todas as intervengdes de execucéo
da obra;

> E de responsabilidade do municipio providenciar a licenca/dispensa ambiental junto aos drgéos

competentes antes do inicio da obra;

> No ato da licitacGo deverd ser feita a conferéncia de todos os itens que compde o projeto, sendo
este o arquitetbnico, estrutural, elétrico, memoriais de cdlculo, memoriais descritivos e
orcamentos, para que todos estejam compativeis, em caso de divergéncias, assim que percebido
deverd ser comunicados os profissionais responsdveis pelo projeto para os devidos ajustes se for o

caso.
1. MATERIAIS e SERVIGOS PARA A EXECUGAO DA OBRA

1.1 SERVIGOS INICIAIS

1.1.1 Placa da Obra: Devera ser fixada na obra a placa com informacdes gerais da obra, deve ser fixada em lugar
visivel, ndo podendo haver na obra placa maior que esta. Dimensionamento: 2,40 m x 1,20m. Devera ser executada
em chapa de ac¢o galvanizada com estrutura para sustentacao.




1.1.2  Servicos de limpeza / compactacdo do local:
Os servicos de movimentacdo de solo ficardo a cargo do municipio a execucdo.

A empresa vencedora da licitacdo deverd proceder com a compactacdo do local e/ou nivelamento sempre
gue necessario, atentando para o nivel de execucdo da obra, bem como o acesso a edificacdo e as vagas de
estacionamento acessiveis.

Locacdo: Considerado no projeto estrutural.

1.1.3 Abrigo de materiais

Deverd ser providenciado no local uma construcdo tempordria para abrigo de materiais, contendo o
fechamento em madeira, cobertura em fibrocimento e piso de madeira reaproveitada, nas dimensdes de 3,00m x
2,50m. Em local previamente identificado para a locacdo do abrigo (que facilite o alcance dos materiais pelos
trabalhadores) o solo deverd ser nivelado e compactado para a execucdo do piso de madeira reaproveitada, em
seguida proceder o fechamento com as chapas de madeira (prever porta de acesso) e por fim a cobertura com
telha em fibrocimento, devera ser previsto um beiral de no minimo 0,50m em toda a cobertura.

1.2 PISO GERAL
1.2.1 Piso em Concreto armado — e:10cm: A base / solo para receber o piso deverd estar muito bem apiloada e

firme, livre de solos “podres”. Apds a devida compactacdo do solo e de uma base firme executar camada de 5 cm
de brita graduada, em seguida executar piso em concreto armado com 10 cm de espessura com todos os itens e
intervengBes que se facam necessdrias, como lonas plasticas, malhas de aco, juntas de dilatagdo em panos
conforme o indicado para este tipo de piso, concreto de qualidade, bem como toda a boa pratica executiva do piso,
com mao de obra especializada.

O concreto devera ter resisténcia minima de 25 MPA, deverd ser lancado e espalhado sobre a camada de
brita graduada e solo anteriormente nivelado e apiloado, depois de concluidas as canalizacGes que devam ficar
embutidas no solo. Proceder com desempeno mecanico da superficie, de modo a ndo estar muito liso para maior
conforto dos atletas, porém sem deixar grumos ou saliéncias no concreto, podendo ser realizada ao menos uma
demado de polimento, apds o desempeno.
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https://www.confea.org.br/sites/default/files/antigos/contecc2018/civil/163_piaeoteoi.pdf
http://trabalhocc2-grupo13.blogspot.com/2012/04/4-juntas.html

1.2.2 Revestimento Ceramico para os sanitdrios: Sobre o contrapiso dos sanitdrios deverd ser executado

revestimento ceramico antiderrapante e de 12 qualidade, com no minimo Pl4 (Pl é a resisténcia a abrasdo do
esmalte cerdmico do piso ou revestimento). Devera ser colado com argamassa sobre camada de regularizacdo de
cimento e areia média, traco 1:3, devidamente curada por pelo menos 14 dias. A largura das juntas devera ser de
acordo com as recomendacdes do fabricante do piso utilizado.

1.3 ALVENARIA DE FECHAMENTO / REVESTIMENTO INTERNO

O pavilhdo terd o pé direito total de 5,00m, sendo 1,10m fechamento em blocos de concreto estrutural e o restante
do fechamento em chapas de ago zincado estruturadas com perfis metalicos. As paredes dos sanitarios e 1 pareade
para instalacdo dos quadros das instalacdes elétricas serdo igualmente em blocos de concreto e com altura de
3,00m.

1.3.1 Blocos de concreto estrutural (14x19x39 cm): Para o fechamento em todas as paredes (muretas) na altura

de 1,10m e dos sanitarios e a parede a esquerda da entrada com altura de 3,00m, executar em alvenaria de blocos
de concreto estrutural 14x19x39 cm, (espessura de 14cm), seguindo as especificacdes de projeto. Os blocos
deverdo ser de primeira qualidade, obedecendo as posicdes e dimensGes das paredes constantes no projeto
arquitetdnico e a espessura da argamassa de assentamento serd de 1,0cm, as juntas deverdo ter o acabamento
perfeitamente liso e muito bem executadas. A execucdo das paredes deverd ser cuidadosamente nivelada,
prumada e em esquadro.

1.3.2 Fechamento em telhas de aco/aluminio: O fechamento lateral, acima da alvenaria de blocos de concreto,

serd em telhas de ago/aluminio com espessura de 0,5mm, com todos os acessorios para fixagdo, sendo que devera
conter toda a estrutura para possibilitar a sustentacdo junto aos demais elementos da obra. A altura final dos
fechamentos sera de 7,00m.

Os itens dos fechamentos metdlicos serdo dimensionados, quantificados e orcados no projeto estrutural

1.3.3 Revestimento das alvenarias internas dos sanitdrios: As alvenarias do pavilhdo ficardo com os blocos de

concreto aparentes, sem revestimento e sem pintura, ja a parte interna dos sanitarios recebera revestimento em
chapisco e emboco para recebimento do revestimento cerdmico, em toda a altura (3,00m), e por fim devera
receber o revestimento ceramico, colado com argamassa sobre camada de regularizacdo de cimento e areia média,
traco 1:3, devidamente curada por pelo menos 14 dias. A largura das juntas deverd ser de acordo com as
recomendacdes do fabricante do azulejo utilizado e o rejunte deverd ser de primeira qualidade.



1.4 GRANITOS / DIVISORIAS DOS SANITARIOS
1.4.1 Bancadas: Instalar bancadas em granito de cor escura com face polida com bordas boleadas e com
espessura minima de 3cm, no encontro com a parede a bancada devera receber a “rodapia” na altura média de
10cm para impedir a infiltragdo de liquidos por tras da bancada, ver dimensdes no memorial de céalculo e as
indicacdes na planta baixa.

As bancadas deverdo possuir furos para acomodar cubas em louca, terdao apoio com muretas de alvenaria
na altura da bancada pela profundidade de 0,40m, recebendo os revestimentos e por fim a ceramica igual a
executada nas paredes.

1.4.2 Peitoril das janelas: Deverdo receber acabamento em granito com largura minima de 15cm e comprimento

de acordo com cada janela, com uma inclinacdo de 2 a 5% para a parte externa para escoamento das aguas das
chuvas, com pingadeira para o lado externo.

1.4.3 Divisorias em granilite dos boxes dos sanitarios: As divisorias dos Boxes dos sanitarios masculino e feminino

deverdo ser executadas em painel de granilite com espessura minima de 3cm e altura final de 2,10 m, deverdo
receber as portas em aluminio.

As divisdrias (tapa vista) para os mictérios igualmente serdo em granito com com dimensdes de 0,50x1,50m
fixadas na parede e elevadas 0,60m do piso.

1.5 IMPERMEABILIZACAO

Os servicos de impermeabilizagdo serdo executados sempre que possivel por empresa especializada, que
ofereca garantia dos trabalhos a realizar, obedecendo rigorosamente as normas da NB-279 da ABNT.
1.5.1 Vigas de baldrame: Deverd ser procedida a impermeabilizacdo das vigas de baldrame, nas duas faces

laterais e face superior, em toda sua extensao, com duas demaos de emulsdo asfaltica.

1.6 ESQUADRIAS

As esquadrias obedecerdo as quantidades, posi¢cdes e dimensionamento constantes no projeto arquitetonico, ver o
guadro de esquadrias junto ao projeto.

1.6.1 Janelas: Serdo de vidro 8mm liso fumé e do tipo maximo ar e deverdo ser do tipo jateados ou foscos para
ndo permitir a visualizacdo do ambiente, e das janelas indicadas que serdo basculantes, todas serdo de aluminio
exceto as do tipo basculante que serdo em ferro, o nimero de folhas serd de acordo com o tamanho de cada
janela, fixadas por meio de acessorios proprios para esse tipo de fechamento e com puxadores de aco inoxidavel.
Para o acabamento final devera ser utilizado o silicone para evitar infiltracdo de agua de chuvas.

1.6.2 Portas:

Madeira/pintura: As portas externas dos sanitdrios serdo de madeira semi-oca, com revestimento laminado em

madeira de boa qualidade e acabamento em verniz, com todos os acessérios de fixacdo, trinco e chaves, ndo sendo
aceito trinco de plastico. As portas em madeira receberdo pintura com duas demaos em tinta esmalte de primeira
gualidade em ambos os lados.



Metdlicas/pintura: Os portdes e as portas externas serdo em material metdlico, sendo os portdes de elevacdo e as

portas de abrir (giro), com todos os acessoérios para fixacdo/instalacdo, seguindo as dimens@es indicadas em
projeto. As portas e portdes metalicos deverdo receber pintura esmalte brilhante duas demaos, de primeira
gualidade em ambos os lados.

Aluminio: As portas dos boxes dos sanitarios serdo em aluminio anodizado na cor natural, do tipo veneziana e/ou
lisa, com batentes do mesmo material. Serd fixada ao batente por meio de trés dobradicas de 3 4”x 3”. A altura das
portas: indicado no projeto e memorial de calculo.

As portas para os sanitarios adaptados deverdo seguir conforme o indicado no item 6.11.2 da NBR
9050/2020:
OBS: Atencgéo para a dimenséo das portas, os véos considerados em projeto deverdo ser livres, ou seja, instalados
todos os itens das portas e o vio que sobrar é o indicado no projeto, principalmente porta do sanitdrio adaptado.
- Conforme item 6.11.2 (NBR 9050/2020) - Portas
6.11.2.4 - As portas, quando abertas, devem ter um vdo livre, maior ou igual a 0,80 m de largura e 2,10 m de altura.
Em portas de duas ou mais folhas, pelo menos uma delas deve ter o vdo livre maior ou igual a 0,80 m. As portas dos
elevadores devem atender ao estabelecido na ABNT NBR NM 313.
6.11.2.5 - O mecanismo de acionamento das portas deve requerer forca humana direta igual ou inferior a 36 N.
6.11.2.6 - As portas devem ter condigbes de serem abertas com um unico movimento, e suas maganetas devem ser
do tipo alavanca, instaladas a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m. Recomenda-se que as portas tenham, na sua parte
inferior, no lado oposto ao lado da abertura da porta, revestimento resistente a impactos provocados por bengalas,
muletas e cadeiras de rodas, até a altura de 0,40 m a partir do piso, conforme Figura 86.

6.11.2.7 - As portas de sanitdrios e vestidrios devem ter, no lado oposto ao lado da abertura da porta, um puxador
horizontal, conforme 4.6.6.3, instalados a altura da maganeta. O vdo entre batentes das portas deve ser maior ou
igual a 0,80 m.

Recomenda-se ter um revestimento resistente a impactos conforme Figura 86 e que estas portas ou batentes
tenham cor contrastante com a da parede e do piso de forma a facilitar sua localizacdo. O dispositivo de travamento
deve observar o descrito em 4.6.8.
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Figura 86 — Porta de sanitarios e vestiarios

Ainda, instalar placa em PVC com dimensdo média de 20x15cm na porta do sanitdrio adaptado.
5.3.5 Simbolos complementares - Os simbolos complementares devem ser utilizados para indicar as facilidades
existentes nas edificagées, no mobilidrio, nos espacos, equipamentos urbanos e servigos oferecidos. Podem ser
compostos e inseridos em quadrados ou circulos.

5.3.5.3 Sanitdrio
Todos os sanitdrios devem ser sinalizados com o simbolo representativo de sanitdrio, de acordo com cada situacéo,

conforme Figuras 44 a 50.

Figura 47 — Sanitario feminino acessivel Figura 48 — Sanitario masculino acessivel

Placa para as portas dos sanitarios adaptados

1.7 FORRO EM PVC

Os sanitarios receberdo forro em PVC liso na altura do pé direito, com roda-forro e estrutura de
sustentacdo. O forro deverad ser perfeitamente nivelado com afastamento de apoio conforme o fabricante, de modo
gue o encaixe fique perfeito, sem deixar espacos entre as pecas.

1.8 TELHAMENTO / CAPTAGAO DAS AGUAS PLUVIAIS

Para execucdo dos servicos em altura, deverao ser obedecidas rigorosamente as disposi¢cdes das NR-10, NR-
18 e NR-35, do Ministério do Trabalho e Emprego. Devem ser seguidas todas as orienta¢des estabelecidas pelo
fabricante do material, bem como as boas praticas da construcdo civil, buscando a qualidade e perfeita execucdo



dos servicos. Deverdo ser seguidas as instrucdes constantes nas Normas da ABNT relacionadas aos servicos
executados.

Os bracos de sustentacdo da cobertura serdo em concreto pré-moldado, conforme dimensionamento feito
no projeto estrutural e as tercas serdo metalicas, estes elementos serdo considerados no projeto estrutural.

1.8.1 Telhas de aco zincado:

Telhamento serd dimensionado, quantificado e orcado consideradas no projeto estrutural.

1.8.2 Qitdes em chapa de aco/aluminio 0,5mm: O fechamento dos oitdes se dard com o mesmo material do

telhamento (chapa de aco/aluminio com espessura de 0,5mm), com todos os acessoérios para fixacdo na estrutura,
sendo que devera conter toda a estrutura para possibilitar a sustentacdo junto aos demais elementos da obra.

Os oitdes serdo dimensionados, quantificados e orcados no projeto estrutural

1.8.3 Laje: Sobre os sanitarios, executar laje e estrutura para o reservatério (o forro serd em PVC).

Este item serd considerado e dimensionado no projeto estrutural.

1.8.4 Captacdo das Aguas pluviais:

O telhamento possui as indicacdes das calhas (extremidades), para a captacdo das dguas da chuva, que serd
captada do telhado por calhas, descendo por tubulacdo de PVC, passando pelas caixas coletoras e por fim
desaguando na Rua (drenagem). Qualquer ajuste que se fizer necessario devera ser realizado conversa com o
municipio.

Calhas galvanizadas:

Nas extremidades do telhado, conforme indicado em projeto executar calhas galvanizadas com
desenvolvimento minimo de 15cm de base x 20cm de altura, com todos os itens para fixacdo, com caimento de
0,5% em dire¢do a tubulagdo vertical.

CALHA

h=20 cm

b=15cm



Tubulacdo em PVC:

O escoamento das aguas verticalmente, se dard por meio de tubulacdo de PVC de 100 mm, descendo a
partir das calhas e indo para o escoamento horizontal pelo piso, por meio de tubulacdo de PVC de 100 mm,
conforme indicacdo em projeto com inclinacao minima de 0,5%, com ligacao para as caixas coletoras e por fim para
drenagem pluvial na Rua préxima.

Caixa de passagem coletora de dgua pluviais:
As caixas coletoras serdo de 0,40x0,40x0,40m de profundidade, terdo previsdo da entrada e saida da
tubulacdo que conduz as aguas pluviais, serdo de tijolos cerdmicos macicos, revestidas internamente com

argamassa impermeabilizante, devem possuir acabamento liso, revestido com argamassa de cimento e areia sem
peneirar, no traco 1:3. No fundo um lastro de concreto espessura 10cm com declividade na razdo 2:1, formando
canais internos, de modo a escoar as aguas. Deverad ter tampa de concreto com fechamento hermético de
espessura 10cm com puxador.

1.9  INSTALAGOES HIDRAULICAS e SANITARIAS
A execucdo da parte hidraulica e sanitdria obedecerd ao projeto fornecido pela AMERIOS, juntamente com
as normas da ABNT e CASAN.

1.9.1 INSTALACAO HIDRAULICA:
O abastecimento de agua potavel serd fornecido pela concessionaria local (de responsabilidade do

Municipio proporcionar a ligacdo da rede na Edificacdo), abastecera o reservatdrio que atende toda a edificacdo. A
canalizagdo de distribuicdo serd também em PVC rigido soldavel e dotada de registros para manutengdo em pontos
determinados e conforme necessario. Sera previsto reservatorio de fibra de vidro com capacidade para 1.500 litros.

CALCULO DO RESERVATORIO D’AGUA:
Local de longa permanéncia — IndUstria:

N° de pessoas x Litro por pessoa — realizado uma média de 15 pessoas p/m? da drea da industria, desta forma,
452,26m? / 15 = 30 pessoas.

30 pessoas x 50 litros por pessoa/dia = 1.500 litros

Sera considerado um reservatoério na edificagdo com capacidade para 1.500 litros em local indicado no projeto.

Os lavatdrios e bacias sanitdrias deverdo ser de material de 12 qualidade, e os locais para instalagdo dos
mesmos deverdo estar de acordo com o projeto arquitetdnico, as torneiras deverdo ser cromadas e temporizadas,
ndo podendo ser aceito pela fiscalizacdo da obra torneiras de plastico.

1.9.2  INSTALACAO SANITARIA:
As tubulacbdes deverdo ser com tubos e conexdes de PVC rigido soldavel nos diametros especificados em

projeto. As tubulacBes enterradas deverdo ter um caimento minimo de 2% e serem executadas em solo livre de




detritos ou materiais pontiagudos. Os esgotamentos das aguas servidas passardo por caixa de inspecdo, seguindo
para o tratamento por tanque séptico, filtro anaerdbio e por fim sumidouro. O sistema deverd estar adequado
conforme norma (NBR 7229:1993 — Projeto, construgdo e operacdo de sistemas de tanques sépticos).

Caixa de Inspecdo: A caixa de inspecdo é destinada a permitir a inspecdo, limpeza, desobstrucdo, jungdo, mudancas

de declives e/ou direcdo das tubulacbes, esta deverd ser de alvenaria de blocos cerdmicos, revestida internamente
com aditivo impermeabilizante, a caixa de inspecdo deve possuir acabamento liso, revestido com argamassa de
cimento e areia sem peneirar, no traco 1:3. No fundo um lastro de concreto espessura 10cm com declividade na
razdo 2:1, formando canais internos, de modo a escoar os efluentes. Devera ter tampa de concreto com
fechamento hermético de espessura 10cm com puxador. As caixas de inspecdo devem ter:

a) profundidade maxima de 1,00 m;

b) forma prismatica, de base quadrada ou retangular, de lado interno minimo de 0,60 m, ou cilindrica com didmetro
minimo igual a 0,60 m;

¢) tampa facilmente removivel, permitindo perfeita vedacao;

d) fundo construido de modo a assegurar rapido escoamento e evitar formacdo de depdsitos.

=>» As caixas de inspegdo serdo executadas em blocos cerdamicos macigos com impermeabilizagéo interna e
com tampa.

Biorreator e biofiltro em fibra: A execugdo do tanque séptico e do filtro anaerdbio, ambos em fibra e com todos os

acessorios para instalacdo, comeca pela escavacdo do buraco onde ficardo enterrados, o fundo do buraco deve ser
compactado e nivelado, retirando-se todo e qualquer objeto pontiagudo da lateral e fundo da vala para evitar
perfuracdo do equipamento. O equipamento dever ser instalado na vala previamente preparada e procedido com
as demais providéncias para a correta execugdo. Estimou-se uma capacidade para o sistema de 2.000 litros.

= Os procedimentos completos de instalacéo deverdo ser sequidos de acordo com a indicagdo do fabricante do
equipamento.

Sumidouro: E um elemento do sistema de tratamento sem laje de fundo que permite a penetracdo do efluente
oriundo do bioreator e do biofiltro, no solo. O sumidouro terd a escavacdo do volume conforme as dimens&es
encontradas no memorial de calculo e terd enchimento no fundo de pedra britada na altura 0,50 m de espessura e
sobre esta, na altura de 1,40m o enchimento com pedra rachdo. Antes da colocagdo da pedra rachdo, ao centro do
sumidouro instalar tubo de concreto @30cm com furos por toda a extensdo para permitir a passagem das dguas,
este tudo deverd ter tampa com pegador que permita a abertura para inspec¢des que se fizerem necessarias.

A tubulagdo que deriva do biofiltro deverd fazer ligacdo no tubo de concreto, que por sua vez ird
proporcionar a percolagdo através dos furos. O sumidouro ndo terd laje, sobre a camada de pedra rachdo instalar
manta geotéxtil em camada dupla para evitar a colmatacdo pelas particulas finas do solo. Sobre a manta colocar
camada de solo até atingir o nivel do entorno, cuja tampa para inspecao deve ficar no nivel do terreno, de concreto
armado e dotada de abertura de inspecdao com tampao de fechamento hermético.



O sistema de tratamento devera estar localizado a uma distancia minima de 1,5m de divisas.
Ver dimensdo do sistema de tratamento junto ao projeto.

+ A limpeza geral do sistema de tratamento de esgoto, sequndo a norma, deverd ser realizada no minimo
uma vez ao ano, por empresa especializada e com o destino correto dos efluentes oriundos do sistema, os
despejos resultantes da limpeza em nenhuma hipdtese devem ser langados em cursos de dgua ou nas
galerias de dguas pluviais. Seu recebimento em Estacbes de Tratamento de Esgotos é sujeito a prévia
aprovagdo e requlamentacdo por parte do drgdo responsdvel pelo sistema sanitdrio local.

A limpeza do sistema deve ser feita com emprego de materiais e equipamentos adequados para impedir o
contato direto do esgoto e lodo com o operador. (NBR 13969/1997)

Com relagdo aos sanitdrios adaptados para PcD (Pessoa com Deficiéncia), deverd ser sequido norma de
acessibilidade NBR 9050/2020, em todos os itens:

BARRAS DE APOIO: Deverdo ser instaladas no sanitdrio paras PcD as barras de apoio para bacia sanitéria e lavatorio,
conforme norma de acessibilidade NBR 9050/2020, seguir item 7.6. - Barras de apoio-As barras de apoio sdo
necessarias para garantir o uso com seguranga e autonomia das pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida,
conforme especificado em 7.7.2.2.

BACIA SANITARIA: Conforme itens da NBR 9050/2020.

7.7.2.1 Altura da bacia: As bacias e assentos sanitdrios acessiveis ndo podem ter abertura frontal e devem estar a

uma altura entre 0,43 m e 0,45 m do piso acabado, medidas a partir da borda superior sem o assento. Com o
assento, esta altura deve ser de no mdximo 0,46 m para as bacias de adulto, conforme Figura 104, e 0,36 m para as
infantis.

Altura da bacia
sem o assento

Altura max. da bacia
com o assento

Figura 104 — Altura da bacia — Vista lateral

7.7.2.2 - Barras de apoio na bacia sanitdria
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7.7.2.2.1 - Junto a bacia sanitdria, quando houver parede lateral, devem ser instaladas barras para apoio e
transferéncia. Uma barra reta horizontal com comprimento minimo de 0,80 m, posicionada horizontalmente, a 0,75
m de altura do piso acabado (medidos pelos eixos de fixagdo) a uma distdncia de 0,40 m entre o eixo da bacia e a
face da barra e deve estar posicionada a uma disténcia de 0,50 m da borda frontal da bacia. Também deve ser
instalada uma barra reta com comprimento minimo de 0,70 m, posicionada verticalmente, a 0,10 m acima da barra
horizontal e 0,30 m da borda frontal da bacia sanitdria, conforme Figuras 106 a 108.

7.7.2.2.2 Junto a bacia sanitdria, na parede do fundo, deve ser instalada uma barra reta com comprimento minimo
de 0,80 m, posicionada horizontalmente, a 0,75 m de altura do piso acabado (medido pelos eixos de fixacGo), com
uma distdncia mdxima de 0,11 m da sua face externa a parede e estendendo-se 0,30 m além do eixo da bacia em

direc@o a parede lateral, conforme Figuras 106, 107 e 109.

Dimensdes em metros i
AN —t
= \ |
£
. E
0,80 min E o
z D 0,80 min. °5
E — o |
3T : = ( B
o | |-I—I-
Altura da bacia — = j .ﬂ. !
com o assento \ | 050 <
I 5
< I
|
|
a) Vista lateral direita b) Vista frontal c) Vista lateral esquerda

d) Vista superior

Figura 108 — Bacia com caixa acoplada barras de apoio ao fundo e a 90° na parede lateral —

Legenda
Cotas Adulto Infantil
m m
A 0,75 0,60
A1 méaximo 0,89 0,72
B 0,40 0,25
(@ 0,46 0,36
D 0,30 0,15

Figura 108 - concluséo

LAVATORIO: Conforme item 7.8 da NBR 9050/2020 - Instalacéo de lavatdrio e barras de apoio.

Os lavatorios, suas fixacGes e ancoragens devem atender no minimo aos esforgos previstos nas

ABNT NBR 15097-1 e ABNT NBR 15097-2. Sua instalagéo deve possibilitar a drea de aproximagdo de uma pessoa em
cadeira de rodas, quando se tratar do sanitdrio acessivel, e garantir a aproximacdo frontal de uma pessoa em pé,
quando se tratar de um sanitdrio qualquer, conforme Figura 113.
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7.8.2 - Os lavatdrios em sanitdrios acessiveis e, no minimo, um em sanitdrios coletivos devem ser equipados com
torneiras acionadas por alavancas, sensores eletrénicos ou dispositivos equivalentes, que exijam esforco maximo de

23 N. Torneiras com ciclo automdtico devem possuir ciclo de fechamento de 10 s a 20 s.

0,50
max
0,04 min.

— -

!
0,20 max. %

0,20

i

0,04
min.
0,50
max
o
)
yami;
'
0,78a0,80
0,90 0,40 min

.
0,20 max./
c) Barras horizontais a) Vista lateral - b) Vista lateral —
e vertical Barra horizontal Barra vertical

Vista superior das barras no lavatdrio (figura 114) e vista lateral (figura 115)

Dimensdes em metros

0,65
0,78 a 0,80

20,30

a) Vista superior b) Vista lateral

Figura 99 — Areas de aproximacéo para uso do lavatério

Figura 99 — Area de aproximagdo para uso do lavatdrio
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Dimensdes em metros

—2 1,50

a) Vista superior da area de transferéncia b) Vista superior da area de manobra

Figura 98 — Areas de transferencia e manobra para uso da bacia sanitaria

Dimensdes em metros

0.401 } 0.80 min. }

@1,50

Comprimento da bacia
com tubo de ligagao

Largura
do lavatério

Vista superior S~

Figura 100 — Medidas minimas de um sanitario acessivel

As bacias e assentos em sanitdrios acessiveis ndo podem ter abertura frontal.
7.7.1 Areas de transferéncia - Para instalagdo de bacias sanitdrias devem ser previstas dreas de transferéncia
lateral, perpendicular e diagonal, conforme Figura 103.
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c) Transferéncia diagonal A d) Transferéncia diagonal B

Figura 103 — Areas de transferencias para a bacia sanitaria

Figura 103-Areas de transferéncias para a bacia sanitdria.

Alarme para os sanitarios PcD:

Instalar alarme para os sanitarios PcD (proximo da bacia sanitaria) (acionador interno e sirene externa) que
emite sinais sonoros e luminosos conforme a Norma NBR 9050/2020. Deverd possui uma botoeira anti-panico,
deverad ter fio e serd alimentada por tomada de energia a ser instalada nos sanitdrios, ter alcance aceitdvel entre a
sirene e o botdo, preferencialmente bivolt e ter adesivo de sinalizagcdo. Deve prevalecer o contraste claro-escuro,
percebido pela maioria da populacdo com quaisquer que sejam as cores determinadas.

OBS.: A sirene deve ser instalada acima ou proximo das portas dos sanitdrios, do lado externo, de preferéncia acima
das portas. O mddulo Botoeira (campainha) possui um botdo com reten¢do mecdnica que manterd o sinal emitido
constante e para interromper o sinal emitido da campainha, basta apertar o mesmo botdo, este modulo Botoeira
(campainha) deve ser colocado em média a 40 centimetros acima do piso interno do sanitdrio e préximo ao vaso
sanitdrio.

Conforme item 5.6.1.1 — Alarmes, “Os alarmes sdo equipamentos ou dispositivos capazes de alertar situagbes de
emergéncia por estimulos visuais, tdteis e sonoros. Devem ser aplicados em espacos confinados, como sanitdrios
acessiveis, boxes, cabines e vestidrios isolados.

Conforme item 5.6.4.1 -- Alarme de emergéncia para sanitdrio, “Deve ser instalado dispositivo de alarme de
emergéncia proximo a bacia, no boxe do chuveiro e na banheira para acionamento por uma pessoa sentada ou em
caso de queda nos sanitdrios, banheiros e vestidrios acessiveis. Recomenda-se a instalacGo de dispositivos adicionais
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em posicoes estratégicas, como lavatdrios e portas, entre outros. A altura de instalagdo deve ser de 40 cm do piso,
conforme Figura 67. Os dispositivos devem atender ao descrito em 4.6.7 e ter cor que contraste com a da parede.

(=
o)

ﬁ ———
g |

Figura 67 — Possibilidade de posicionamento do dispositivo de alarme no banheiro — Exemplos

Prever alarme préximo as bacias sanitdrias a uma altura de 0,40m do pisco, conforme figura acima.

Iltem 7.10.4. Mictério:
Quando houver mictdrio, pelo menos um em cada sanitdrio, deve atender ao disposto em 7.10.4.1 a 7.10.4.3.
7.10.4.1 Deve ser prevista drea de aproximagdo frontal para P.M.R., conforme Figura 119.

Dimensdes em metros

0,60

Figura 119 — Area de aproximagao P.M.R. — Mictério — Vista superior

Iltem 7.10.4.2. Deve ser equipado com vdlvula de mictdrio instalada a uma altura de até 1,00 m do piso acabado,
preferencialmente por sensor eletrénico ou dispositivos equivalentes ou de fechamento automdtico, com esforco
mdximo de 23 N e atendendo a todos os requisitos da ABNT NBR 13713. Quando utilizado o sensor de presenca fica
dispensada a restricéo de altura de instalagdo.

Item 7.10.4.3. Deve ser dotado de barras de apoio conforme disposto nas Figuras 120 e 121.
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Dimensdes em metros
0,80

0,60

’_&_‘ 0,30 | 0,30

Diviséria —|

e Diviséria

vd

20
0,70 min
C———9

1,00

0,75

0,60 20,65

030

a) Vista lateral direita b) Vista frontal

Figura 120 — Mictério suspenso

1.10  SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCENDIO

Serdo instalados de acordo com o indicado em projeto especifico, apds prévia aprovacdo junto ao Corpo de
Bombeiros Militar. Os custos para instalacdo dos sistemas de prevencdo contra incéndio serdo considerados nesta
oportunidade.

1.11  CALCADA PUBLICA

O acesso aos pavilhdes ndo é pavimentado neste momento do projeto, assim que for realizada a
pavimentacdo devera ser executado a calcada publica acessivel e promover a acessibilidade a partir da calcada até a
edificacdo. A calcada publica paralela a via com calcamento (Rua Luiz Alba) serd prevista, porém ndo serd
considerada em orgcamento nesta etapa da obra, ficard por conta do municipio em etapa seguinte juntamente com
o restante da infraestrutura para o local.

1.12  ACESSIBILIDADE EXTERNA

Trajeto seguro e vagas de estacionamento — concreto armado e:6¢cm: Serdo previstas vagas de estacionamento e o
trajeto seguro para permitir o acesso dos usuarios a edificcdo, serdo em concreto armado na espessura de 6cm,
lancado sobre 5cm de camada de pd de pedra, ambos sobre o solo nivelado e apiloado. As vagas de
estacionamento terdo a dimensao de 5,00mx2,50m cada, sendo executadas lado a lado, local para estacionamento
e desembarque de pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida, com pintura indicativa do simbolo

internacional - SIA, além de faixa de circulacdo para a cadeira de rodas disposta lateralmente as vagas com largura
de 1,20m (entre as duas vagas), as linhas que delimitam a faixa de circulagdo terdo pintura na cor amarela com

largura minima de 0,10m, a vaga para idoso igualmente com pintura no piso da escrita “IDOSQO”.
As pinturas deverdo ser em epdxi com no minimo duas demdos e nas cores indicadas no projeto.
NBR 9050/2020:
Item 5.3.2 (Simbolo internacional de acesso — SIA) “A indicac¢do de acessibilidade nas edificagbes, no mobilidrio, nos
espacos e nos equipamentos urbanos deve ser feita por meio do simbolo internacional de acesso - SIA. A
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representacdo do simbolo internacional de acesso consiste em um pictograma branco sobre fundo azul (referéncia
Munsell 10B5/10 ou Pantone 2925 C), e deve estar sempre voltado para o lado direito, conforme Figuras 31.
Nenhuma modificacdo, estilizacto ou adicdo deve ser feita a estes simbolos. Este simbolo é destinado a sinalizar os
locais acessiveis.

a) Branco sobre fundo azul

Figura 31 — Simbolo internacional de acesso

Item 6.14 Vagas reservadas para veiculos -- Hd dois tipos de vagas reservadas:
a) para os veiculos que conduzam ou sejam conduzidos por idosos; e
b) para os veiculos que conduzam ou sejam conduzidos por pessoas com deficiéncia.

2.0 CONSIDERAGOES FINAIS
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- Todos os materiais utilizados na obra deverdo ser de primeira qualidade;

- A obra deve ser entregue rigorosamente limpa e pronta para o uso, ndo se admitindo respingos de
tintas, restos de argamassas e cimento em qualquer das partes;

- Qualquer alteracdo do projeto tem que ter prévia autorizacdo do responsavel. A empresa executora
devera avisar previamente a Administragdo Municipal e o responsavel pela Fiscalizagdo da devida
necessidade de alteracdo, caso ndo for comunicado e tiver alteracdo na obra, os custos serdo de
responsabilidade da empresa executora da obra;

- O profissional responsavel pelo projeto, ndo é responsavel pela compra de materiais, encargos sociais e
fiscalizacdo na execucdo da obra;

- Antes de ser iniciada a obra, devera ser comunicado o Setor de Fiscalizacdo da AMERIOS (Associacdo dos

Municipios do Entre Rios) e enviar toda a documentacdo necessdria para 0 mesmo proceder com 0s
Servicos;

Maravilha (SC), abril de 202.
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