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Esquema ligacao alarme sanitario PCD
Quadro de Cargas
CDO1
Cire. Descri¢do lluminagdo Tomadas Pot. | Pot. [Demanda| Fat. | Corr. | Fases | Prot. | Cond. | Fases Obs.
13W | 15W | 2x20W | 50W 90W | 540w W V.A (%) Pot. A A mm2 | ABC
1 |Circuito 1 2 30.01 316 100%| 0.95| 0.14| 1 10A 1.5 A |[Obs.
2 |Circuito 2 2 30.01 316 100%| 0.95| 0.14| 1 10A 1.5] B |[Obs.
3 |Circuito 3 12 600.0| 631.6 100%| 0.95| 287 1 10A 1.5 B [Obs.
4 |Circuito 4 1 4 6 473.0 506.6 100%| 0.90*| 2.30| 1 10A 1.5 B [Obs.
5 |Circuito 5 1 5 2790.0( 3100.0 100%| 0.90| 14.09| 1 16A 4/ C |Obs:
6 |Circuito 6 4 2160.0|2400.0 100%| 0.90| 1091 1 16A 4/ A |Obs:
7 |Circuito 7 2 1080.0|1200.0 100%| 0.90| 545 1 10A 25| B |Obs.:
Total 1 4 4 18 1 " 7163.0( 7901.3
Aliment. |C=18.07m QT=2% 8431.09300.0 100%| 0.91] 1410 3 50A 10| ABC |-
Poténcia Demandada: 100% (7163.0 W) (7901.3 V.A)
Corrente nas Fases:  A=10.9A B=10.9A C=14.1A
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NOTAS

0OS CONDUTORES DE ENERGIA NAO INDICADOS EM PLANTA SERAO #2,5mm?, DE COBRE,
ISOLAGAO 450/750 V - 70°C. FABRICANTE HOMOLOGADO PELO INMETRO;

OS CONDUTORES DEVERAO OBEDECER AO SEGUINTE CODIGO DE CORES:

FASES - COR PRETO, BRANCO E VERMELHO
NEUTRO - COR AZUL CLARO

TERRA - COR VERDE

RETORNO - CORES, AMARELO E CINZA,

OS CONDULETES E ELETRODUTOS NAO INDICADOS EM PLANTA DEVERAO SER DE @3/4".
PERFILADOS NAO INDICADOS SERAO DE 38X38 MM

OS SENSORES DE PRESENCA ATUANDO EM PARALELO CONFORME O PONTO DE
COMANDO, COMO RECOMENDAGAO TEMPO DE ACIONAMENTO DE 5 MINUTOS. PREVER
SENSOR DE PRESENGA QUE ACEITE LIGAGAO EM PARALELO

0S ELETRODUTOS APARENTE DEVERAO SER CONFORME:

. AGO E CONDULETES DE ALUMINIO; OU

. PVCC RIGIDO TIPO PESADO NAO PROPAGANTE DE FOGO
TODAS TOMADAS DEVEM SEGUIR O PADRAO NBR 14136

TODAS AS PARTES METALICAS DA EDIFICAGAO, COMO AS TUBULAGOES, ELETROCALHAS,
PERFILADOS, AS CARCACAS DOS EQUIPAMENTOS E QUALQUER OUTRO ELEMENTO
METALICO DEVERAO ESTAR LIGADOS A BARRA GERAL DE TERRA, (UTILIZAR CONECTORES
DE APERTO MECANICO).

PARA COMPLEMENTAGAO DE INFORMAGOES E ESPECIFICAGOES VER MEMORIAL
DESCRITIVO

De acordo com a recomendacgao da NBR 5410/2004, item 6.5.4.10, os quadro de distribuicdo
destinados a instalagdes residenciais e analdgicas devem ser entregues com o seguinte

adverténcia:

ADVERTENCIA

1. Quando um disjuntor ou fusivel atua, desligando algum circuito ou a instalagao inteira,
a causa pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos frequentes sao
sinal de sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusiveis por outro de
maior corrente (maior amperagem) simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor
ou fusivel por outro de maior corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos,
por outro de maior segao (bitola).

2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automatica de protecao contra
choques elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de desligamento sem causa
aparente. Se os desligamentos forem frequentes e, principalmente, se as tentativas de
religar a chave nao tiverem éxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalagcao
elétrica apresenta anomalias internas, que sé podem ser identificados e corrigidos por

profissionais qualificados. A DESATIVACAO OU REMOGAO DA CHAVE SIGNIFICA A
ELIMINACAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO
DE VIDA PARA OS USUARIOS DA INSTALACAO.

<

ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS DO ENTRE RIOS-SC
BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERE-CUNHA PORA-CUNHATAI-FLOR DO SERTAO
IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELANDIA-SALTINHO

SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SAO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS

AMERIOS

ENDEREGO:

Av. Euclides da Cunha,160 - Cx. P. 47 - Centro

89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina

Fone/Fax: (0**49) 664-0282 - e-mail: engenharia@amerios.org.br

CNPJ 00.961.206/0001-88

MUNICIPIO DE
PALMITOS

OBRA:

PAVILHAO INDUSTRIAL
(4 UNIDADES DE 500m? CADA)

RESPONSAVEL TECNICO: MAU RO DAGOST' N

ENGENHEIRO ELETRICO
CREA/SC 104.349-0

A adverténcia de que trata 6.5.4.10 pode vir de fabrica ou ser provida no local, antes de a
instalagcao entregue ao usuario, € ndo deve ser facilmente demovivel.

ESPECIFICACOES:

DETALHES

MAURO

ASS. RESP. TECNICO:

Assinado de forma digital por
MAURO DAGOSTIN:04861863937

DAGOSTIN:04861863937 pados: 2022.05.06 09:12:14 -03'00"

PROPRIETARIO:

RUA LUIZ ALBA, S/N — BAIRRO BORTOLANZA

ASSINATURA DO PREFEITO:

LOCAL:
AREA INDUSTRIAL

DAIR JOCELY ENGE

FOLHA:

ELE

DESENHO: N° DESENHO:

D1 D1/2022/ ABRIL

AREA:

INDICADA

DATA:

ABRIL DE 2022

ESCALA:
INDICADA

02/02
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