COMPOSICAO N2 01

|ESTRUTURA - TERCAS DE COBERTURA + ELEMENTOS ESTRUTURAIS, FORNECIMENTO, MONTAGEM E PINTURA (UND)

. o~ SINAPI / MARCO -
FUES CODIGO DESCRICAO UNIDADE | COEFICIENTE 2/022 ¢ TOTAL
COMPOSICAO 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 50,00 RS 18,00 | RS 900,00
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 50,00 RS 17,00 | RS 850,00
INSUMO 10966 PERFIL "U" DOBRADO - PERFIS INDICADOS EM PROJETO KG 3141,56 RS 12,30 | RS 38.641,19
COMPOSICAO 100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE ACO EM PERFIL METALICO EM FABRICA v 274,14 RS 22,00 | RS 6.031.08
AF 01/2020 ’ ’
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO

COMPOSICAO 100747 FOSCO) LVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR M2 548,28 RS 8,70 | RS 4.770,04
DEMAO)

INSUMO 39443 PARAFUSO EM ACO ZINCADO, AUTOBROCANTE, COMPRIMENTO DE 13 MM UND 432,00 RS 0,34 | RS 146,88
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6.200 KG, MOMENTO

COMPOSICRO 5928 MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL DE 9,70 M CHP 15,00 RS 238,14 R$ 3.572,10

[> TOTAL | R$ 54.911,28
ACO

Perfil CR 127x50x17x2.66 -

=24 K
Tercas (5,08 Kg/m) x 488,00m 80,00 Kg
Perfil cantoneira 2,20 Kg/m x A
220,00m St
Barra didmetro 10 mm -
Contravento 0,617 Kg/m x =107,36 Kg
174,00m
Chapa de ligacdo das tercas 0,65
P 'sac ¢ =70,20 Kg
Kg/und x 108 und
s =3141,56 Kg
PINTURA
Perfil CR 127x50x17x2.66 - - 241.00 m?
Tercas (0,492 m2/m) x 488,00m -~ oo m
Perfil cantoneira 0,1016m x
=22,35 m?

220,00m



Barra didmetro 10 mm -
Contravento 0,031 m/m x =5,39 m?
174,00m

Chapa de ligagdo das tergas 0,05

= 2
m?/und x 108 und 240
3 = 274,14 m?
Pintura - Duas dem3os = 548,28 m?
Parafusos autobrocantes 4 und x
=432,00 und

108 und
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